
FLK-TI-SBP3
Smart Battery Pack

Инструкция по применению

Аккумуляторная батарея Fluke FLK-TI-SBP-3 представляет собой сменяемую в полевых 
условиях перезаряжаемую литий-ионную батарею на 7,4 В и 19 Вт-ч.
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Информация по безопасности
Используйте FLK-TI-SBP3 только в соответствии с настоящей инструкцией или другим 
руководством Fluke для данного продукта. Список символов, используемых на 
приборе FLK-TI-SBP3, приведен в таблице 1.
Предупреждение указывает на опасные условия и действия, которые могут стать 
причиной травмы или смерти.
Предостережение идентифицирует условия и действия, которые могут повредить 
тепловизор или вызвать полную потерю данных.

W Предупреждение
Во избежание получения телесных повреждений:

Не разбирайте аккумуляторную батарею и не соединяйте накоротко ее  ●
клеммы.
Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию температуры выше  ●
50 °C.
Не пытайтесь сжечь аккумуляторную батарею или подвергнуть ее  ●
деформации.
Для зарядки батареи или для питания продукта пользуйтесь только  ●
переходниками переменного тока, утвержденными компанией Fluke для 
данного продукта.

Таблица 1. Символы
Символ Описание

P
Соответствие требованиям Европейского Союза и Европейской ассоциации 
свободной торговли.

) Соответствует определенным канадским и американским стандартам.

W Важная информация см. руководство.

´

Литий-ионная батарея. Не смешивать с общим потоком твердых отходов. 
Истощенные батареи должны утилизироваться с помощью соответствующей 
перерабатывающей установки или устройства обработки опасных материалов в 
соответствии с местными нормами. Для получения информации по утилизации 
обращайтесь в авторизованный Сервисный центр Fluke.

~  
Не утилизировать данное изделие как несортированные бытовые отходы. По вопросу 
утилизации свяжитесь с Fluke или лицензированной компанией по утилизации 
промышленных отходов.

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием аккумуляторной батареи зарядите батареи в 
двухсекционном зарядном блоке в течение не менее 2,5 часов. Исчерпывающие 
инструкции по зарядке см. в "Руководстве по эксплуатации тепловизоров Ti32, TiR32".

Технические характеристики
Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики

Тип батарей Литий-ионная, 7,4 В, 19 Вт-ч

Светодиодное табло Пятиразрядное светодиодное табло для показа уровня заряда.

Габариты 124 мм x 58,4 мм x 42,4 мм 

Время зарядки батареи 2,5 часа до полной зарядки

Рабочая температура от -20 °C до 50 °C

Температура хранения от -20 °C до 50 °C

Температура при зарядке от 0 °C до 40 °C

Диапазон влажности от 0% до 95%, без конденсации

Транспортировка 
в соответствии с 
требованиями UN/
Министерства транспорта 
США

Литий-ионная аккумуляторная батарея удовлетворяет требованиям 
UN Руководство по испытаниям и критериям, Часть III, подпункт 
38.3.
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