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Качество и надежность,  
которым можно доверять… 
Поэтому электронные приборы 
FURUNO – выбор многих капитанов. Из всех возможных решений  

мы предлагаем самые 
оптимальные

Более 60 лет компания "FURUNO ELECTRIC CO., LTD" традиционно 

создает и совершенствует электронное оборудование, на которое  

изо дня в день полагаются многие судоводители.   

Профессионалы, которые проводят в море большую часть жизни, и 

любители различных водных видов отдыха признают, что имя FURUNO 

ассоциируется с самой качественной и надежной электроникой.

Приборы FURUNO, представленные в самом широком диапазоне,  

с уникальными рабочими характеристиками и интуитивно понятным 

управлением, помогут вам получить настоящее удовольствие в пути.

Добавьте к этому уникальную всемирную сеть торговых и сервисных 

центров, которые могут оказать поддержку в любом уголке земного шара.

Каждый продукт сопровождается двухгодичной заводской гарантией на 

комплектующие и изготовление, что подтверждает высокое качество 

электронных приборов.

Такого долгосрочного, перспективного вложения средств не предлагает  

ни одна другая торговая марка!  

История FURUNO
1938

1948

(2001)
(2005)

(2008)
Одна из первых моделей эхолота. (1948) В 1950 г. была образована компания 

 "FURUNO INDUSTRIES, LTD." (1955)
Эхолот с регистрацией информации на бумажной ленте – 
первая экспортная модель на рынок США. (1965)

FURUNO получила премию NMEA за лучший продукт 
в категории рыбопоисковых эхолотов. (1972)

Разработана первая в мире РЛС 
 наблюдения миграции птиц. (1986)

Основание компании "FURUNO ELECTRIC SHOKAI LTD."  
в г. Нагасаки, Япония

Внедрение в промышленное производство первого в мире 
рыбопоискового эхолота для практического применения. 
Начало массового производства и продаж рыбопоисковых 
эхолотов

Основание компании "FURUNO ELECTRIC CO., LTD."
Начало зарубежных продаж  
(Аргентина, Австралия, Китай)
Создание судовой радиолокационной станции
Создание первого в мире сетевого зонда  

Создание первого в мире сетевого регистрирующего 
устройства
Получение денежной премии за лучший продукт  
NMEA Award 1971 г.
Создание системы авторулевого оборудования, 
спутниковой навигации и простейшей радиотелефонной 
станции  

Создание первого в мире индикатора течения, 
видеопрокладчика и компактного факсимильного 
приемника 
Создание первой в мире РЛС наблюдения миграции птиц
Создание первой в мире видеосистемы LORAN

Создание приборов серии NavNet
Создание первого в мире двухчастотного 
гидролокатора шагового поиска

Создание приборов серии NavNet 3D20082001
2005

1980

1986
1987

1955
1958

1959
1961
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СОДЕРЖАНИЕ

Спрашивайте самое надежное имя 
среди производителей морской электроники, 
спрашивайте FURUNO
Линейка морских электронных приборов 
FURUNO охватывает практически все 
области судоходства, наши приборы 
позволяют получить любую информацию, 
которая нужна человеку в море. Все продукты 
FURUNO разработаны по отмеченным 
наградами стандартам торгового качества, 
следовательно, при управлении судном 
вы можете полностью полагаться на наши 
приборы. 

Многослойный 
ЖКД

Соединение 
NavNet 3D

Технология 
Time Zero 

Цифровой фильтр 
FURUNO

Сверхвысокое  
разрешение 

Обладатель награды NMEA
(Национальной Ассоциации 

морской электроники)

Навигационный приемник GPS / 
Прокладчик курса

Рыбопоисковый эхолот

Гидролокатор

Авторулевой

Индикаторы

Мониторы

Компас

Оборудование связи АИС: Fa-30/Fa-50/Fa-150
УКВ радиотелефонная станция: FM-4721
Громкоговоритель: LH-3000
Приемник службы НАВТЕКС: NX-300

Приемник факсимильных карт погоды:  
   FaX-408
   FaX-30
ГМССБ-совместимое оборудование
ПВ/КВ радиотелефонная станция: FS-1570/2570
УКВ радиотелефонная станция: FM-8800S

Морское программное 
обеспечение MaxSea

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ FURUNO
ВСЕМИРНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Станция спутниковой связи Инмарсат 
FleetBroadband: FeLCOM250/500
Станция спутниковой связи  
vSat Ku-диапазона: Fv-100
Система SafeComNet tM

Приборы серии NavNet 3D
MFD8 (Многофункциональный дисплей 8,4")
MFD12 (Многофункциональный дисплей 12,1")
MFDBB (процессор системы типа Black Box)
Радиолокационные датчики:
 DRS2D  DRS4D  DRS4a
 DRS6a  DRS12a   DRS25a
Датчики эхолота: DFF1/DFF3/BBDS1
Датчики GPS: GP-330B

МОДЕЛЬ 1623
МОДЕЛЬ 1715
FR-8062/8122/8252
МОДЕЛЬ 1835/1935/1945/1937

GP-32
GP-33
GP-150

LS-4100
LS-6100
FCv-620
FCv-585

CH-250
CH-270
CH-300

Navpilot-700/711/720

Серия FI-50  FI-501/502/503/504/505/506/507

MU-150HD
MU-190HD

SC-30
SC-50/110

Погодный датчик: WS-200
Другие возможности расширения системы

Приборы серии NavNet vx2
МОДЕЛЬ 1824C/1834C/1934C/1944С
GD-1920C
МОДЕЛЬ 1824C-BB/1834C-BB/1934C-BB/1944C-BB
GD-1920C-BB

FaR-2117/2127/2137S
FaR-2817/2827/2837S
FaR-2117-BB/2127-BB/2137S-BB

*  Приборы серии NavNet могут работать в качестве 
прокладчика просто при подключении датчика GPS.

Подробная информация о достаточно гибкой конфигурации 
приборов приведена на стр. 12-32.

FCv-295
FCv-1150
FCv-1200L

FI-5001/5001L
DSt-800
FI-5002

RD-33

Интегрированный датчик курса: 
   PG-700
   PG-500

Приемо-
передатчик 

FURUNO 
без синтезатора

Средство 
автоматической 

радиолокационной 
прокладки

Видеосигнал 
Вход  

(RGB)

Улучшенное 
изображение при 
солнечном свете 

Автоподстройка 
(Чувствительность)

Видеосигнал 
Вход/Выход  

(RGB)

Глобальная 
морская система 

связи  
при бедствии

Видеосигнал 
Выход  
(RGB)

BlackBox 
конфигурация

NMEA 2000

NeW!

Режим  
различения дна

NMEA 2000
Сертификат

РЛС

Ethernet 
Технология  
Plug & Play

Линейка продуктов2 Линейка продуктов 3
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Общие рекомендации по продуктам  
для маломерных моторных судов

1

2

3

1

2

3

1

2

4

5

6

14
15
16

12
13

8

9

10

10 22
23

14 22
23
24

8

9

10

83
4

7 17
18

17
18

11

25
26

1711 26
27

4

5

6

7

4

5

6

7

14
15
16

24 25

1
2
3

11
12
13

9

10
11

5

6

7

8

9

19
20
21

19
20
21

12
13

28
29

1812 28
29

MFD8

(Многофункциональный 
дисплей 8,4")
MFD12
(Многофункциональный 
дисплей 12,1")
MFDBB

MFD8

(Многофункциональный 
дисплей 8,4")
MFD12
(Многофункциональный 
дисплей 12,1")
MFDBB

MFD8

(Многофункциональный 
дисплей 8,4")
MFD12
(Многофункциональный 
дисплей 12,1") 

LS-4100
LS-6100
FCV-620

DFF1/3/BBDS1
FCV-620
FCV-585

DFF1/3/BBDS1
FCV-295

DFF1/3/BBDS1
FCV-620
FCV-585

RD-33 RD-33
MU-150HD

RD-33 RD-33
MU-150HD
MU-190HD

МОДЕЛЬ 1623
МОДЕЛЬ 1715
МОДЕЛЬ 1835/1935/
1945/1937

МОДЕЛЬ 1835/1935/
1945/1937

МОДЕЛЬ 1623
МОДЕЛЬ 1715

NAVpilot-711 NAVpilot-700
NAVpilot-711

NAVpilot-700
NAVpilot-711

NAVpilot-711

FA-30
FM-4721

FM-4721FM-4721 FA-30
FM-4721

GD-1920C
МОДЕЛЬ 1824C/1834C/
1934C/1944C
МОДЕЛЬ 1824C-
BB/1834CBB/
1934C-BB/1944C-BB
GD-1920C-BB

GD-1920C
МОДЕЛЬ 1824C/1834C/
1934C/1944C
МОДЕЛЬ  
1824C-BB/1834CBB/
1934C-BB/1944C-BB
GD-1920C-BB

CH-250
CH-270
CH-300

SC-30 SC-30

GP-33
GP-32
GP-330B

GP-33
GP-32
GP-330B

GP-33
GP-32
GP-330B

GP-33
GP-32
GP-330B

FI-503
FI-504

FI-503
FI-504
FI-506

FI-503
FI-504
FI-506

FI-503
FI-504

WS-200
DST-800

DST-800DST-800 WS-200
DST-800

До 20 футов От 25 футов до 30 футовОт 20 футов до 25 футов Свыше 30 футов
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5 6 7
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15 16
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Навигационный  
приемник GPS
Прокладчик  
курса

Гидролокатор

Авторулевой

Монитор

Индикаторы

Компас

Оборудование 
связи

Рыбопоисковый 
эхолот
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Общие рекомендации по продуктам  
для спортивных рыболовных судов
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24

21
22
23
24

32
33

36
37

MFD8 
(Многофункциональный 
дисплей 8,4")
MFD12 
(Многофункциональный 
дисплей 12,1")
MFD BlackBox

MFDBB

DFF1/3/BBDS1
FCV-1200L
FCV-295

DFF1/3/BBDS1
FCV-1200L
FCV-295
FCV-1150

RD-33
MU-150HD
MU-190HD

RD-33
MU-150HD
MU-190HD

МОДЕЛЬ 1835/1935/
1945/1937
FR-8062/8122/8252
Серия FAR-21x7

Серия FAR-21x7
Серия FAR-21x7-ВВ
Серия FAR-28x7
Серия FAR-28x7-ВВ

NAVpilot-700
NAVpilot-711

FA-30/50
FM-4721
FAX-30

FA-30/50
FM-4721
LH-3000
NX-300
FAX-30
FAX-408

GD-1920C
МОДЕЛЬ 1824C/1834C/
1934C/1944C
МОДЕЛЬ 1824C-
BB/1834CBB/
1934C-BB/1944C-BB
GD-1920C-BB

GD-1920C-BB

CH-250
CH-270
CH-300

CH-250
CH-270
CH-300

SC-30 SC-30
SC-50/110

GP-33
GP-32
GP-330B

GP-33
GP-32
GP-150
GP-330B

FI-503
FI-504
FI-506

FI-503
FI-504
FI-506
FI-507

WS-200
DST-800

WS-200
DST-800

От 30 футов до 50 футов Свыше 80 футовОт 50 футов до 80 футов
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Стр. 22
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42

MFD8

(Многофункциональный 
дисплей 8,4")
MFD12
(Многофункциональный 
дисплей 12,1")
MFDBB

DFF1/3/BBDS1
FCV-1200L
FCV-295
FCV-1150

FI-503
FI-504
FI-506
FI-507

МОДЕЛЬ 1835/1935/
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Общие рекомендации по продуктам  
для круизных катеров
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NavNet 3D 13

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

NavNet 3D предлагает, без сомнения, самый интуитивный пользовательский интерфейс! Мы начали с чистого листа и разработали 
совершенно новое оборудование и программное обеспечение. В результате – невероятный технологический прорыв. Технология 
TimeZero™ позволяет молниеносно получать и обрабатывать огромные объемы картографических данных, обеспечивая возможность 
принятия быстрых решений во время навигации. Цифровые радиолокационные датчики со сверхвысокой разрешающей способно-

стью (UHD™) по-настоящему поражают! Используя самые современные цифровые датчики и технологии обработки сигнала, цифро-

вая РЛС UHD™ значительно расширяет возможности при оценке ситуации. 

Разработанные нами рыбопоисковые эхолоты с цифровым фильтром (FDF™) превращают систему NavNet 3D в машину для поиска 
рыбы. FDF™ позволяет обнаруживать цели, остававшиеся ранее незамеченными. 

Не менее важным нововведением является новая практичная система управления – RotoKey™, которая позволяет контролировать 
всю систему NavNet 3D при помощи грамотно спланированного циклического экранного меню, исключая необходимость дополнитель-

ных клавиш.

• Многофункциональный дисплей 8,4 дюйма
• Многофункциональный дисплей 12,1 дюйма
• MFDBB (процессор типа Black Box)
• Линейка сетевых продуктов
• Цифровые радиолокационные датчики
• АИС
• Цифровой эхолот
• Датчики, подключаемые по шине CAN
• Картография
• Корректура карт и обновление ПО

Переход в новое 3D-измерение
В мире морских навигационных систем произошел новый эволюционный скачок. Никогда еще не был досту-
пен такой большой объем информации, помогающей повысить качество и надежность судовождения. Стрем-
ление компании FURUNO создать наиболее удобное и всеобъемлющее решение в области морской навигации 
привело к запуску системы NavNet 3D.

Вы сомневаетесь, действительно ли реальна навигация в 3D? Мы сделали ее не только реальной, мы сдела-
ли ее простой! На самом деле, попробовав навигацию в 3D, вы удивитесь, как до этого обходились без нее.

NavNet 3D12 13
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Простая установка 
в консоли

Переключение возможных режимов отображения стало проще, 
чем когда-либо раньше!

Все дисплеи NavNet 3D устанавлива-
ются в монтажную консоль с помощью 
болтов со стороны лицевой панели.

Опции дисплеев NavNet 3D

1

2

1

2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОК ПРОЦЕССОРА BLaCKBOX

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ  
С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

MFD12

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ  
С 8,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

MFD8

Фото:  NavNet 3D BB  
с дисплеем  
MU-190HD

Блок процессора Блок управления

БЛОК ПРОЦЕССОРА BLACKBOX

MFDBB

Satellite PhotoFusion™ +  
Растровая карта/3D

Satellite PhotoFusion™ + Наложение 
изображения РЛС на векторную карту/ 
РЛС/Указатель ветра

Двухдиапазонный режим РЛС  
с целями САРП

Оригинальная конфигурация точных трехмерных карт• 
Технология TimeZero™ для плавного обновления, масштабирования • 
и манипулирования картами без задержки во времени
Удобный интерфейс RotoKey™• 
Неограниченное число возможных масштабов• 
Специальный 3D-переключатель для изменения двухмерного изо-• 
бражения на трехмерное и наоборот
Более 10 000 точек траектории судна и свыше 2000 путевых точек• 
200 планируемых маршрутов, содержащих максимум 100 путевых • 
точек каждый
Истинные цветовые оттенки глубин в соответствии с батиметрически-• 
ми данными

Предварительно загруженные данные приливов/отливов и течений• 
Стандартный видеовход и выход• 
Окошки попеременного отображения данных в видео- и цифровом • 
формате
Мониторинг двигателя• 
Сопровождение цели АИС при подключении приемника АИС• 
Поддержка NMEA2000 и NMEA0183• 
Широкое разнообразие прочих режимов отображения, таких как циф-• 
ровая РЛС, эхолот, индикаторы, авторулевой, факс, др.

Интерфейс "Укажи и выбери"
Установите курсор в любое место на экране и щелкните 
правой клавишей – вы получите контекстное меню опций  
для данной области. Щелкните по любому окошку данных –  
и получите подробную информацию об используемой функ-
ции. Доступ ко всему разнообразию параметров и команд 
осуществляется через привычный интерфейс левой и правой 
клавиш. Чтобы еще более упростить управление, можно под-
соединить USB-мышь.

Кнопка DISP
Необходимый режим отображения (горячая страница) выбира-

ется одним нажатием кнопки DISP. Настройка любой горячей 
страницы производится специальной программой (мастером), 
вызвать которую можно продолжительным нажатием переклю-

чателя RotoKey™. В NavNet 3D вы можете сохранить до десяти 
настроенных вами горячих страниц. 

15

6

34

2

RotoKey™
Это принципиально новый орган управления системы NavNet 3D, 
объединяющий возможности и гибкость экранных клавиш с поворотным 
переключателем! Кратковременное нажатие переключателя RotoKey™ 
обеспечивает доступ к выбираемому пользователем набору функций. С 
помощью RotoKey™ можно осуществлять полное управление системой 
NavNet 3D, не выключая навигационный экран.

Кнопка Range
Благодаря технологии TimeZero™ можно изменить шкалу дальности с 
плавным увеличением или уменьшением масштаба простым нажатием 
кнопки Range.

Клавиши прокрутки
Клавиши прокрутки обеспечивают возможность выбора угла поворота и 
независимой прокрутки. Теперь вы можете быстро и плавно повернуть 
карту или передвинуть радиолокационную картинку. Кроме того, вы може-
те управлять IP-камерами Axis, не выключая навигационный экран.

3D-Переключатель
Переключение с трехмерного изображения на обычное двухмерное  
или угловую перспективу производится продолжительным нажатием  
3D-переключателя. Повторное продолжительное нажатие переключателя 
вернет трехмерное изображение карты.

Цветовые оттенки  
по глубинам

Satellite PhotoFusion™ + Векторная  
карта/Мониторинг двигателя

РЛС/Растровая карта/
Видеоизображение

Размер экрана и разрешение Яркость
Вход/выход 
NMea0183

Шина CaN/
NMea2000

ethernet  
(100 BaSe-tX)

USB
Видео вход 
(NtSC/PaL)

Слот для SD 
карты

Аудио вход/
выход

MFD8
8,4-дюймовый ЖКД
vGa (640 x 480)
Разрешение видеовыхода: vGa

700 кд
3 входных/
выходных 
порта

1 порт 1 порт 1 x USB 1.1 2 входа 2 слота 1 выход

MFD12

12,1-дюймовый ЖКД
SvGa (800 x 600)
Разрешение видеовыхода: 
SvGa

1100 кд
3 входных/
выходных 
порта

1 порт 1 порт 1 x USB 1.1 2 входа 2 слота 1 выход

MFDBB
Дисплей поставляется  
владельцем

3 входных/
выходных 
порта

1 порт
4 порта в составе 
концентратора

2 x USB 2.0 4 входа
2 слота 
в блоке 
управления

1 выход

Режим разделенного экрана
NavNet 3D позволяет разбивать экран  
на четыре отдельных панели.

Вы можете вывести изображения прокладчика курса, РЛС, эхолота и 
внешней видеокамеры на разделенный пополам экран.
Режим разделения экрана на четыре части позволяет отображать 
данные прокладчика курса, РЛС, эхолота, внешней видеокамеры и 
навигационных приборов.

Дисплеи NavNet 3D обычно поставляются с заданными настройками для пяти пере-

ключаемых "горячих страниц", количество которых можно увеличить до десяти. Система 
NavNet 3D позволяет настроить каждую из горячих страниц в соответствии с пожелания-

ми пользователя. 

Создайте свою конфигурацию экрана, чтобы отображалась только необходимая вам 
информация и только там, где вы хотите!

Режим одного экрана
В данном режиме можно разместить  
изображение прокладчика курса, РЛС, 
эхолота или внешней видеокамеры.

s s s Технические характеристики стр. 85

Прокладчик 
курса

РЛС Внешняя 
видеокамера

Рыбопоисковый 
эхолот

Навигационный 
прибор
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NavNet 3D

Навигация в реальном пространстве
NavNet 3D воплощает оригинальную концепцию формирования  
3D-изображения с постоянным трехмерным представлением данных в 
противоположность двухмерному изображению, для которого требуются 
специальные алгоритмы перехода к трехмерному изображению. Благодаря 
реальной трехмерной среде NavNet 3D можно просматривать всю информа-

цию без ограничений

Вы можете планировать маршруты и задавать точки непосредственно на рас-

тровых или векторных 3D-картах, накладывать на карту различные данные 
одним касанием RotoKeyTM, например радиолокационную информацию, цели 
АИС и САРП все картографические обозначения и промеры глубин. Любая и 
самая полная информация может отображаться по вашему желанию.

3D

Трехмерная растровая 
карта

Трехмерная векторная 
карта

Хотя карты создаются в своей собственной 
среде 3D, можно легко переключаться с трех-

мерного изображения на обычное двухмерное 
или угловую перспективу и наоборот, нажав 
и удерживая переключатель 3D в течение не-

скольких секунд.

3D-Переключатель

Ориентация 
спутниковой и 
трехмерной карты

Спутниковую фотографию теперь можно объединить с информацией растровой или 
векторной карты. Материковые области (нулевая глубина) отображаются абсолют-

но непрозрачными, так что они переносятся на карту со спутниковых фотографий. 
С увеличением глубины фотографии со спутника становятся прозрачнее, поэтому 
можно легко определить границы мелководья и глубокой воды. Спутниковые фото-

графии помогают в классификации морского дна, так что вы всегда легко сможете 
определить районы с песком, камнями, кораллами и другими препятствиями.

Чтобы использовать Satellite PhotoFusionTM в трехмерном виде, необходимы батиме-

трические данные. Батиметрические данные для регионов вне США в данный момент 
разрабатываются. Фотографии высокого разрешения для Satellite PhotoFusionTM не-

доступны в некоторых районах. Для получения подробной информации в отношении 
конкретного района необходимо обратиться к местному дистрибьютору.

Для отображения подводной картины в трехмерном 
виде требуются батиметрические данные.
Батиметрические данные для регионов вне США в 
данный момент разрабатываются.

Satellite PhotoFusiontM

Фотография  
со спутника и растровая 
карта/Функция 
PhotoFusionTM

Самый удивительный прокладчик курса, который вы когда-либо видели

При помощи нашей новой технологии TimeZeroTM нам удалось создать прокладчик курса, работающий с молниеносной скоростью. 
Наиболее впечатляющим является использование оригинальной конфигурации трехмерных морских карт, благодаря которой ото-

бражается точное местоположение судна в различных форматах отображения карты. Используя специальный высокоскоростной 
процессор и мощную графическую систему, NavNet 3D обеспечивает беспрецедентный уровень производительности и удобства 
при абсолютно незаметном обновлении всех ключевых навигационных данных.

Это совершенно новая разработка, которая позволяет 
плавно изменять масштаб карты до нужного размера. 
В обычных прокладчиках возможно задание ограни-

ченного числа масштабов, тогда как конфигурация 
TimeZero

TM позволяет плавно увеличивать и уменьшать 
изображение до требуемого масштаба без скачков и 
ограничений.

Неограниченные возможности масштабирования карты

Можно легко менять угол изображения, просто 
нажимая на клавишу прокрутки. Это обеспечивает 
дополнительные возможности при изучении карты, 
позволяя сосредоточиться на конкретной зоне впе-

реди вашего судна или вокруг него без потери его 
следа на карте.

Вы можете не спеша изучать карту, а затем мгно-

венно вернуться к изображению собственного 
судна с помощью специальной кнопки. Технология 
TimeZero

TM позволяет сконцентрировать внимание 
на одном определенном направлении, например, на 
области впереди судна.

Функция поворота изображения под любым углом расширяет ваши возможности

Плавное масштабирование обеспечивает любые 
диапазоны шкалы.

Обычный прокладчик курса

Ожидание 
и 

переход

Ожидание 
и 

переход

Ожидание 
и 

переход

В обычных прокладчиках для выбора доступны только 
фиксированные шкалы дальности.

ПРОКЛАДЧИК КУРСА

2D

Перспективный трехмерный режим +  
Стандартное изображение со спутника

Designed by MaXSea
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NavNet 3D

Вывод внешнего предупредительно-
го сигнала/Ввод предупредительного 
сигнала "Человек за бортом"

Приемник АИС
Fa-30

Транспондер АИС класса В
Fa-50

ИНДИКАТОРЫ

Датчик глубины/скорости/
температуры
DSt-800

Метеорологическая 
станция
WS-200

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ /  
ОБЪЕДИНЕНИЕ В СЕТЬ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ

РЫБОПОИСКОВЫЙ 
ЭХОЛОТ АИС КАМЕРАПКФАКСИМИЛЬНЫЙ 

ПРИЕМНИК

РЛС с САРП
Серия FaR-21x7/28x7/21x7-BB

Радиолокационные датчики

Навигационный  
приемник GPS

Антенна GPS/WAAS
GP-330B

Навигационный  
приемник GPS

Антенна GPS/WAAS
GP-320B

Сетевой рыбопоисковый эхолот
DFF1/DFF3
Эхолот для исследования дна
BBDS1 NeW!

Эхолот с цветным ЖКД
FCv-1150

Все радиолокационные датчики в системе 
NavNet 3D имеют порт шины CAN, к которо-

му напрямую можно подключать датчики 
для передачи информации по протоколу 
CAN или NMEA2000. Питание для датчиков 
в сети поступает непосредственно от РЛС. 
Эта уникальная функциональная возмож-

ность позволяет установить несколько 
датчиков, работающих по протоколу CAN  
или NMEA 2000, без прокладки кабелей 
до главного блока процессора. Данные, 
передаваемые по шине CAN/NMEA 2000, 
преобразовываются и распределяются по 
всей сети NavNet 3D Ethernet.

Навигационный 
приемник GPS

Приемник GPS
GP-33

Серия FI-50

АИС

Транспондер УАИС
Fa-150

Сетевой факсимильный
приемник карт погоды
FaX-30

АВТОРУЛЕВОЙ

Серия Navpilot-700

MAXSEA TimeZero Explorer
Программное обеспечение для ПК

Спутниковый компас
SC-30

Интегрированный 
датчик курса
PG-700

Спутниковый компас
SC-50/110

Интегрированный датчик 
курса PG-500

IP-камера

ДИСПЛЕЙ

Выносной индикатор
RD-33

КОМПАС ДАТЧИКИ

*Все устройства, подключаемые по шине CAN,  
могут быть включены в сеть NMEA2000.

ethernet

Шина CaN*

NMea0183

Контакт Совместимость с индивидуальными системами 
безопасности «Человек за бортом»
Все системы NN3D имеют вход с замыканием контактов MOB для 
взаимодействия с беспроводной системой безопасности «Человек за 
бортом» любого типа.
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2008/2009/2010

АИС
ДАННЫЕ

2D

3D

Автоматическое усиление сигнала/
подавление помех включено

Автоматическое усиление сигнала/ 
подавление помех выключено

Создав цифровую РЛС со сверхвысокой разрешающей способностью, FURUNO подняла на новый уровень свою радиолокационную 
технологию, многократно отмеченную наградами NMEA. С использованием автоматической цифровой обработки сигнала в реальном 
времени UHDTM обеспечивает кристально четкое отображение целей. Скорость вращения антенны (24/36/48 об/мин) автоматически 
подстраивается под длину импульса, необходимую для оптимальной производительности. РЛС с рабочими характеристиками торгового 
качества теперь доступна в комплекте приборов NavNet 3D для непрофессиональных судоводителей.

Процессор РЛС NavNet 3D встроен в антенну с обтекателем или в коробку 
приводов при использовании антенны открытого типа. Просто подключите 
кабель питания и Ethernet, и в вашей сети NavNet 3D появится цифровой 
радиолокационный датчик. IP-адрес присваивается радиолокационному 
датчику автоматически при подключении к сети, что упрощает установку по 
принципу "Plug and Play" ("Подключи и работай").

Технология одновременного сканирования, используемая в NavNet 3D, управля-

ет мощной двухдиапазонной РЛС, обеспечивая непревзойденное качество об-

наружения целей. С каждой разверткой 
антенны система посылает, принимает 
и обрабатывает двойные импульсы 
прогрессивного сканирования, выво-

дя на экран NavNet 3D одновременно 
два раздельных диапазона дальности. 
Радиолокационные изображения не 
зависят друг от друга, что позволяет на-

страивать уровень усиления и подавле-

ния помех по отдельности.

Цифровая РЛС со сверхвысокой разрешающей способностью (UHDtM) Возможности и преимущества цифровой РЛС UHDtM

Радиолокационные датчики

Двухдиапазонная РЛС 
в режиме реального времени

Цифровое автоматическое усиление сигнала/ 
подавление помех в режиме реального времени NavNet 3D 

Опции радиолокационного датчика NavNet 3D
DRS2D DRS4D DRS4a DRS6a DRS12a DRS25a

Выходная мощность 2,2 кВт 4 кВт 4 кВт 6 кВт 12 кВт 25 кВт

Размер 19 дюймов 24 дюйма 3,5 фута 4 фута 4 фута/6 футов 4 фута/6 футов

Тип антенны В обтекателе В обтекателе Открывается Открывается Открывается Открывается

Ширина луча
По горизонтали 5,2° 4,0° 2,3° 1,9° 1,9°/1,4° 1,9°/1,4°

По вертикали 25° 25° 22° 22° 22°/22° 22°/22°

Макс. дальность 24 мор.миль 36 мор.миль 48 мор.миль 64 мор.миль 72 мор.миль 96 мор.миль

Поддержка 48 об/мин • • • • • •

NavNet 3D применяет революционную технологию цифро-

вого автоматического усиления сигнала/подавления помех 
в режиме реального времени, чтобы представить кри-

стально четкую радиолокационную картину. Используя это 
новшество, система NavNet 3D накладывает адаптивный 
всенаправленный фильтр помех с переменной интенсив-

ностью в зависимости от направления.

ЦИФРОВАЯ РЛС UHDtM

Радиолокационные датчики

s s s Технические характеристики стр. 89

Экран АИС

Цифровая обработка сигнала улучшает обнаружение целей на близкой и • 
дальней дистанциях
Новейшая технология снижения излучения боковых лепестков• 
Двухдиапазонная РЛС, работающая в режиме реального времени, с не-• 
зависимым/автоматическим подавлением помех
Улучшенное автоматическое усиление сигнала, подавление помех и • 
автоподстройка
Скорость вращения антенны 48 об/мин для близких дистанций и при • 
установке на речных судах
Регулируемая скорость вращения антенны в соответствии с длиной им-• 
пульса
Точное наложение данных РЛС как на двухмерное, так и на трехмерное • 
представление карты*
Отображение послесвечением движущихся целей РЛС с помощью истин-• 
ных эхосигналов*
Одновременный захват и сопровождение до 30 целей благодаря встро-• 
енному процессору САРП*
Наложение АИС типа “АИС на РЛС” для точной регистрации маршрута • 
судна*
Цветное радиолокационное изображение для обозначения плотности це-• 
лей (32 уровня цвета для MFD8/MFD12, 256 уровней цвета для MFDBB)
Функции Охранная зона РЛС и Вахтовый режим для предупреждения о • 
потенциальной опасности
Два ПКД (подвижные кольца дальности) и два ЭВН (электронные визиры • 
направления) для информации о расстоянии и пеленге
Подключение внешнего датчика напрямую к радиолокационному датчику • 
за счет встроенного порта CAN

       * Необходим соответствующий датчик

При подключении АИС FA-30/50/150 компании 
FURUNO к системе NavNet 3D информация АИС 
становится доступной в сети NavNet 3D, упро-

щая контроль за окружающим пространством с 
любой станции. Одновременно может сопрово-

ждаться максимум 100 целей АИС, при этом они 
отображаются на экране РЛС или прокладчика 
пятью разными символами в зависимости от со-

стояния. Подробную информацию об отдельно 
взятой цели можно просмотреть во всплываю-

щем меню АИС, выделив объект курсором.

Сопровождение целей АИС

Что такое АИС?
Автоматическая идентификационная система (АИС) повышает уровень безопасности судовождения, по-

зволяя находящимся рядом судам с оборудованием АИС обмениваться информацией о своем статусе. 
Для передачи информации о судах, буях и прочих навигационных средствах используется радиосвязь в 
УКВ-диапазоне. 

Данные АИС включают в себя координаты, курс и скорость относительно грунта, что дает возможность 
заранее рассчитать изменения курса интересующих целей. Цели АИС постоянно находятся в зоне види-

мости, даже если они физически не видны в темноте или тумане или скрыты за мысами, берегами рек и 
другими преградами.

Автоматическая идентификационная система (АИС)

Fa-30/50 Fa-150

s s s См. стр. 114

* DRS4A,DRS6A: Для MFD8 требуется  усилитель мощности PSU-012
* DRS12A: Для MFD8/MFD12 требуется усилитель мощности PSU-012
* DRS25A: Требуется усилитель мощности PSU-013
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NavNet 3D

NEW!

NEW!

2008

*DFF1 only

ЦИФРОВОЙ РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ FDFtM

СЕТЕВОЙ РЫБОПОИСКОВЫЙ 
ЭХОЛОТ

DFF1

СЕТЕВОЙ РЫБОПОИСКОВЫЙ 
ЭХОЛОТ

DFF3

ЭХОЛОТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНА

BBDS1

Эхолоты FURUNO DFF1, DFF3 и новый BBDS1 воплощают в себе технологию цифрового фильтра компании FURUNO (FDFTM). Эти 
новые цифровые сетевые приборы для измерения глубин могут превратить любой дисплей NavNet в мощный двухчастотный цифровой 
рыбопоисковый эхолот.

Главное отличие между цифровыми и стандартными эхолотами заключается в возможности фильтрации и авторегулировках. Наша 
получившая многократные награды технология FDFTM помогает оптимально регулировать усиление сигнала, уровень подавления помех 
STC) и выходную мощность, а также подавлять помехи от поверхности моря. Также она делает изображение более четким и простым 
для расшифровки.

Тем не менее даже лучший цифровой фильтр окажется бесполезен без прочной основы, такой как прославленная технология для эхо-

лотов компании FURUNO, сделавшая FURUNO лучшим помощником профессиональных рыбаков.

Рыбопоисковый эхолот с цифровым фильтром FURUNO (FDFtM)

Улучшенное обнаружение рыбы благодаря технологии • 
Цифрового фильтра FURUNO (FDFtM) для рыбопоисковых 
эхолотов
Устанавливаемые на выбор режимы отображения, включая • 
одночастотный режим (высокая и низкая частота), двух-
частотный режим, режим увеличения (Zoom), отображения 
навигационных данных (Nav Data), амплитудной развертки 
дисплея (a-Scope), увеличение отмеченной маркером зоны 
(Marker Zoom ), увеличения придонной области (Bottom-
Zoom), фиксации дна (Bottom-lock)
Приемопередатчик FURUNO Free Synthesizer для выбора • 
любых двух рабочих частот из диапазона 28 - 200 КГц (DFF3)

Звуковой и визуальный предупредительные сигналы о до-• 
стижении установленных ограничений по глубине, темпера-
туре воды и эхосигналам от косяков рыбы
Два режима автоусиления на выбор: "Круиз" и "Рыбалка"• 
в зависимости от текущих целей• 
Новый режим отображения – Различение  дна (только на • 
BBDS1)
IP-адрес назначается автоматически при установке типа "Plug • 
and Play"
Широкий диапазон выходной мощности: от 600 Вт до 3 кВт• 

600 W/1 kW: DFF1, BBDS1, 1/2/3 kW: 
DFF3

s s s Технические характеристики стр. 87

Приемопередатчик FURUNO Free Synthesizer (FFS) в эхолоте DFF3 позволяет выбирать 
любые две частоты из диапазона 28 - 200 КГц
Генератор-синтезатор FURUNO Free Synthesizer (FFS) – это функция, разработанная для профессионального рыбо-

поискового эхолота FCV-1200L и используемая для приемопередатчика DFF3. FFS позволяет управлять эхолотом на 
любых двух рабочих частотах между 28 и 200 КГц без использования согласующего устройства. 

FFS дает свободу выбора рабочих частот для более продуктивной рыбалки. Выходную мощность DFF3 также можно 
выбирать из вариантов 1, 2 и 3 кВт в зависимости от текущей ситуации. s s s Технические характеристики стр. 104

BBDS1/DFF1 DFF3
Частота Две частоты 50/200 кГц Две частоты на выбор из диапазона 28-200 кГц
Выходная мощность 600 Вт/1 кВт 1, 2 или 3 кВт
Основной диапазон глубин 8 базовых диапазонов глубин с настройкой до 1200 м Любой диапазон глубин, настраиваемый от 2 до 3000 м

Объединение в сеть с NavNet 3D

ЭХОЛОТ С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FCv-1150
Эхолоты для сети серии NavNet

Режим различения дна**

При подключении нового BBDS1 в сети NavNet 3D можно получить данные различения дна по эхограмме от эхолота.
Результаты различения дна отображаются в четырех категориях: “каменистое”, “гравийное”, “песчаное” и “илистое” дно, каждое наглядно представлено своим 
цветом.
Функция различения дна дает ценную информацию, которая помогает определить богатые рыбой места и увеличить дневной улов. Предусмотрено два режима 
различения дна:

**  Режим различения дна можно использовать при следующих условиях:  
Глубина воды: от 5 до 100 м***

***  Пожалуйста, помните, что указанные глубины даны только для справки, и рабочие 
характеристики могут варьировать в зависимости от способа установки вибратора 
и акустической среды вокруг судна.

Стандартный режим:
Отображается информация только о наиболее выступаю-

щем рельефе дна. 

Вероятностный режим:
Часть донных отложений отображается в виде графика.

Частота:      Две частоты из диапазона 
28-200 кГц

Выходная мощность:   1/2/3 кВт
Основной диапазон глубин:   5-3000 м, доступна незави-

симая регулировка диапазо-
нов

*Доступно при подключении вибратора 50/200-1T.

DFF1 DFF3 BBDS1 FCv-1150
NavNet vx2
NavNet 3D

Функция оценки размера рыбы Режим различения дна

Каменистое 
дно

Гравийное 
дно

Илистое 
дно

Песчаное 
дно

Каменистое 
дно

Гравийное 
дно

Илистое 
дно

Песчаное 
дно
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— Please make sure to register as a user —

Note to distributors: 

Please make sure that the customer 

receives this important document.

How to register with NavNet.com

Direct your internet browser to the following site.

Copyright ©2008  FURUNO ELECTRIC CO., LTD.  All rights reserved.

http://www.navnet.com

User Registration Code

Here’s what you get when you register your products.

NavNet 3D User Registration

Latest information about NavNet 3D products

Latest NavNet 3D software updates

Latest version of chart data

r.Congratulations on your choice for NavNet 3D as your onboard partne

In order for us to provide excellent customer service and support to our

favored customers, please register with NavNet.com.

In order for you to register with NavNet.com, you will need the below-imprinted "Serial Number”
and "Registration Number".

MULTI-FUNCTION  DISPLAY
MODEL MFDBB

SER.NO. 4350 -0000

NUMBER
REGISTRATION ABCDEFGHIJ

NavNet 3D – это единственный прокладчик курса на рынке, который дает пользователю право выбора между пред-

варительно загруженными официальными растровыми и векторными картами NOAA и векторной картографией 
C-Map by Jeppesen** / Datacore by Navionics, приобретаемыми дополнительно.
Mapmedia предоставляет коллекцию оригинальных векторных и растровых карт для районов вашего мореплава-

ния. Система картографии Mapmedia совмещает передовые алгоритмы анализа данных с методами обработки 
изображений высокого разрешения, обеспечивая слияние цифровых навигационных карт и спутниковых фотогра-

фий. Это приводит к абсолютно четкому и подробному отображению информации системой NavNet 3D.

Чтобы сделать судовождение максимально удобным, удостоверьтесь, что ваша система  
NavNet 3D использует новейшие картографические данные и программное обеспечение для опе-

рационной системы. Как пользователь системы NavNet 3D, вы можете проверить эту информа-

цию в разделе “My NavNet” на сайте www.navnet.com. Если окажется, что доступны более новые 
версии программного обеспечения, вы сможете обновить свою систему прямо из раздела “My 
NavNet” абсолютно бесплатно! Вы можете приобрести код разблокировки для получения доступа 
к корректурам карт вашего региона при наличии их также на этой странице! Зарегистрируйтесь 
прямо сейчас и создайте собственную учетную запись “My NavNet” на https://secure.navnet.com/
mynavnet/. 

Коллекция растровых и векторных карт Mapmedia

Доступные корректуры карт и обновления ПО для NavNet 3D

Векторная карта +  
Satellite PhotoFusionTM

Растровая карта Mapmedia

www.mapmedia.com

Экран навигационных данных

Экран навигационных данных
Выбранные навигационные данные могут отображаться по краям 
экрана в специальных окнах.

3

1 2 Данные курсора
Отображаются широта и долгота места, отмеченного курсором на 
карте.

Данные расстояния
Автоматически изменяются настройки шкалы дальности – 
большая шкала (сухопутные мили, морские мили или киломе-

тры) и малая шкала (футы, метры и ярды) – в соответствии с 
текущим диапазоном отображения.

1

Данные судна
Поля данных задаются пользователем для отображения необходимой 
информации. Настройте эти поля, чтобы на экран выводились только 
выбранные элементы информации. Щелкните по полю, чтобы вывести 
весь ряд данных, которые можно отобразить. При выборе нескольких 
элементов данных они будут сменяться на экране через определен-

ный интервал времени.

3

Отображаемые данные

Данные, которые могут отображаться

2

Наложение на карту 
радиолокационных данных

Растровая карта Mapmedia

Растровая карта +  
Satellite PhotoFusionTM

Векторная трехмерная карта 
C-Map by Jeppesen
+ Satellite PhotoFusionTM

Векторная двухмерная карта C-Map by Jeppesen

• Местоположение
• Курс относительно грунта
•  Скорость относительно 

грунта
• Глубина
•  Температура воды  

на поверхности
•  Скорость относительно воды

• Курс 
• Скорость истинного ветра
•  Направление истинного 

ветра
• Угол истинного ветра
•  Скорость вымпельного 

ветра
• Угол вымпельного ветра

•  Эффективная скорость  
лавировки

• Эффективный курс лавировки
• ROt
• Удельный расход топлива
• Пройденная дистанция
• Одометр
• Время и дата

• Местоположение • Дальность • Пеленг

Векторные карты C-Map by Jeppesen, приобретаемые 
дополнительно**
Теперь NavNet 3D предлагает три различных источника векторных карт: 
дополнительно есть карты C-Map by Jeppesen. Приобретаемые дополни-

тельно векторные карты C-Map by Jeppesen** обеспечивают множество 
важнейших картографических подробностей для навигации, включая про-

меры глубин и изобаты.

**  Доступность наборов карт Navionics Data Core зависит от района. Для получения 
подробной информации свяжитесь с местным представителем компании Furuno. 

Векторные карты Mapmedia*
Векторные карты содержат огромный объем данных на различных слоях, 
которые можно выборочно отображать. При приближении карты увеличе-

ние уровня детализации происходит без какого-либо ухудшения качества 
изображения.

*  Доступность векторных или растровых карт зависит от района. Для получения 
подробной информации свяжитесь с местным представителем компании Furuno.

Растровые карты Mapmedia*
Растровые карты Mapmedia представляют собой оцифрованные официаль-

ные бумажные карты, издаваемые гидрографическими службами. NavNet 
3D предоставляет очень надежные профессиональные гидрографические 
карты для прогулочных судов. В растровых картах Mapmedia используется 
сканированное изображение высокого разрешения, так что качество не 
ухудшается даже при просмотре карты в увеличенном масштабе.

ПРОКЛАДЧИК КУРСА

Satellite PhotoFusionTM
Спутниковые фотографии входят в состав растровых и векторных карт 
Mapmedia, а функция объединения фотографий с картами Satellite 
PhotoFusionTM доступна только при использовании системы NavNet 
3D FURUNO. Материковые области (нулевая глубина) отображаются 
абсолютно непрозрачными, так что они переносятся на карту со спутни-

ковых фотографий. При увеличении глубины спутниковое изображение 
сливается с данными карты, предоставляя пользователю дополнитель-

ные сведения о зонах морского дна на мелководье без потери ключевой 
информации. Глубоководные участки, о которых спутниковое изображе-

ние не дает сведений, отображаются на карте без изменений. Благодаря 
этому, вся полнота навигационных данных не только сохраняется, но и 
расширяется в необходимых районах, например, где возможна посадка 
судна на мель.

“My NavNet” предоставляет множество льготных услуг в дополнение к корректурам карт и 
обновлению программного обеспечения, например, получение последних новостей о NavNet 
3D, использование различных служб поддержки и многое другое. Чтобы зарегистрироваться в 
системе “My NavNet”, вам понадобится регистрационный номер, напечатанный на Регистрацион-

ном листе (см. коробку с приобретенным устройством). Также вы 
можете зарегистрировать целую группу продуктов NavNet 3D (для 
регистрации необходим серийный номер каждого продукта).

Вы можете зарегистрировать следующие продукты в “My 
NavNet”:
MFDBB, MFD12, MFD8, DRS2D, DRS4D, DRS4A, DRS6A, 
DRS12A, DRS25A, DCU12, DFF1, DFF3, SC-30, FI-50.

При обновлении картографических данных вам понадобится 
ввести идентификатор системы NavNet 3D, который можно 
узнать из меню “My NavNet” вашего устройства.

Для отображения подводной картины в трехмерном виде требуются батиметрические данные.
Батиметрические данные для регионов вне США в данный момент разрабатываются.

Цветовую шкалу глубин можно применять как на двухмерных, так и на трехмерных векторных и растровых 
картах. Уровень прозрачности можно отрегулировать таким образом, чтобы под накладываемым изобра-

жением были видны картографические данные. Данная уникальная возможность позволяет определять 
глубину воды по соответствующему цвету. 

Больше не надо искать цифры, просто присвойте значениям глубины определенные цвета. Независимо от 
того, нужна ли вам глубина для навигации или поиска рыбы, данная функция упрощает ее определение во 
много раз.

Цветовые оттенки по глубинам

Вы можете сохранить следующие метки и точки во внутренней памяти NavNet 3D:
• до 10 000 точек траектории судна;
• До 2000 точек и
•  200 планируемых маршрутов, каждый из которых может содержать до 

100 путевых точек.
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NavNet 3D

или или

ДАТЧИКИ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ 
ПО ШИНЕ CaN/NMea2000

Метеостанция WS-200
Метеостанция WS-200 сообщает о теку-

щих изменениях погоды.
Доступна следующая информация: на-

правление и скорость истинного и вым-

пельного ветра, температура воздуха, 
барометрическое давление,  данные 
GPS и др.. Метеостанция поддерживает 
интерфейс шины CAN, что упрощает ее 
подключение к сети NavNet 3D.

WS-200

s s s Тех. характ. стр. 88

GPS-датчик GP-330B
Новый GPS/WAAS датчик, GP-330B, 
предоставляет информацию о координа-

тах, скорости судна, путевом угле, дате и 
времени.

Данные могут выводиться как в формате 
NMEA0183, так и в формате шины CAN. 
Процессорный модуль встроен в компакт-

ный датчик, так что установка заключа-

ется лишь в подключении блока к сети 
шины CAN.

GP-330B

s s s Тех. характ. стр. 88

Что такое шина CaN?
Шина CAN представляет собой протокол связи, который передает различные данные и 
сигналы по одному магистральному кабелю. Чтобы расширить сеть судовых приборов, 
достаточно просто подключить устройство, передающее  данные по шине CAN, к ма-

гистральному кабелю. С шиной CAN идентификационные номера присваиваются всем 
устройствам и можно определить состояние каждого датчика в сети. Все устройства, 
подключаемые по шине CAN, могут быть включены в сеть NMEA2000.

Сеть на базе шины CaN FURUNO*
Радиолокационный датчик системы NavNet 3D имеет порт шины CAN, к которому напря-

мую могут быть подсоединены соответствующие датчики компании FURUNO, например, 
метеостанция WS-200, датчик GPS GP-330B или спутниковый компас SC-30. Питание для 
датчиков в сети поступает непосредственно по шине CAN. Эта уникальная функциональ-

ная возможность позволяет установить нескольких датчиков, работающих по протоколу 
CAN без прокладки кабелей до главного блока процессора.
Данные, передаваемые по шине CAN, могут быть преобразованы и распределяться по 
всей сети NavNet 3D Ethernet.

Ethernet
Спутниковый компас

SC-30
Метеорологическая 

станция WS-200
Антенна GPS/WAAS

GP-330B

Серия FI-50
Приборы серии FI-50 FURUNO разработаны для соответствия сети серии NavNet 
3D и другому навигационному оборудованию. При подключении типа “Plug and 
Play” используется протокол интерфейса шины CAN, который обеспечивает ис-

ключительную возможность сопряжения  для системы.

Серия Navpilot-700
Подключив NAVpilot к сети NavNet 3D, задайте место назначения и направление 
движения в режиме прокладчика, а затем передайте эту информацию в NAVpilot. 
Все остальное сделает NAVpilot, автоматически отведя судно в пункт назначения.

s s s См. стр. 62 s s s  См. стр. 59

GP-33
GP-33 представляет собой новый навигационный 
приемник GPS с цветным ЖКД размером 4,3 дюйма, 
изображение на котором хорошо видно даже при 
ярком солнечном свете. Прибор отображает ряд 
удобных для прочтения навигационных данных в 
графическом и буквенно-цифровом формате. GP-33 
можно легко интегрировать в существующую судовую 
сеть, так как он поддерживает оба интерфейса: 
NMEA0183 и шины CAN.

RD-33
Выносной индикатор FURUNO RD-30 модернизирован: 
сохранив свою репутацию, он приобрел "удобство уста-

новки", "гибкость опций отображения" и многое другое. 
Новый выносной индикатор RD-33 поставляется с 
цветным ЖКД размером 4,3 дюйма, обеспечивающим 
четкость и видимость необходимых навигационных 
данных даже при ярком солнечном свете. RD-33 можно 
легко интегрировать в существующую судовую сеть, 
так как он поддерживает оба интерфейса: NMEA0183 и 
шины CAN.

SC-30
Забудьте про нестабильное отображение эхосигна-

лов из-за вертикальной качки судна. Спутниковый 
компас FURUNO SC-30/50/110 отслеживает верти-

кальное движение судна и передает данные по сети 
рыбопоисковому эхолоту. А сетевой эхолот в свою 
очередь корректирует искажения эхосигналов, чтобы 
передать по сети стабильное изображение подводно-

го пространства.

Опции дисплеев NavNet 3D
Вы можете выбрать многофункциональный дисплей (MFD) размером 8,4 дюйма или 12,1 дюйма или устройство типа Black Box, монитор к кото-

рому пользователь подбирает самостоятельно, разрешение экрана может быть вплоть до SXGA (1280 x 1024 пикселей). С такими вариантами 
выбора вы можете создать конфигурацию системы, которая наилучшим образом будет соответствовать общему стилю вашего судна. Все дисплеи, 
которые могут быть установлены в  сеть NavNet 3D, отличаются экраном повышенной яркости, обеспечивающим прекрасную видимость информа-

ции даже при ярких солнечных лучах благодаря  антибликовому покрытию.

Конфигурация Black Box
Конфигурация NavNet 3D Black Box доступна для тех, кто хочет подобрать дисплей самостоятельно в дополнение к мощному процессору NavNet 3D BB. Вы 
можете  выбрать дисплей размером 15 или 19 дюймов производства FURUNO или использовать монитор иного производителя.

MFD8 MFD12

N.B., Процессор NavNet 3D не поставляется с DCU12.

Объедините  
12,1-дюймовый блок 
управления с индикато-

ром (дисплей с клавиату-

рой) DCU12 и процессор 
MFDBB для создания 
системы NavNet 3D Black 
Box.

MU-150HD/MU-190HD
Дисплей морского исполнения Объедините дисплей мор-

ского исполнения FURUNO 
серии MU с процессором 
MFDBB и клавиатурой, чтобы 
создать систему NavNet 3D 
Black Box

Клавиатура MFDBB
MCU-001

Процессор MFDBB

*Датчики шины CAN/ NMEA 2000 сторонних производителей не могут быть подключены к сети.

DCU12
Процессор MFDBB

s s s См. стр. 46 s s s См. стр. 69 s s s См. стр. 71
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NavNet vx2 – 
“Естественная эволюция”
С момента громкого дебюта в 2001 году система NavNet получила 
непревзойденную популярность во всем мире за свою великолепную 
производительность и возможности расширения. 
Мы продолжили эту традицию в NavNet vx2, усовершенствовав возможности 
работы с картами и добавив новые компоненты. Независимо от того, 
используете ли вы в сети одну станцию или несколько, это не просто очередная 
сетевая система, это NavNet vx2!

• РЛС/Прокладчик курса с 10,4-дюймовым цветным ЖКД
• Прокладчик курса с 10,4-дюймовым цветным ЖКД
• РЛС/Прокладчик курса типа BlackBox

Фотография: 10,4-дюймовый цветной ЖКД
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3,5-футовая открытого типа
МОДЕЛИ: 1934C/-BB

24-дюймовый обтекатель
МОДЕЛИ: 1834C/-BB

18-дюймовый 
обтекатель
МОДЕЛИ: 1824C/-BB

4-футовая  
открытого типа
МОДЕЛИ: 1944C/-BB

РЛС WAAS/GPS Сетевой 
рыбопоисковый 

эхолот

Сетевой 
факсимильный 
приемник карт 

погоды

Приемник 
АИС

Концентратор ethernet 
10/100Base-t

Каждая РЛС системы NavNet vx2 поставляется с антенной торговой 
марки FURUNO. 

NavNet vx2 позволяет построить любую навигационную 
систему в соответствии с требованиями пользователя: 
от обособленной системы с одной станцией до 
многостанционной навигационной сети. Используя 
ультрасовременную сетевую технологию, система NavNet 
vx2 обеспечивает бесперебойное совместное использование 
данных и безграничные возможности расширения. 
Сердцем NavNet vx2 является сеть на базе Ethernet. К сети 
NavNet можно подключить до четырех дисплеев вместе 
с различными навигационными датчиками. Кроме этого, 
разнообразное оборудование FURUNO, например АИС, 
авторулевой и навигационное ПО для ПК MaxSea, 
еще больше расширяет всеобъемлющие 
возможности системы NavNet vx2. Эффективное 
судовождение может производиться с любого 
дисплея в сети.

Антенный блок
Скорость 
вращения  
(об/мин)

Ширина луча

Максимальная 
выходная 
мощность 

(КВт)
4-футовая  

открытого типа 24 / 48 Г: 1.9˚   В: 22˚ 6

3,5-футовая 
открытого типа 24 / 48 Г: 2.2˚   В: 22˚ 4

24-дюймовый 
обтекатель 24 Г: 3.9˚   В: 20˚ 4

18-дюймовый 
обтекатель 24 / 30 Г: 5.2˚   В: 25˚ 2.2
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NavNet vx2

РЛС/ПРОКЛАДЧИК КУРСА

РЛС/ПРОКЛАДЧИК КУРСА  
С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

РЛС/Прокладчик курса системы 
NavNet vx2
Высокопроизводительный РЛС/Прокладчик курса является одним 
из ключевых компонентов системы NavNet vx2. Работая идеально 
согласованно, РЛС/Прокладчик курса NavNet vx2 делает плавание  
более безопасным и эффективным. Мощный передатчик  
3 см-диапазона обеспечивает стабильное и точное обнаружение 
целей даже в неблагоприятных погодных условиях, а при подключении 
соответствующего датчика курса изображение РЛС можно наложить  
на электронную карту, чтобы наглядно показать точное местоположение 
судна. Используя все многообразие навигационных данных,  
эта РЛС с полноцветным дисплеем превосходно подходит для 
судовождения, сопровождения целей и обнаружения птиц.

Возможности РЛС/Прокладчика курса 
NavNet vx2

•  Картографические данные: на выбор NT MAX стандарта 
C-Map или ЗОЛОТЫЕ карты Navionics

•  Наложение радиолокационного изображения  
(необходим соответствующий датчик курса)

•  Автоматическая регулировка усиления
•  Следы эхосигналов для отображения послесвечением 

движущихся целей РЛС
•  Сопровождение до десяти целей с функцией автоматической 

радиолокационной прокладки 
•  Функция "Охранная зона РЛС" для предупреждения  

о потенциальной опасности
•  Определение расстояния и пеленга до целей с помощью 

двух ПКД (подвижные кольца дальности) и двух ЭВН  
(электронные визиры направления)

•  Смещение изображения относительно центра дисплея  
для внимательного изучения конкретной зоны

•  Настраиваемые пользователем цветовые схемы  
для различных условий освещения

След эхосигнала Наложение изображения 
РЛС

Карты NT MAX  
стандарта C-MAP

ЗОЛОТЫЕ  
карты Navionics

Дальность действия  РЛС Выходная мощность Тип антенны

МОДЕЛЬ 1824C 0,125-24 мор. миль 2,2 кВт 18-дюймовый обтекатель
МОДЕЛЬ 1834C 0,125-36 мор. миль 4 КВт 24-дюймовый обтекатель
МОДЕЛЬ 1934C 0,125-48 мор. миль 4 КВт 3,5-футовая открытого типа
МОДЕЛЬ 1944C 0,125-64 мор. миль 6 КВт 4-футовая открытого типа

Технические характеристики стр. 90-91

2005/2006
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ПРОКЛАДЧИК КУРСА

АНТЕННА ПРИЕМНИКА GPS / WaaS GP-320B
Просто подключите антенну приемника GPS/WAAS GP-320B 
к любому дисплею NavNet vx2, и все дисплеи в сети смогут 
отображать высокоточные данные о местоположении судна. 

ЗОЛОТЫЕ карты Navionics
NavNet vx2 также использует преимущества ЗОЛОТЫХ карт 
Navionics, которые предоставляют "объектно-ориентированное" 
разноцветное изображение повышенной четкости и точности. 

NavNet vx2 использует карты NT MAX от C-MAP, которые 
поддерживают отображение существующих навигационных знаков, 
приливных течений, фарватеров, фотографии гаваней и видов 
в перспективе в дополнение к технологии Guardian TechnologyTM, 
предохраняющей от посадки на мель.

Существующие 
навигационные знаки

(Проблесковые буи/Маяки)

Приливные течения

GP-320B

ПРОКЛАДЧИК КУРСА С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

GD-1920C

Выберите один из двух типов карты:
Карты Nt MaX стандарта C-MaP

Технические характеристики стр. 88

Технические характеристики стр. 92

2005/2006
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NavNet vx2

СИСТЕМА ТИПА ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Технические характеристики стр. 90-82

Система NavNet vx2 типа черный ящик
Если Вы хотите использовать преимущества большего по размеру дисплея, 
система  NavNet vx2 BlackBox предлагает именно то, что вам нужно. Система 
BlackBox состоит из антенны, процессора NavNet vx2 и блоков управления. 
Новые яркие 15- и 19-дюймовые жидкокристаллические мониторы FURUNO 
MU-150HD и 190HD превосходно дополнят систему NavNet.

Возможности НОВЫХ мониторов 
FURUNO серии MU

Выбор дисплея для системы NavNet 
vx2 черный ящик
Для системы NavNet vx2 BlackBox компания FURUNO предлагает ряд 
жидкокристаллических дисплеев. Изображение на всех морских ЖК дисплеях 
FURUNO серии MU превосходно видно даже при солнечном свете благодаря 
повышенной яркости и антибликовому покрытию экрана. Более подробную 
информацию см. на стр. 68.

Фотография: 
Система NavNet vx2 BB
Блок управления с MU-150HD

ПРОКЛАДЧИК КУРСА ТИПА BLACK BOX

Дальность действия  РЛС Выходная мощность Тип антенны

МОДЕЛЬ 1824C-BB 0,125-24 мор. миль 2,2 кВт 18-дюймовый обтекатель
МОДЕЛЬ 1834C-BB 0,125-36 мор. миль 4 КВт 24-дюймовый обтекатель
МОДЕЛЬ 1934C-BB 0,125-48 мор. миль 4 КВт 3,5-футовая открытого типа
МОДЕЛЬ 1944C-BB 0,125-64 мор. миль 6 КВт 4-футовая открытого типа
МОДЕЛЬ 1920C-BB — — —

•  15-/19-дюймовые мониторы кристальной четкости в 
морском исполнении для работы в качестве главного 
или удаленного дисплея

•  Яркость 1000 кд/м2 и стойкое к царапинам антибликовое 
покрытие гарантируют превосходное отображение 
информации при прямом солнечном свете 

•  Установка разрешения экрана вплоть до SXGA 
благодаря встроенному масштабирующему устройству

•  Широкий диапазон входов: 1 аналоговый RGB,  
2 цифровых видеоинтерфейса (DVI-D) и 3 NTSC/PAL 
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MapMedia предлагает комплексное навигационное решение. Каждая 
зона [.mm3d] содержит: высококачественные морские карты, 
трехмерные данные и фотографии со спутника, объединенные 
для предоставления самой точной из доступной навигационной 
информации. Таким образом, карты и информация MapMedia 
представляют собой незаменимый навигационный инструмент, 
использующий технологии плавного перехода с карты на карту Time 
ZeroTM, наложения изображений PhotoFusion TM и трехмерные данные.

MaxSea – это мощное 
программное обеспечение 
для судовождения
Сегодня капитаны предъявляют к навигационным системам весьма 
высокие требования. Навигационное программное обеспечение 
MaxSea – это идеальная система для капитанов и команд с высокими 
запросами. MaxSea является единственной навигационной платформой, 
объединяющей интеллектуальную метеосистему с растровой и 
векторной картографией высшего качества – символы недосягаемого 
опыта и технологий MaxSea. MaxSea представляет собой мощное 
навигационное ПО, позволяющее комбинировать и анализировать 
данные из многих источников в режиме реального времени. Такие 
возможности, как поддержка нескольких экранов и полная сетевая 
совместимость, делают MaxSea, без сомнений, самым точным и 
передовым бортовым инструментом подобного типа. MaxSea предлагает 
простое управление, повышенную производительность и комфорт 
дополнительной надежности и безопасности.

•  ПО для ПК  
MaxSea TimeZero Explorer

•  ПО для ПК MaxSea-NavNet

Морское программное обеспечение MaxSea
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Морское программное обеспечение MaxSea

ПО для ПК MaxSea timeZero explorer

Технология time Zero 

Благодаря технологии Time Zero, 
программное обеспечение работает и 
реагирует на изменения без задержек. 
MaxSea Time Zero действует в 
полностью визуализированной 
трехмерной среде и обеспечивает 
бесподобную скорость и плавный 
переход при работе с картами. 
Показания на экране полностью 
синхронны с тем, что можно 
наблюдать с мостика судна. Реализм 
программного обеспечения удивит 
еще больше, когда вы подниметесь 
на борт судна!

Постоянная трехмерная среда
Вы можете переключаться с 
традиционного двухмерного отображения 
на впечатляющую 3D-перспективу одним 
щелчком мыши. Оснащенная мощной 
технологией Time Zero, новая трехмерная 
система полностью изменит процесс 
навигации. Прокручивайте, наклоняйте, 
увеличивайте и уменьшайте изображение 
с плавной, быстрой и безупречной 
графической системой. Навигация в 
полностью трехмерной среде предлагает 
истинную проекцию и более широкую 
зону обзора вокруг судна, что позволяет 
лучше планировать маршруты, в то время 
как технология Time Zero мгновенно 
обновляет информацию на экране 
практически без перерисовки.

Эргономика и 
производительность
MaxSea Time Zero предлагает абсолютно 
инновационный пользовательский 
интерфейс, разработанный в высшей 
степени интуитивным и простым в 
использовании. Благодаря функции 
"Work Spaces" (Рабочие пространства), 
интерфейс автоматически подстраивается 
под ваши текущие навигационные нужды. 
Больше никаких сложных выпадающих 
меню для навигации! На экране только 
те инструменты, которые вам нужны. 
MaxSea Work Spaces объединяет 
функциональность с простотой 
использования, обеспечивая практичный 
и индивидуализированный процесс 
навигации.

Технология Satellite Photo 
Fusion
Возможность объединять 
изображения со спутника с картами 
является уникальной функцией 
ПО MaxSea Time Zero. Вы можете 
наложить спутниковую фотографию 
прямо на карту. Материковые 
области (нулевая глубина) абсолютно 
непрозрачны и отображают только 
спутниковые фотоматериалы 
высокого разрешения. С увеличением 
глубины спутниковое изображение 
становится более прозрачным, 
и вы уже можете видеть под ним 
слой с картой. Вы всегда будете 
знать точные границы мелководья и 
глубокой воды!

Системные требования
Чтобы работать с ПО MaxSea TIME ZERO EXPLORER, компьютер должен 
отвечать следующим системным требованиям. Пожалуйста, сверьте их перед 
установкой.
•  Windows XP SP2 или Windows Vista (32-бит) установлена на 

компьютере  
• Процессор 1,5 ГГц (рекомендуется Intel Core2Duo 2ГГц)
• Привод CD/DVD-ROM для установки ПО и карт
•  40 Гб на жестком диске для установки ПО (до 5 Гб для карт)
•  Видеокарта: DirectX9c (драйвер WDDM, пиксельные шейдеры 

2.0, глубина цвета 32 бита на пиксель) 
 /Минимальная: специальная карта ATI или NVIDIA с ОЗУ 256 Мб 
Рекомендуемая: специальная карта ATI или NVIDIA с ОЗУ 512 Мб

•  Настройки экрана: 800x600, 16 бит (рекомендуется 1024x768, 32 бит)
•  Последовательный или USB порт(ы) для подключения 

навигационного оборудования  
(Для подключения USB требуется адаптер) 

•  Ethernet 10/100 Base-T для соединения с системой NavNet 3D
•  ОЗУ 1 Гб (рекомендуется 2 Гб)
•  Примечание в отношении системных требований: 

Для лучшей производительности системы соблюдайте 
требования с пометкой "рекомендуется". Программа MaxSea 
TimeZero представляет собой новейшее программное 
обеспечение, которое хорошо работает при использовании 
более быстрых компьютеров с большей памятью.

Карты MapMedia

MapMedia предлагает полный спектр морских карт под названием [.mm3d], 
специально разработанных для систем NavNet 3D и MaxSea Time Zero 
компании Furuno. Карты [.mm3d] доступны в растровом или векторном 
формате. Растровые карты MapMedia основаны на официальных бумажных 
картах гидрографических служб и избранных частных картах. Векторные карты 
MapMedia основаны на данных гидрографических служб или на “Информации 
Navionics”

Для получения более подробной информации посетите сайт www.mapmedia.com 

Растровая карта Векторная карта

Объединение информации NavNet 3D с картографическими 
возможностями ПО MaxSea создает революционное повышение 
точности и чистоты картины. Изменения в направлении движения судна 
мнгновенно отображаются на экране с картой. Объединение  
NavNet 3D с программным обеспечением MaxSea TimeZero Explorer 
дает все преимущества ПО MaxSea, а также возможность связать ее с 
системой NavNet для компиляции данных со всех датчиков в сети. Имея 
MaxSea TimeZero Explorer версия 1.9, можно использовать установленные 
на компьютере карты одновременно на всех дисплеях NavNet 3D через 
сеть ethernet. Фактически, ПК будет использоваться в качестве сервера 
карт бортовой навигационной системы (программное обеспечение  
NavNet 3D должно быть не ниже версии 2.0.1)
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ПО для ПК MaxSea-NavNet

Технические характеристики стр. 93

Системные требования
Чтобы работать с ПО MaxSea-NavNet, ваш компьютер должен отвечать 
следующим системным требованиям. Пожалуйста, сверьте их перед установкой.

ПО MaxSea-NavNet поставляется  
в трех версиях:

•  Windows 2000 или XP
• Процессор 1 ГГц (рекомендуется 1,5 ГГц и больше)
•  Привод CD-ROM – для установки ПО MaxSea-NavNet
•  Параллельный или USB порт – для подсоединения системы 

NavNet 3D и ключа защиты (аппаратного ключа)
•  20 Гб на жестком диске (рекомендуется 40 Гб)
•  Видеокарта: 32 Мб (рекомендуется 64 Мб),  

совместимая с DirectX 9
•  Сетевые возможности: Ethernet 10/100 Base-T

•  Совместное использование всех навигационных данных  
в сети NavNet vx2

• Полное управление системой NavNet vx2
•  В дополнение к возможности представления навигационных 

данных в различных форматах морское ПО MaxSea может 
полностью контролировать дисплей NavNet, в частности 
диапазон действия РЛС, усиление / ВРУ и т.д.

•  Наложение радиолокационных целей на карту  
(необходим датчик курса)

•  Плавное перемещение по электронным картам и прокладка 
с использованием растровых, векторных и трехмерных 
батиметрических карт

•  Функция различения грунта в 2D/3D режимах позволяет 
накладывать данные о неровностях и твердости дна, а также 
данные его классификации на двух-/трехмерные карты MaxSea

•  Постоянное обновление трехмерных карт с использованием 
персонального батиметрического генератора (PBG) и сетевого 
эхолота

• Возможность сопровождения радиолокационных целей САРП
•  Совместимость с транспондером АИС* 

*Должен быть подключен приемник АИС. 

• MaxSea-NavNet Commander
• MaxSea-NavNet Explorer
• MaxSea-NavNet Professional

С MaxSea-NavNet вы можете передать 
сетевую информацию NavNet vx2 
прямо на ПК. Этот разделенный экран 
отображает наложенные на карту 
радиолокационные цели, профиль по 
глубине с видом вперед и трехмерное 
представление дна.

При использовании системы 
многократного наложения MaxSea-
NavNet на экране могут совмещаться 
различные слои информации. Каждый 
слой содержит разные типы данных, 
например траектории, метки, опасности, 
затонувшие суда, порты, течения, 
температуру воды, т.п. 
В зависимости от того, что нужно 
в данный момент, можно включить 
или выключить отображение каждого 
слоя одним щелчком мыши, убирая 
неактуальную информацию и оставляя 
только интересующие объекты.

Подключенный к сетевому эхолоту и 
GPS, генератор PBG системы  
MaxSea-NavNet записывает 
местоположение и глубину по мере 
движения судна, что позволяет 
создавать максимально точные 
двухмерные и трехмерные карты в 
режиме реального времени. MaxSea-
NavNet PBG активируется одним 
щелчком мыши, после чего на экран 
выводится удивительное "живое" 
изображение дна в 2D или 3D формате.

Дополнительный персональный 
батиметрический генератор (PBG)  
показывает четкие контуры дна

Уникальная система наложения 
оптимизирует визуализацию данных

Используя последние достижения применимых информационных 
технологий, MaxSea-NavNet является мощным программным 
обеспечением для всех судоводителей, которые давно искали удобный 
в использовании интерфейс в рамках наиболее полного навигационного 
инструмента. ПО MaxSea-NavNet обеспечивает повышенную 
эффективность работы на море с использованием своих исключительных 
возможностей, в том числе плавного перехода с карты на карту, 
наложения заблаговременных метеопрогнозов, трехмерного отображения 
дна в режиме реального времени (Персональный батиметрический 
генератор) и многого другого. MaxSea-NavNet представляет оптимальное 
решение для управления навигационными данными.

Морское программное обеспечение MaxSea 35

N
a

v
N

e
t 

3
D

Na
vN

et
 v

x2
 / 

 
M

ax
se

a

ГК Атлант Инжиниринг – официальный партнер в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 



РЛС
• МОДЕЛЬ 1623
• МОДЕЛЬ 1715
• МОДЕЛЬ 1835/1935/1945/1937
• FR-8062/8122/8252
• FAR-2117/2127/2137S/2817/2827/2837S
• FAR-2117-BB/2127-BB/2137S-BB

Антенные блоки
Антенна в компактном и стильном обтекателе или антенна открытого типа –  в чем разница между ними?  
Основные критерии выбора в данном случае – дальность действия, чувствительность при обнаружении целей и наличие свободного 
пространства для установки. В общем случае, чем больше антенна, тем меньше горизонтальная ширина луча, и, соответственно, 
тем больше дальность действия и лучше селекция целей. Антенны в обтекателе могут быть установлены в достаточно ограниченном 
пространстве, при этом они обеспечивают работу на шкалах дальности 18-36 морских миль. Антенны открытого типа характеризуются 
более высокой мощностью и разрешающей способностью, работая в пределах 16-96 морских миль.

Фотография: 
МОДЕЛЬ 1835/1935/1945/1937

Победитель в номинации "Лучшая РЛС" 
тридцать четыре года подряд – компания 
FURUNO действительно создала эталон  
в области радиолокационных технологий.
Первая ассоциация, связанная с FURUNO, – РЛС, поэтому, если на вашем судне установлена РЛС производства 
FURUNO, все понимают, что вы предпочитаете самое качественное и современное оборудование.   
Мы разработали широкий ассортимент радиолокационных станций, в котором учтены особенности судов всех 
типов и размеров: от компактных РЛС с ЖК дисплеем для небольших парусных яхт до профессиональных РЛС с 
ЖКИ для крупнотоннажных танкеров, включая все возможные промежуточные варианты. Все радиолокационные 
станции FURUNO изготовлены из комплектующих самого высокого качества, поэтому вы можете быть уверены – 
они выдержат все капризы погоды. Точность обнаружения целей такова, что можно выиграть любое пари – РЛС 
увидит цель, несмотря ни на что.
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РЛС

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
С СЕРЕБРИСТЫМ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ 
ДИСПЛЕЕМ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
С ЦВЕТНЫМ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ  
ДИСПЛЕЕМ

РЛС С 7-ДЮЙМОВЫМ 
СЕРЕБРИСТЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1715

РЛС С 6-ДЮЙМОВЫМ 
СЕРЕБРИСТЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1623

• Обнаружение целей на исключительно малых шкалах 
дальности достигается за счет минимальной длины импульса 
и двойной полосы пропускания на промежуточной частоте

• Автоматическая регулировка скорости вращения антенны 
согласно выбранной шкале дальности для оптимальной 
работы в любом диапазоне дальности

• Низкое потребление энергии в Вахтовом режиме – всего 8 Вт
• Возможность установки метки на позиции выбранной путевой 

точки (требуется дополнительный вход)
• Превосходная четкость изображения на экране – в светлое и 

темное время суток
• Ночной режим – инверсия цветов для комфортной работы в 

темное время суток 
• Окно масштабирования для детального изучения выбранной 

зоны
• Интуитивно понятное управление благодаря удобному 

расположению кнопок 

Модель МОДЕЛЬ 1623 МОДЕЛЬ 1715

Выходная мощность (кВт) 2.2 2.2

Размер 15-дюймовый 
обтекатель

18-дюймовый 
обтекатель

Шкалы дальности (морские мили) 0.125-16 0.125-24

Антенны

След эхосигнала

Полноэкранное 
радиолокационное 

изображение

При подключении к РЛС серии  
FR-8хх2 спутникового компаса можно 
получить изображение истинных 
следов эхосигналов, которые  
помогают отслеживать  
перемещение своего судна. 
Cкорость измерения и точность 
определения курса обеспечивают 
отображение следов в виде  
плавных линий.  

• 12,1-дюймовый цветной ЖКД (SVGA) высокого 
разрешения с 7 уровнями градации целей

• Выходная мощность: 6, 12, 25 кВт
• Превосходная способность обнаружения целей  

на малых шкалах дальности
• Улучшенные функции автоматической регулировки 

усиления, настройки и уровня подавления  
помех от осадков/моря

• Автоматическое переключение скорости вращения 
антенны (24/36/48 об/мин) для соответствия 
различным требованиям пользователя

• Следы эхосигналов в режиме истинного движения  
(Требуются данные датчика курса и координаты 
местоположения)

Модель FR-8062 FR-8122 FR-8252
Выходная мощность (кВт) 6 12 25

Размер (футы) 4/6 (открытого типа)

Шкалы дальности (морские мили) 0.125-72 0.125-96

Антенны

Автоматический прокладчик ARP-11 (доп. заказ)
Захват цели: 
Режим вектора:
Длина вектора:  
Интервал построения 
траектории цели: 
Аудиовизуальный 
предупредительный сигнал:
Отображение данных цели:      

Автоматический или ручной захват максимум 10 целей на расстоянии 
0,2-16 морских миль
Истинный или относительный вектор

30 с, 1, 3, 6, 15 или 30 мин.
15 или 30 с, 1, 2, 3, 6 или 12 мин.
Подается при потере цели или появлении цели на курсе столкновения
Дальность, пеленг, курс, скорость и CPA/TCPA выбранной цели

РЛС С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FR-8062/8122/8252

Масштабирование Инвертированное 
изображение

Навигационные данные Навигационные данные

Технические характеристики стр. 96Технические характеристики стр. 94

2007
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Полноэкранный режим

Отображение целей АИС / САРП*

Цель  A3

Цель  A2

Цель  A1

РЛС

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ЦВЕТНЫМ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

РЛС С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1835/1935/1945

• Простой в установке 10,4-дюймовый цветной ЖКД (350 кд) с 
вертикальной ориентацией экрана

• Четкое отображение информации при любых погодных условиях 
на многослойном жидкокристаллическом дисплее

•  Стабильное сопровождение целей АИС/САРП* с функцией 
увеличения изображения

• Более широкая область обзора благодаря полноэкранному 
режиму отображения

• Улучшенные регулировки автоматической подстройки/усиления 
сигнала/подавления помех 

• Выбор цвета для отображения эхосигналов – желтый, зеленый, 
оранжевый или комбинация цветов

       *Поставка по дополнительному заказу.

Модель МОДЕЛЬ 1835 МОДЕЛЬ 1935 МОДЕЛЬ 1945 МОДЕЛЬ 1937
Выходная 
мощность (кВт) 4 4 6 4

Размер 24-дюймовый 
обтекатель

3,5-футовая 
открытого 

типа

4-футовая 
открытого 

типа

4-футовая 
открытого 

типа

Шкалы дальности 
(морские мили) 0.0625-36 0.0625-48 0.0625-64 0.0625-48

Скорость вращения 24 об/мин 24 об/мин
48 об/мин (по заказу) 48 об/мин

Антенны

Технические характеристики стр. 95

В полноэкранном режиме 
отображения эхосигналы 
отображаются на всей площади 
экрана. Функция полноэкранного 
отображения эхосигналов позволяет 
оператору контролировать более 
широкую область вокруг судна.

Кроме того, предусмотрена возможность 
отключения навигационных данных на 
экране. 
Отдельные навигационные данные можно 
легко включить или выключить с помощью 
специального меню.

Полноэкранный режим
Полноэкранный режим  

без отображения 
навигационных данных

Обычный режим

Чтобы оператору было проще и удобнее 
отслеживать перемещения судов, можно вести 
сопровождение и накладывать на экран РЛС 
изображение до 100 целей АИС и 10 целей 
САРП. Так как АИС работает с использованием 
системы УКВ-приемопередатчика, навигационная 
информация может включать ряд данных, таких 
как название судна, скорость, курс, угловая 
скорость поворота, длина и ширина в режиме 
реального времени. В отличие от целей САРП, 
цели АИС видимы, даже если они находятся за 
большими судами или островами.

Интервал между делениями 
азимутальной шкалы меняется в 
зависимости от расстояния между 
своим судном и азимутальным 
кольцом, как видно на рисунках 
слева.
Такой режим отображения помогает 
захватывать пеленг на эхосигнал 
цели без использования ЭВН.

*Поставка по дополнительному заказу. Цель САРП

Цель АИС

Цели АИС помогают увидеть, что судно выходит из-за острова, куда 
не может добраться радиолокационный луч.

Цель может отображаться в 
увеличенном масштабе, в то время как 
каждое ее движение отслеживается 
АИС или САРП. 
Также имеется стандартная функция 
масштабирования, с помощью 
которой оператор настраивает режим 
увеличения цели вручную.Цель захвачена и 

сопровождается
Цель захвачена и 
сопровождается

Режим смещения 
изображения 
относительно центра

Окно увеличения  
сопровождает цель  
в соответствии с ее движениями

Режим смещения изображения 
относительно центра

Регуляторы уровня  
подавления помех

Нажатием кнопки “OFF CENTER” позиция своего 
судна переносится в предварительно отмеченную 
точку экрана.
Это позволяет оператору сосредоточиться на 
определенной области впереди или вокруг своего 
судна без потери его фактического местоположения.

В дополнение к улучшенной функции 
автоматического подавления помех предусмотрены 
специальные поворотные регуляторы для гашения 
нежелательных эхосигналов, отраженных от моря, 
дождя или других осадков. Уровни подавления 
помех можно регулировать вручную, чтобы 
убрать отображение шумов от моря и дождя с 
экрана РЛС и получить более четкое изображение 
радиолокационных целей.

Дождь мешает 
распознаванию целей 
на экране РЛС

Масштабирование целей

Специальные поворотные 
регуляторы позволяют 
настроить функции GAIN/
STC/FTC для более 
эффективной работы

Данные 
выкл.

Подавл.
помех  
от дождя
вкл.

РЕЧНАЯ РЛС С 10,4-ДЮЙМОВЫМ 
ЦВЕТНЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1937

• Великолепное обнаружение целей  
на малых шкалах дальности

•  Высокая скорость вращения антенны  
(48 об/мин) для более быстрого обновления 
радиолокационного изображения 

Превосходная разрешающая способность  
на малых шкалах дальности
Благодаря передовой технологии обработки сигналов МОДЕЛЬ 1937 
демонстрирует значительный рост точности  
обнаружения целей, особенно на малых расстояниях.

На экране РЛС четко и 
понятно отображается 
окружающий 
ландшафт в деталях. 
Фотография, 
сделанная в заливе 
Ариаке, Япония, где 
ведется сбор урожая 
морских водорослей
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*Можно подключить любой дисплей SXGA.

РЛС

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ЦВЕТНЫМ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
ТИПА ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

РЛС С 20,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FaR-2117/2127/2137S
РЛС С 23,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FaR-2817/2827/2837S

Карты:
Карты:

Блок управления  
с трекболом

• Превосходное обнаружение целей даже небольших размеров
• Работа в 10-см диапазоне, который обеспечивает стабильный прием 

сигналов при любых погодных условиях (FAR-2137S)
• Усовершенствованный алгоритм обработки сигналов для получения четкого 

изображения даже в условиях сильного волнения на море 
• Автоматическая прокладка / отслеживание 100 целей, захваченных вручную 

или автоматически
• Контроль целей АИС – до 1000 шт. 

(требуется отдельный приемник АИС)
• Простое управление с помощью трекбола и  

колесика выбора меню  
• Возможность объединения в сеть до четырех РЛС  

для совместного использования  
радиолокационных изображений   
без дополнительного устройства

Наложение карты

АИС / САРП

Антенна открытого типа
РЛС 3 см (X) диапазона РЛС 10 см (S) диапазона

FR-2117/2817 FR-2127/2827 FR-2137S/2837S

Выходная мощность (кВт) 12 25 30

Размер (футы) 4/6.5/8 10/12

Шкалы дальности  
(морские мили) 0.125-96

Антенны

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ТИПА ЧЕРНЫЙ ЯЩИК*

FaR-2117-BB/2127-BB/2137S-BB

Фотография:  Блок управления с поставляемым 
по дополнительному 
заказу монитором MU-190HD

Блок процессора

Наши радиолокационные станции типа черный ящик – лидер продаж на рынке РЛС для мегаяхт и 
крупных катеров для спортивной рыбалки. В любой гавани можно увидеть работающие антенны 
FURUNO. Почему они так популярны? Причина успеха – в использовании инновационных алгоритмов 
обнаружения целей, включая функции растягивания и усреднения эхосигналов, а также функцию 
подавления помех. Следуя традиционному стилю FURUNO, мы также предлагаем морские мониторы 
с отличной видимостью даже при ярком солнечном свете (см. стр. 66-68) по доступным ценам! Просто 
подключите монитор к РЛС, ПК или камере – и получите полноценную многофункциональную систему.

ethernet 
100 Base-tX

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
НАВИГАЦИОННО- 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Fea-2107  
(20,1-дюймовый цветной ЖКД)
Fea-2807  
(23,1-дюймовый цветной ЖКД)

Одна из главных особенностей прибора – возможность работы в сети Ethernet 
совместно с другим судовым оборудованием, например ЭКНИС 
(Электронная картографическая навигационно-информационная система). 
Передача данных по сети Ethernet подразумевает высокую скорость, стабильность и 
простоту управления. 

Независимое 
соединение

Межкоммутаторное 
соединение

Репитер

Технические характеристики стр. 97
Технические характеристики стр. 95-96

Фотография: Антенна 10-см диапазона

Антена

Блок  
монитора

Блок  
монитора

Блок  
монитора

Блок  
монитора

Блок  
монитора

Блок  
монитора

АнтенаАнтенаАнтенаАнтена
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Навигационный приемник GPS
Прокладчик курса Нанесение позиции судна на карту  

с точностью до миллиметра: навигационные 
приемники GPS и прокладчики курса 
FURUNO ведут судно в течение всего рейса.
Данные системы GPS позволяют мгновенно и безошибочно определять, где вы уже были, где находитесь сейчас 
и куда направляетесь, незамедлительно получать информацию о своих координатах, курсе и скорости, а также 
просматривать другие важные навигационные сведения в графическом и буквенно-цифровом форматах.

• GP-33
• GP-37
• GP-150

Приборы серии NavNet могут работать в качестве прокладчика 
просто при подключении датчика GPS.
Подробная информация о достаточно гибкой конфигурации 
приборов приведена на стр. 12-30. Фотография: GP-33

Фотография:  GP-320B
Фотография:  GP-320B
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Навигационный приемник GPS / Прокладчик курса

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPS НАВИГАЦИОННЫЙ  
ПРИЕМНИК DGPS/WaaS

Технические характеристики стр. 100Технические характеристики стр. 101

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК DGPS/WAAS 
С 4,5-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

GP-32

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPS  
С 4,3-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

GP-33

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPS  
С 6-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

GP-150

GP-32

GP-150

Данные об управлении судном

Режим Магистраль на GP-150

• Мощный процессор для высокоскоростной обработки данных
• Точное определение местоположения с поправкой GPS/WAAS/DGPS
• 4,5-дюймовый серебристый ЖКД высокой яркости с отличной видимостью 

при дневном освещении и крупными символами
• Сохранение в памяти до 999 путевых точек, 50 маршрутов и 1000 точек 

траекторий
• Функция быстрого ввода путевой точки
• 6 режимов отображения, включая 2 настраиваемых пользователем
• Сохранение путевых точек через заданные пользователем интервалы для 

функции Track Back (Обратно по траектории), позволяющей вернуться 
обратно по пройденному пути

• Загрузка путевых точек и маршрутов в ПК и из ПК

• Соответствие Резолюции IMO MSC.1112 (73) и стандартам IEC 61108-1  
Изд. 2 для соответствия требованиям СОЛАС

• 6-дюймовый серебристый ЖКД высокой яркости с отличной видимостью при 
дневном освещении и крупными символами

• Датчик положения, идеально подходящий для АИС, РЛС и другого 
навигационного оборудования

• Повышенная точность определения местоположения благодаря входящему 
в стандартный комплект приемнику WAAS и дополнительному приемнику 
DGPS (GP-150D)

• Большой выбор режимов отображения, предусматривающий все возможные 
навигационные ситуации

• Сохранение в памяти до 2000 траекторий и меток, включая предыдущие 
местоположения, 99 меток событий, 999 путевых точек и 30 маршрутов, 
состоящих из максимум 30 путевых точек

Прокладчик Магистраль COG

*SBAS (Спутниковая система увеличения точности)
SBAS – это общее название навигационной системы GPS с дифференциальными поправками, транслируемыми с 
геостационарных спутников. В США она называется WAAS (Глобальная система дифференциальных поправок), а в Европе 
и Японии – EGNOS (Европейская геостационарная система навигационного покрытия) и MSAS (Многофункциональная 
спутниковая система увеличения точности) соответственно. 

Навигационные данные Экран пользователя

•  4,3-дюймовый цветной ЖКД с отличной видимостью при 
дневном освещении

•  Максимально комфортное зрительное восприятие 
информации в различных условиях окружающей среды 
как ночью, так и при прямых солнечных лучах (яркость 
ЖКД 700 кд)

•  Улучшенная читаемость данных благодаря крупным 
символам и графическому представлению с высоким 
разрешением

•  Сохранение в памяти до 10000 путевых точек, 100 
маршрутов и 3000 точек траекторий

•  7 режимов отображения, включая 2 настраиваемых 
пользователем

•  Поддержка обоих интерфейсов: NMEA0183 и шины CAN
•  Возможность замыкания контакта на 10-штырьковом 

разъеме
•  Возможность использования системы SBAS* для 

повышения точности местоопределения
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Рыбопоисковый эхолот Обнаруживает рыбу,  
которую никто не заметил
Независимо от того, чем для вас является спортивная рыбалка – развлечением 
или серьезным занятием, FURUNO может предложить модель эхолота, которая 
идеально подойдет для ваших целей. Сотрудники отдела научных исследований 
и разработок провели достаточно часов в море, чтобы воплотить в наших 
приборах важнейшие функции на базе самых передовых технологий, какие 
только можно представить. Каждая модель эхолота – от простейшего LS-4100 
до профессионального FCv-1200L – реализована на единой платформе FURUNO, 
которая обеспечивает максимально быстрый и эффективный поиск рыбы.  
С новым эхолотом FURUNO вы никогда не станете вторым номером  
и всегда будете во всеоружии!

• LS-4100/6100
• FCV-620/585  
• FCV-295
• FCV-1150
• FCV-1200L

Фотография: 
FCV-585

Фотография: 
FCV-620

Можно рассмотреть цель в мельчайших деталях
С помощью разработанного Furuno цифрового фильтра (FDFTM) автоматически 
выбирается оптимальное значение усиления, что позволяет получить картину 
подводного пространства с высоким разрешением.  

С фильтром FDFTM можно безошибочно обнаружить и отобразить на экране рыбу 
вблизи морского дна. Также фильтр FDFTM эффективно подавляет шумы природного 
происхождения и обеспечивает высококачественное изображение, позволяющее 
рассмотреть места скопления рыбы и даже отдельные экземпляры в деталях.

Рыба вблизи морского дна

Технология цифровой фильтрации
Отличительной особенностью многих рыбопоисковых эхолотов Furuno является 
цифровой фильтр Furuno (FDFTM ) с автоматической регулировкой усиления для 
получения четких и точных эхограмм. Преимущества FDFTM

:
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Технические характеристики стр. 103
Технические характеристики стр. 101

Рыбопоисковый эхолот

ЭХОЛОТ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ 
ДИСПЛЕЕМ

•   Обнаружение всех целей как на мелководье, так и на глубокой воде благодаря усовершенствованному 
цифровому фильтру

•   Подавление зондирующего импульса (эхосигнал непосредственно под вибратором) на расстоянии  
менее 40 см от вибратора для отслеживания эхосигналов от рыб под килем своего судна

•   Два типа автоматического режима работы: "Круиз" и "Рыбалка"
•   Высокая скорость передачи импульсов (3000 имп./мин.) для получения высококачественной эхограммы  

в условиях мелководья
•   Уникальная функция оценки размера рыбы "ACCU-FISHTM"
•   Двухчастотное излучение 50/200 кГц 
•   Высокая выходная мощность 600 Вт или 1 кВт (FCV-585)* в зависимости от вибратора
   *В случае выходной мощности 1 кВт для некоторых вибраторов требуется согласующее устройство MB-1100.

•  Вывод координат цели (TLL) на подключенный прокладчик с приемником GPS
•  Яркий 256-цветный ЖКД с широким углом обзора и отличной видимостью при дневном освещении
•  Отображение эхосигналов различным цветом в соответствии с 8/16/64-цветной шкалой
•   Настраиваемый пользователем режим отображения навигационных данных при подключении 

соответствующих датчиков
•   Вращение блока дисплея вокруг своей оси при настольной установке благодаря новому конструктивному 

решению
•   Удобное управление с помощью двух поворотных переключателей для регулировки усиления и выбора 

режима
•   Звуковая и визуальная сигнализация при выходе глубины или температуры воды за пороговые значения,  

а также при получении эхосигналов от цели

Поворотный монтажный 
кронштейн для 

регулировки угла 
наклона блока дисплея

ЭХОЛОТ  
С 5,6-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FCv-620

ЭХОЛОТ  
С 8,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FCv-585

ЭХОЛОТ С 5-ДЮЙМОВЫМ ЖКД 

LS-4100
ЭХОЛОТ С 6-ДЮЙМОВЫМ ЖКД 

LS-6100

Навигационные данные Режим A-Scope Режим увеличения 
отмеченной зоны

• Двухчастотное излучение 50/200 кГц с выходной мощностью 300 Вт
• Функция «Белая линия» для различения эхосигналов от рыб, морского дна и рифов
• Простое управление с помощью программируемых функциональных клавиш
• Два программируемых режима отображения навигационных данных – цифровой и аналоговый 

с выводом информации о: скорости и направлении ветра, скорости судна, управлении судном, 
др.*

• Функция "Mini Navigator” для сохранения максимум 12 путевых точек, по которым можно 
вернуться обратно

• Особый звуковой предупредительный сигнал при обнаружении рыбы у дна 
*требуются соответствующие датчики

2006/2007

Отображение символов рыбы
Функция отображения символов рыбы в эхолотах FCV-585 и FCV-620 
используется для вывода на экран эхосигналов от отдельной рыбы в виде 
символа рыбы, т.е. вместо обычной эхограммы мы получаем наглядную 
картинку. Размер каждого символа пропорционален размеру реальной рыбы, 
вычисленному  
с помощью функции   
ACCU-FISHTM, 
таким образом вы 
подсознательно 
оцениваете 
преследуемую цель.

Отображение размера рыбы / глубины 
В меню ACCU-FISHTM можно выбрать числовой формат 
отображения вычисленного размера рыбы. Числовое 
отображение может сопровождаться графическим символом 
рыбы. Также можно выбрать отображение глубины в числовом 
формате рядом с символом рыбы.
(Функция ACCU-FISHTMприменяется для обнаружения 
отдельной рыбы на глубине от 2 до 100 м и вычисления ее 
размера в пределах 10 - 199 см.)

Символ рыбы с 
указанием длины рыбы

Мелкая рыба 
10-49 см

Крупная рыба   
более 50 см

Символ рыбы с указанием глубины

aCCU-FISHTM (Функция оценки размера рыбы)
Бестселлеры FURUNO – цифровые рыбопоисковые эхолоты FCV-585 и FCV-620 – предлагают уникальную функцию оценки 
размера рыбы: ACCU-FISHTM. Алгоритм ACCU-FISHTM анализирует отраженные эхосигналы для расчета размера отдельной 
рыбы и отображения ее на экране. 

*Размер отдельной рыбы, вычисленный с помощью функции ACCU-FISHTM, может не совпадать с фактическим размером рыбы  
 из-за погрешностей, вызванных различными факторами.

Символ рыбы 1 Символ рыбы 2

Функция оценки 
размера рыбы
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Компенсация 
вертикальной 

качки
ВКЛЮЧЕНА

Компенсация 
вертикальной 

качки
ВЫКЛЮЧЕНА

11м
10м
9м

5м

0м

Рыба
Морское дно

Белый контур Белая линия
Технические характеристики стр. 104 Технические характеристики стр. 104

Рыбопоисковый эхолот

ЭХОЛОТ С ЦВЕТНЫМ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

ЭХОЛОТ С ЦВЕТНЫМ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

ЭХОЛОТ С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД 

FCv-295
ЭХОЛОТ С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД 

FCv-1150

•   Генератор-синтезатор FURUNO (FFS) с возможностью выбора рабочих частот (15/28/38/50/88/107/200/400* кГц)
   • Для 400 кГц требуется транслирующая плата (доп. заказ)

•   Режимы отображения: одночастотный (ВЧ или НЧ), двухчастотный (ВЧ и НЧ), масштабирования НЧ или ВЧ, два 
программируемых пользователем режима

•  Независимый выбор диапазона высоких и низких частот в двухчастотном режиме
•  Режим автоматического смещения диапазона глубин для постоянного отслеживания морского дна 
•  8 или 16 цветов эхосигналов на синем, голубом, темно-синем, черном или белом фоне 
•  8 шкал глубин с возможностью настройки пользователем в любом диапазоне от 16 до 6000 футов (5 – 2000 м)

• Подключение к сети NavNet 3D (только FCV-1150)*
* Управление функциями автоматического выбора диапазона глубин, автоматического выбора усиления, смещения и 
масштабирования может производиться как через сеть NavNet 3D, так и с FCV-1150, но регулировка усиления и выбор режимов 
осуществляются только с FCV-1150.

• Уникальная функция оценки размера рыбы "ACCU-FISHTM" (при подключении FCV-1150 к вибратору 50/200-1T)    
• Отрегулированное после обработки значение усиления для всех эхосигналов, отображаемых на экране
• Функция "Белый контур" для более эффективного различения дна 
• Четкое отображение целей благодаря цифровому фильтру FURUNO (FDFTM)
• Возможность настройки рабочей частоты при помощи генератора-синтезатора FURUNO (FFS) 
•  Стабильное отображение эхосигналов даже в условиях сильного волнения на море вследствие компенсации вертикальной 

качки (только FCV-1150)

Изменение цвета изображения Комбинированный режим

Конфигурация "Blackbox"

Распознавание структуры днаБыстрая регулировка усиления
Усиление: 5 Усиление: 8

Компенсация вертикальной качки (только FCV-1150) 

Белый контур

Возможность изменения цвета фона для 
комфортного восприятия изображения при 
любом освещении 

Использование ВЧ и НЧ эхосигналов для 
оптимального обнаружения целей небольших 
размеров

(Фотография: Блок управления с монитором  
MU-150HD (доп. заказ))

Уровень дна отображается прямой линией, 
а следы эхосигналов отображаются 
непосредственно под этой линией с усилением, 
зависящим от структуры дна. Более твердое дно 
характеризуется более темными и длинными 
следами эхосигналов. Таким образом, по цвету 
и длине следов можно определить состав и 
твердость дна.

При включении функции быстрой регулировки усиления все изменения, сделанные для 
параметра Gain (Усиление), применяются не только к новым эхосигналам, но также ко всем 
предыдущим эхосигналам на экране. Можно сравнить предыдущие и текущие эхосигналы 
при одинаковом значении усиления. Т.к. изменения применимы как к новым принятым 
эхосигналам, так и к уже существующим, можно быстро и просто найти подходящее значение 
усиления для конкретных условий.

Даже в условиях сильного волнения моря эхолот FCV-1150 
компенсирует последствия вертикальной качки и выводит на экран 
стабильное изображение без дрожания. Требуется спутниковый 
компас FURUNO SC-30, SC-50 или SC-110.

Верхняя часть морского дна отображается белым цветом, что облегчает распознание 
эхосигналов от морского дна и эхосигналов от придонной рыбы. В то время как обычная 
функция различения дна (Белая линия) применяется к более мощным эхосигналам, функция 
"Белый контур" усиливает различие между сигналами от придонной рыбы и от морского дна.

ЭХОЛОТ С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД 

FCv-1200L
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Фотография: CH-300

Фотография: 
CH-270

Вертикальное฀сканирование

Горизонтальное฀сканирование

Гидролокатор
Рыбу можно найти не только под судном, 
но и вокруг него! Достижения FURUNO  
в области гидролокационных технологий 
повышают шансы вернуться с богатым 
уловом.
Сомневаться не приходится: эти приборы – мечта рыбака! Мощные гидролокаторы FURUNO способны обнаруживать рыбу 
в таких местах, о которых владельцы других эхолотов не могут даже мечтать. Как в режиме кругового обзора пространства 
вокруг судна, так и в режиме сканирования отдельного сектора гидролокаторы FURUNO передают на экран яркую и живую 
картину подводного мира.

Гидролокатор шагового поиска может исследовать пространство в 
горизонтальном и вертикальном направлениях. При горизонтальном 
сканировании вы можете задать угол наклона для сканирования 
области вокруг судна. При вертикальном сканировании можно получить 
детализированную картину подводного пространства в любом направлении. 
Использование этих режимов в комбинации повышает безопасность судна 
во время переходов, а также помогает значительно увеличить улов.

• CH-250
• CH-270
• CH-300

54 Гидролокатор Гидролокатор 55

Ги
др

ол
ок

ат
ор

ГК Атлант Инжиниринг – официальный партнер в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 
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Гидролокатор

ГИДРОЛОКАТОР ШАГОВОГО ПОИСКА

• Водонепроницаемый 10,4-дюймовый цветной ЖКД высокого разрешения
• Отображение эхосигналов с градацией по 8 или 16 цветам и переключаемым цветом фона 

в завсисимости от времени суток
• Функция подачи предупредительного сигнала при обнаружении цели – не нужно постоянно 

находиться около монитора (требуется дополнительный источник звукового сигнала)
• В режиме фиксации цели выполняется сопровождение целей
• Режим фиксации координат для непрерывного исследования выбранной области
• Возможна конфигурация Black Box, в которой дисплеи для работы выбирает пользователь

•  Высокочастотный и низкочастотный (60/153 или 85/215 кГц) 
вибраторы встроены в один корпус

•  Кнопка CUSTOM MODE обеспечивает быструю настройку или 
доступ к функциям программируемых кнопок

•  Большой выбор режимов отображения, включая режимы 
горизонтального и вертикального сканирования, 
комбинированный режим, эхолот

•  Длина импульса автоматически переключается в зависимости 
от исследуемого диапазона глубин, обеспечивая оптимальный 
результат в режиме "hands-free"

•  В режиме фиксации цели можно отслеживать выбранный косяк 
рыб или объект с заданными географическими координатами

•  Возможна конфигурация Black Box, в которой дисплеи 
для работы выбирает пользователь

ГИДРОЛОКАТОР ШАГОВОГО ПОИСКА  
С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ 

CH-250

В процессе кругового сканирования обнаруживаются 
косяки рыб, находящиеся в пределах кругового 
обзора

Вертикальное сканирование позволяет изобразить 
профиль дна в заданной пользователем вертикальной 
плоскости.

Данные в местоположении 
курсора
→: Горизонтальная дальность
↓: Глубина
B: Пеленг

Навигационные данные
(Требуется соответствующий датчик)

•  Широта, долгота  
местоположения

• Путевой угол
• Скорость

Индикация угла наклона
1. Макс. горизонт. дальность
2. Макс. глубина
3. Угол наклона

Настройки эхосигнала
• Настройка усиления
• Уровень TVG
• Настройки дистанции

Сканирование поперечного 
сечения
При нажатии кнопки CUSTOM MODE можно 
исследовать вертикальную плоскость в 
любом направлении. Это удобно для оценки 
плотности и определения местоположения 
косяка.

Вертикальное 
сканирование и 
горизонтальное 
сканирование по 
полному кругу

Вертикальное 
сканирование и 
горизонтальное 
сканирование по 
половине круга

Сканирование по кругу

Нажать кнопку
“CUSTOM MODE”

Частота: 60/153, 85/215 кГц

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ГИДРОЛОКАТОР ШАГОВОГО 
ПОИСКА С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

CH-300

Частота: 60, 88, 150 кГц Частота: 180 кГц

2001/2002/
2003/2004

ГИДРОЛОКАТОР ШАГОВОГО ПОИСКА  
С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ 

CH-270

Круговое сканирование Вертикальное сканирование

Горизонтальное сканирование

Вертикальное сканирование

Комбинированное вертикальное 
сканирование и сканирование  
по полному кругу/половине круга

Горизонтальное сканирование 
помогает обнаружить косяки рыбы в 
любом месте вокруг судна при любом 
угле наклона луча. В двухчастотном 
режиме отображения могут 
выводиться любые две эхограммы 
низкочастотного и высокочастотного 
сканирования, а также эхограмма 
комбинированного режима. Усиление 
для каждого режима настраивается 
по отдельности.

Вертикальное сканирование 
позволяет изобразить профиль 
дна в заданной пользователем 
вертикальной плоскости в любом 
направлении. В двухчастотном 
режиме отображения выводятся 
результаты вертикального 
сканирования на низкой и высокой 
частотах, а также комбинированное 
изображение. Индикатор курсора 
указывает наклонную дальность и 
наклон антенны гидролокатора.

Уникальной особенностью данного гидролокатора 
является режим сканирования, изображенный на 
рисунках выше. На экране могут отображаться 
одновременно результаты вертикального 
сканирования и горизонтального по полному кругу/
половине круга.

Низкая частота

Низкая частота

Высокая частота

Высокая частота

Индикатор развертки  
(Показывает положение серии импульсов) 

1

2
3
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Технические характеристики стр. 107

R

Режим SaFe HeLM
Если судно идет под управлением авторулевого и шкипер берется за штурвал, NAVpilot 
временно отключает автоматическое управление, и шкипер может управлять судном 
вручную.

Путевая точкаПутевая точка

Течение и ветер

Ветер
(Истинный или вымпельный)

Течение и ветер

NAVpilot постоянно 
поддерживает заданный 
курс, но судно может 
отклониться от курса в 
результате влияния течения 
и ветра.

NAVpilot постоянно 
поддерживает заданный 
курс с учетом компенсации 
влияния течения и ветра.

NAVpilot постоянно 
поддерживает заданный курс в 
направлении, противоположном 
направлению истинного или 
вымпельного ветра, при 
компенсации влияния течения и 
ветра (только для парусных яхт).

NAVpilot направляет судно 
к текущей путевой точке 
при компенсации влияния 
течения и ветра.

При подключении 
навигационного приемника GPS 
NAVpilot ведет судно по серии 
путевых точек. По прибытии 
в каждую путевую точку или в 
пункт назначения активируются 
звуковой и визуальный сигналы.

Следование по маршрутуРежим навигацииРежим учета влияния 
ветра*

Расширенный 
автоматический режим

Автоматический режим
Режимы работы

Течение и ветер

Режимы отображения Navpilot-700 Режимы отображения Navpilot-711/720

Картушка компаса Настраиваемый  
пользователем режим Настраиваемый пользователем режим

L
L

L

Режим поиска (режим FishHunter)
Режим поиска (режим FishHunter) является уникальной 
функцией авторулевых серии NAVpilot производства FURUNO. 
Вы должны просто определить цель – рыбу при помощи 
гидролокатора или эхолота FURUNO  или птицу при помощи 
РЛС FURUNO – и ввести ее данные в NAVpilot. NAVpilot 
активирует режим поиска для движения по траектории 
окружности, орбиты, спирали, "восьмерки", квадрата или 
зигзага вокруг заданной цели. Эта функция может также 
использоваться для поиска человека за бортом (точка МОВ).

По квадрату По орбитеПо зигзагу По спиралиПо "восьмерке"
Путевая  
точка

Путевая 
точка

Путевая 
точка

Путевая 
точка

Путевая 
точка

Эффектная и эффективная система рулевого управления
Усовершенствованная система рулевого управления авторулевых серии NAVplilot 700 обеспечивает невероятно удобное и функциональное автоматическое управление 
судном. Система предусматривает два режима, которые в значительной степени уменьшают затрачиваемые усилия и повышают качество судовождения: режим SAFE 
HELM и режим POWER AISSIST*.
*Для использования этих режимов к системе должна быть подключена система рулевого управления с гидроусилителем, разработанная Acc-Steer, Inc.

Режим POWeR aSSISt
Режим POWER ASSIST используется для того, чтобы шкиперу было легче поворачивать 
штурвал при скорости судна менее 7 узлов.

Блок процессора  
FaP-7002

Датчик
обратной 

связи

РульДАТЧИК 
курса

Блок управления 
FaP-7002

Пост.ток 
12/24 В Система  

рулевого управления 
с усилителем 

Контроллер 1
NMea2000/0183

Датчик обратной связи
Электромотор

B/C
Универсальный вход

Универсальный выход
Питание

Конфигурация системы рулевого управления

Вы можете спокойно отдыхать – авторулевой 
Navpilot приведет судно в пункт назначения!
Авторулевой  Navpilot производства FURUNO – это революционный прибор, оснащенный дисплеем с отличной 
видимостью даже при прямых солнечных лучах, предназначенный для широкого ряда судов. Он использует адаптивное 
программное обеспечение с возможностями самообучения и играет исключительно важную роль при удержании судна на 
курсе, динамически настраивая основные параметры для навигации в зависимости от таких факторов, как скорость судна, 
дифферент, осадка, влияние ветра и течений, мертвой зоны руля, погоды, т.п. настроенные параметры сохраняются в 
памяти и постоянно оптимизируются.

Авторулевой
• NAVpilot-700 
• NAVpilot-711
• NAVpilot-720

Navpilot-711Navpilot-720Navpilot-700

*Не имеющее аналогов адаптивное программное обеспечение с возможностями 
самообучения NAVpilot разработано в результате сотрудничества между 
FURUNO и FLSI.

Некоторые скриншоты, используемые на этой странице, являются предварительными и могут измениться в конечных продуктах.

•  Интерфейс шины CAN обеспечивает удобное подключение 
к сети приборов NavNet 3D и индикаторов серии FI-50

•  Экранный "мастер активации" помогает без труда 
настроить прибор для работы

•  Выбор режима одним касанием позволяет быстро и гибко 
переключаться между режимами рулевого управления и 
управления курсом

•  Превосходно подходит для  парусных и моторных судов, в 
том числе для  судов с подвесными моторами

•  Режимы SAFE HELM и POWER ASSIST предлагают 
невероятно удобное и функциональное управление 
судном с помощью штурвала

•  Интерфейс шины CAN делает возможным включение 
прибора в сеть NMEA2000

•  В наличии интерфейс NMEA0183
•  Идеально сочетается по стилю с приборами NavNet 3D и 

индикаторами серии FI-50
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Индикаторы Прецизионное оборудование 
для безопасного 
и удобного судовождения
Навигационные приборы FURUNO серии FI-50 разработаны для владельцев 
парусных яхт и моторных катеров. Вы сможете получать самую разнообразную 
информацию от нашего высокоточного оборудования даже в самых суровых 
условиях. 

Технические характеристики стр. 108

Приборы серии FI-50 используют стандартные кабели и разъемы шины CAN. Подключение с помощью одного провода и 
полная совместимость с другим навигационным оборудованием обеспечивают простую установку по  принципу "Работа после 
подключения". Независимо от того, будете ли вы использовать данные приборы отдельно или как часть системы NavNet 3D, 
наше дополнительное оборудование, несомненно, внесет свой вклад в качество работы всей системы.

FI-501FI-503

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

Датчики и аксессуары (доп. заказ)

Точность определения угла: до ±10°
Точность определения скорости: до ±5 % (20 уз.)
Источник питания:  12 В пост. тока, макс. 40 мА 
Кабель датчика (доп. заказ): 30/50 м

Магистральный кабель шины CAN - 2 порта
Шина CAN - 6 портов
Источник питания: 12 В пост. тока, макс. 2 мА

Частота: 235 кГц
Кабель: 6 м

Датчик глубины/скорости/
температуры

DSt-800

Датчик ветра

FI-5001/5001L 
(удлиненный шток)

Распределительная 
коробка

FI-5002

 Серия FI-50

• FI-501
• FI-502
• FI-503
• FI-504
• FI-505
• FI-506
• FI-507

Датчик ветра

Датчик ветра поставляется с защелкивающимся фиксатором, который надежно удерживает его 
ось и таким образом предохраняет датчик от повреждений в результате чрезмерных вибраций 
на борту судна.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

FI-504

При подключении к FI-5001 или другому устройству измерения параметров 
ветра через шину CAN/NMEA2000 на экране отображается угол истинного 
и вымпельного ветра в аналоговом и цифровом форматах.

FI-502 обеспечивает полную и точную информацию о направлении 
ветра в пределах 60 градусов относительно ДП судна, что 
чрезвычайно важно для парусной яхты на курсе крутой бейдевинд.

Отображаемые данные
•  Скорость вымпельного и истинного ветра • Угол истинного и вымпельного ветра • Максимальная скорость истинного ветра 
• Сигнал превышения максимального/минимального значения скорости истинного ветра  
•  Сигнал превышения максимального/минимального значения угла вымпельного ветра • Скорость ветра по шкале Бофорта 
• Эффективная скорость лавировки на ветер (VMG)

FI-503 отображает такие чрезвычайно важные для навигации данные, 
как глубина, скорость, температура и метеорологические данные на 
3-сегментном экране.

Отображаемые данные
   • Текущая глубина • Сигнал превышения максимальной/минимальной глубины • Сигнал превышения максимальной/минимальной   

  глубины на якорной стоянке • Угол ветра • Максимальный/минимальный угол вымпельного ветра
   • Скорость судна • Максимальная/средняя скорость относительно воды (STW) • Скорость относительно грунта (SOG)  

• Максимальная/средняя скорость относительно грунта 
   • Эффективная скорость лавировки на ветер (VMG) • Скорость ветра • Максимальный истинный ветер  

• Сигнал превышения максимальной/минимальной скорости истинного ветра • Скорость ветра по шкале Бофорта 
   • Пройденное расстояние по лагу • Пройденный путь • Таймер прямого/обратного отсчета • Температура воды 
   • Температура воздуха • Давление воздуха • Влажность • Температура охлаждения ветром • Температура точки росы

Отличительной особенностью FI-504 и FI-507 является крупносегментный 
цифровой дисплей с легкочитаемыми буквами и цифрами, на котором 
представлена вся информация от сети шины CAN*. В режиме 
попеременного отображения данных выбранная пользователем 
информация выводится на экран по очереди с интервалом 3 секунды.

* Кроме ROT. ROT может отображаться на индикаторе FI-505.

Отображаемые данные
• Отображается вся информация приборов серии FI-50* 
• НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (Пеленг/расстояние до 

путевой точки, отклонение от курса (XTE), номер/имя 
путевой точки, широта/долгота, спутники слежения, 
параметры бортовой и килевой качки) 

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(Напряжение батареи, время и дата) 

• ДВИГАТЕЛЬ (Используемый тип топлива, расход топлива, 
частота вращения двигателя)

FI-505 обеспечивает отображение показаний компаса в цифровом виде 
с указанием отклонения от курса в аналоговом виде, помогая рулевому 
точно удерживать заданный курс. При подключении к спутниковому  
компасу аналоговый  указатель показывает плавную и точную скорость 
поворота судна (ROT). Также указатель индикатора используется для 
проверки и контроля работы авторулевого.

Отображаемые данные
• Текущий курс • Фиксированный курс • Средний курс 
• Курс относительно грунта • ROT

При подключении к авторулевому аналоговый индикатор положения пера 
руля FI-506 отображает точную информацию об угле перекладки руля.

Отображаемые 
данные

• Угол перекладки руля

Дисплей:   Аналоговый и цифровой ЖКД  
(FI-501, 502, 505)

  Цифровой ЖКД (FI-503, 504, 507)
  Аналоговый (FI-506)
Источник питания: 12 В пост. тока, макс. 0,1 А
Температура: –15 °C ... +55 °C
Влагозащита: IP56

Технические характеристики 
индикаторов серии FI-50

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР XL

FI-507

Тип 1.5 DINТип 1 DIN

Технические характеристики стр. 108Технические характеристики стр. 108

Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

FI-503

ИНДИКАТОР ВЕТРА

FI-501

ИНДИКАТОР ВЕТРА НА КУРСЕ 

КРУТОЙ БЕЙДЕВИНД

FI-502

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ

FI-505
ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРА РУЛЯ

FI-506
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Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Базовая конфигурация

Датчик ветра

Индикатор  
ветра

Индикатор 
ветра

Многофунк- 
циональный 
индикатор

Цифровой 
индикатор

12 В 12 В
Датчик
глубины/скорости/температуры

Датчик
глубины/скорости/температуры

Датчик ветра

Индикатор 
ветра

Многофунк- 
циональный  
индикатор XL

Цифровой  
индикатор

Антенна  
GPS/WAAS

Распределительная  
коробка

Сетевой радиолокационный датчик

Многофункциональный дисплей 
Navnet 3D  

Датчик ветра

Парусное судно

Моторный катер

*Питание 12 В подается от NavNet 3D

*Питание 12 В подается от NavNet 3D 

Индикатор 
ветра

Многофунк- 
циональный 
 индикатор

Цифровой 
индикатор

Датчик ветра

Радиолокационный 
датчик

Датчик
глубины/ 
скорости/ 

температуры
Распределительная коробка

HUB

Вибратор

Шина CAN
Ethernet

прочие

12 В

Цифровой 
индикатор

Индикаторы устанавливаются в вырезанные в панели окна и крепятся 
с помощью 4 потайных винтов.   Способ установки прост и не требует 
последующей уборки, после установки панель сразу приобретает  
законченный внешний вид (прибор выступает из переборки на 26 мм).

"Низкопрофильные" передние панели для установки в консоль, поставляемые 
по дополнительному заказу, подходят по стилю к дисплеям других приборов  
NavNet 3D и придают консоли эстетичный внешний вид (индикатор выступает 
из переборки на 10 мм).

Установка и монтаж на поверхности

Простая установка

Установка в консоль 
с поставляемой по дополнительному заказу 

передней панелью

Индикаторы серии FI-50 оснащены высококонтрастными 
жидкокристаллическими дисплеями с подсветкой, которые обеспечивают 
отличную видимость даже при прямых солнечных лучах. Каждый прибор 
имеет удобный для чтения информации экран и 4 программируемых кнопки 
управления.

Жидкокристаллические дисплеи с отличной яркостью и легкочитаемыми символами 

ЦИФРОВОЙ 
ИНДИКАТОР FI-503

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНДИКАТОР FI-504

41 мм

22 мм

22 мм

Руководство к настройкам на передней панели

Регулировка автоматической подсветки
Индикаторы серии FI-50 снижают расход электроэнергии – в светлое время 
суток подсветка выключается. Датчики на передней панели измеряют условия 
освещенности окружающей среды и регулируют включение/выключение 
подсветки дисплея.

День На закате и позже

Подсветка
включается

Подсветка
выключается

Автоматическое определение

Датчик
глубины/скорости/

температуры

Многофунк- 
циональный  
индикатор

DFF1 Антенна  
GPS/WAAS

Многофункциональный 
дисплей Navnet 3D  

Многофунк- 
циональный  
индикатор 

XL
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Мониторы С внедрением оборудования серии Black Box морские мо-
ниторы превращаются из предметов роскоши в предметы 
первой необходимости. Если вам необходимо кристально 
четкое отображение данных РЛС, прокладчика курса, при-
боров NavNet и других приборов, обратите внимание на ис-
ключительное качество и надежность приборов FURUNO, о 
которых вы знаете достаточно, чтобы доверять им.

15- и 19-дюймовые многофункциональные мониторы FURUNO оснащены цветными жидкокристаллическими дисплеями 

повышенной яркости с антибликовыми стеклянными светофильтрами, изготовленными на базе технологии TFT, что гаран-

тирует безупречное качество отображения  при любом освещении.

Фото: MU-150HD
Фото: MU-190HD

• MU-150HD
• MU-190HD
• RD-33  
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Мониторы

ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР

•  15-/19-дюймовые мониторы кристальной четкости в морском исполнении для работы в качестве главного 
или удаленного дисплея

•  Яркость 1000 кд/м2 и стойкое к царапинам антибликовое покрытие гарантируют превосходное отображе-

ние информации при прямом солнечном свете 
• Разрешение экрана вплоть до SXGA благодаря встроенному масштабирующему устройству
•  Широкий диапазон входов: 1 аналоговый RGB, 2 цифровых видеоинтерфейса (DVI-D) и 3 NTSC/PAL 
•  Функция "Картинка в картинке" позволяет выводить на экран изображения от установленных на судне 

ПЗС камер в кадровой рамке поверх навигационного экрана (предусмотрена также функция автоматиче-

ского переключения изображения: интервал времени может быть задан от 5 до 20 секунд)
•  Возможны различные способы установки, в том числе на столе, на подволоке и в консоли  

(для установки в консоль имеется лицевая косметическая панель по дополнительному заказу*)
   * При установке нескольких мониторов в ряд использовать косметическую панель невозможно.

• Исключительно широкий угол обзора (влево/вправо 85 градусов, вверх/вниз 85 градусов) 
• Встроен датчик автоматической подсветки
•  Надежное водонепроницаемое исполнение для установки в консоль на крыльях мостик 

передняя панель: IP56 (CFR46), задняя панель: IP22

RD-33 получает входные сигналы от судового обо-

рудования и отображает различные навигационные 
данные на цветном ЖКД высокого разрешения.

•  4,3-дюймовый цветной ЖКД с отличной видимо-

стью при дневном освещении
•  Максимально комфортное зрительное вос-

приятие информации в различных условиях 
окружающей среды как ночью, так и при прямых 
солнечных лучах (яркость ЖКД 700 кд)

•  Улучшенная читаемость данных благодаря круп-

ным символам и графическому представлению  
с высоким разрешением

•  Возможность представления информации на 
полном экране или нескольких (максимум шести) 
экранах

•  Поддержка обоих интерфейсов:  
NMEA0183 и шины CAN

•  Два независимых входных/выходных порта шины 
CAN встроены для соединения в последователь-

ную цепь
•  Возможность внутреннего преобразования 

между NMEA0183 и шиной CAN
• Простое  управление, сопоставимое с NavNet 3D 
•  Превосходное сочетание с рулевой станцией при 

монтаже в консоль совместно с многофнкцио-

нальным дисплеем NavNet 3D 

ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

15-ДЮЙМОВЫЙ ЖКД 

MU-150HD

ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

19-ДЮЙМОВЫЙ ЖКД 
MU-190HD

Основные технические характеристики
MU-150HD MU-190HD

Размер экрана (дюймы) 15 19
Яркость (кд) 1000 1000

Разрешение экрана 1024 x 768 (XGa) 1280 x 1024 (SXGa)

Интерфейс
аналоговый RGB 1 порт 1 порт

DvI-D 2 порта 2 порта
 NtSC/PaL 3 порта 3 порта

Функция отображения «картинка в картинке» Есть Есть

4,3-ДЮЙМОВЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ

RD-33

Скорость относительно грунта (SOG)

Курс

Бортовая качка и килевая качка

Ветер

Два различных способа отображения
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Компас

Технические характеристики стр. 112

• SC-30
• SC-50/110
• PG-700
• PG-500

Принципиально новый датчик курса  
на базе GPS технологии
Наш спутниковый компас SC-30/50/110 создан на базе передовой кинематической GPS технологии, он обеспечивает 
постоянное обновление данных о курсе, а также о вертикальной, бортовой и килевой качке. В отличие от обычных 
магнитного и гироскопического компасов, точность измерений не зависит от силы тяжести или скорости. Кроме того, 
наши компасы не нуждаются в плановом техническом обслуживании, т.к. они не содержат движущихся частей!

11м

10м

9м

5м

0м

Основные технические характеристики SC-30
SC-30

Погрешность определения курса 0.5˚ среднеквадр.
Определение местоположения  

приемника GPS 10 м (95%)

Определение местоположения  
приемника DGPS не доступно

Определение местоположения  
приемника WaaS 3 м (95%)

Скорость слежения 45˚ в с
Время настройки 3 мин.
Антенный блок в обтекателе

серии NavNet 3D/NavNet vx2/FR-8002 / др.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ

РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ

ГИДРОЛОКАТОР

NavNet 3D/ FCV-1200L/др.

След эхосигнала в режиме истинного 
движения
При подключении спутникового компаса к РЛС FURUNO следы 
эхосигналов могут отображаться в режиме истинного движения.
Это удобно для определения движения своего судна, а также 
перемещений других судов. Скорость измерения и точность определения 
курса обеспечивают отображение следов в виде плавных линий.

Компенсация вертикальной качки
Спутниковый компас передает на эхолот данные для компенсации 
вертикальной качки, на базе которых на экран выводится стабильное 
изображение без дрожания.  

CH-300/CH-270/CH-250/др.
Компенсация бортовой и килевой 
качки
Ввод данных для компенсации бортовой и килевой качки обеспечивает 
стабильное изображение на экране гидролокатора FURUNO и 
способствует безошибочному обнаружению рыбы даже в условиях 
непогоды.

Стабилизатор луча включен Стабилизатор луча выключен

Компенсация 
вертикальной качки

ВЫКЛЮЧЕНА

Компенсация 
вертикальной качки

ВКЛЮЧЕНА

•  Объединяется с РЛС для постоянного 
слежения за целями САРП и получения 
стабильных следов эхосигналов

•  Объединяется с РЛС и прокладчиком для 
точного наложения данных РЛС на карту

•  Объединяется с гидролокатором и 
рыбопоисковым эхолотом для получения 
стабильных эхограмм и точной информации о 
траектории судна

•  Объединяется с NAVpilot для точной работы 
авторулевого

СПУТНИКОВЫЙ КОМПАС

SC-30
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Компас

СПУТНИКОВЫЙ КОМПАС ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК КУРСА

•  Прецизионные данные о курсе для авторулевого, РЛС, 
АИС, гидролокатора и прокладчика курса

•  Высокая скорость слежения (45º/с)
•  Работа в качестве датчика движения с выводом точных 

данных о килевой/бортовой качке
•  Не требует регулярного технического обслуживания

•  Трех-осевая антенная система для повышения точности 
и уменьшения влияния движений судна

•  Вывод данных о курсе в формате IEC61162-2
•  Вывод данных о килевой и бортовой качке как 

в аналоговом, так и в цифровом формате для 
компенсации движений судна

• Предоставление данных о курсе высокой точности
• Феррозондовый магнитометр типа черный ящик
• Встроенный интерфейс шины CAN
•  Возможность установки как на переборке, так и на полу 

благодаря Г-образному кронштейну

•  Недорогой датчик курса с высокой точностью и стабильностью 
измерений в данном классе оборудования

•  Автоматическая  коррекция местного магнитного склонения  
с помощью соответствующего навигационного приемника GPS 
или ручная коррекция с помощью удаленного дисплея RD-33

•  Высокая стабильность показаний в результате применения 
твердотельного скоростного гироскопа

•  Простая установка компактного водонепроницаемого корпуса  
с визуальными индикаторами состояния

•  Три встроенных порта вывода данных о курсе:  
два порта IEC/NMEA0183 и один AD-10

Курс Навигационные данные Картушка компаса

Скорость поворота

Простая установка с использованием 
Г-образного кронштейна

Поворачивается  
на 90°

PG-700 может быть установлен как на переборке, так и на полу благодаря Г-образному 
кронштейну*

*  Так как Г-образный кронштейн может поворачиваться на 90 градусов,  
датчик PG-700 на кронштейне может быть направлен в сторону носа судна.

СПУТНИКОВЫЙ КОМПАС

SC-50
SC-110

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ДАТЧИК КУРСА

PG-500

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК КУРСА

PG-700

Антенна открытого типа
SC-1203F для SC-110

Антенна в обтекателе
SC-303 для SC-50

Основные технические характеристики SC-50/110
SC-50 SC-110

Погрешность определения курса 0.5˚ среднеквадр. 0.3˚ среднеквадр.
Определение местоположения 

приемника GPS 10 м (95%) 10 м (95%)
Определение местоположения 

приемника DGPS 5 м (95%) 5 м (95%)
Определение местоположения 

приемника WaaS 3 м (95%) 3 м (95%)

Скорость слежения 45˚ в с 45˚ в с
Время настройки 3 мин. 4 мин.
Антенный блок в обтекателе /открытого типа открытого типа

Установка  
с использованием 
Г-образного 
кронштейна
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Оборудование связи

Технические характеристики стр. 114

Принимаемая информация

Что такое АИС?

Символы АИС

• FA-30/50/150
• FM-4721
• LH-3000
• NX-300
 • FAX-408
• FAX-30
• FS-1570
• FS-2570
• FM-8800S
• FELCOM250/500
• FV-100
• SafeComNet TM

Для обеспечения безопасности  
на море нужно быть всегда на связи
Даже если на вашем судне все в порядке и исправно работает, вы должны быть уверены в своей безопасности, а 
значит, получать точную навигационную информацию, а также иметь возможность отправить сигнал бедствия в случае 
чрезвычайных обстоятельств.
FURUNO предлагает полную линейку оборудования для связи со специальными службами и другими судами, включая 
АИС, радиотелефонное оборудование с одной или несколькими станциями, приемники службы НАВТЕКС, факсимильный 
приемник карт погоды и судовую земную станцию Инмарсат. Наш широкий диапазон оборудования связи гарантирует 
всем любителям отдыха на воде то же качество и надежность, которое выбирают профессиональные моряки.

Класса A
Транспондер УАИС

FA-150

Приемник АИС

FA-30

Класса В
Транспондер АИС

FA-50

Приемник АИС FA-30 помогает более точно оценивать ситуацию в 
близлежащем районе, получая навигационные данные от других судов, 
оснащенных аппаратурой АИС. 
FA-30 выводит данные АИС на навигационное оборудование NavNet 3D 
и NavNet vx2, а также на ПК через сеть Ethernet. FA-30 может быть также 
соединен с РЛС или прокладчиком FURUNO.

Автоматическая идентификационная система, или АИС, повышает уровень 
безопасности судовождения, позволяя находящимся рядом судам с 
оборудованием АИС обмениваться информацией.  
Для передачи информации о навигационной обстановке, включая 
навигационные данные отдельных судов, а также буев и других 
навигационных средств, используется радиосвязь в УКВ-диапазоне. Данные 
АИС включают в себя координаты, курс и скорость относительно грунта, 
что дает возможность заранее рассчитать изменения курса интересующих 
целей. Т. к. АИС использует УКВ-радиосвязь, а не линию прямой видимости, 
цели АИС постоянно находятся в зоне видимости, даже если они физически 
не видны в темноте или тумане или скрыты за мысами, берегами рек и 
другими преградами.

FA-50 является аппаратурой АИС (Автоматической идентификационной 
системы) класса В с возможностью обмена навигационной информацией и 
данными о судне между своим судном и другими судами или береговыми 
станциями. FA-50 отвечает требованиям соответствующих международных 
правил и стандартов, таких как IMO, ITU-R и IEC.
FA-50 передает данные АИС в сеть NavNet 3D и NavNet vx2 или на ПК 
через Ethernet, а также соединяется с РЛС или прокладчиком FURUNO в 
качестве дополнения к навигационной системе.

FA-150 является аппаратурой Универсальной АИС с возможностью 
обмена навигационной информацией и данными о судне между своим 
судном и другими судами или береговыми станциями. FA-150 состоит из 
транспондера и малогабаритного индикаторного блока с 4,5-дюймовым 
серебристым ярким дисплеем, который не требует сложной установки, 
компактен, эргономичен и удобен в эксплуатации. FA-150 отвечает 
требованиям соответствующих международных правил и стандартов, 
таких как IMO, ITU-R и IEC.

Вектор COG/SOG АИС изменяет длину в зависимости от скорости, а метка 
ROT видна на конце вектора COG/SOG, если цель оснащена спутниковым 
компасом FURUNO SC-30/50/110 или другим совместимым оборудованием.

Спящая цель АИС

Потерянная цель Опасная цель

Активная цель Выбранная цель

Динамические данные • Координаты судна 
 • Всемирное скоординированное время (UTC) 
 • Курс относительно грунта (COG) 
 • Скорость относительно грунта (SOG) 
 • Скорость поворота (ROT) 
 • Курс 
 • Навигационное состояние судна*

Статические данные  •  Идентификационный номер морской подвижной 
службы (MMSI) 
• Номер IMO* 
• Название судна 
• Тип судна 
• Позывной судна 
• Длина и ширина судна 
•  Расположение антенны оборудования 

определения местоположения на судне

Рейсовые данные  • Осадка судна* 
 • Наличие опасного груза 
 • Порт назначения и время прибытия (ETA)*

Сообщения категории "Бедствие"
* Только для аппаратуры АИС класса А

АИС
ДАННЫЕ

Фотография: 
FELCOM250/500

Фотография: LH-3000
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Оборудование связи

ПВ/КВ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

ПВ/КВ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 

FS-1570 (150 Вт)
FS-2570 (250 Вт)

УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 

FM-8800S 
(Полудуплексная)

•  Передача сообщений бедствия, экстренных  
и типовых сообщений 

•  Полное соответствие требованиям ГМССБ  
по оснащению судов радиооборудованием 

•  Мгновенный выбор из 256 предварительно  
заданных каналов 

•  Сообщения длиной 160 знаков  
на жидкокристаллическом дисплее  
с хорошей читаемостью символов 

•  Модем NBDP и монитор (доп. заказ) 
•  Удобный выбор каналов с помощью поворотного 

переключателя или непосредственный ввод  
с клавиатуры 

•  Поиск частот ЦИВ для сигналов бедствия  
и общих сигналов в ПВ/КВ диапазоне 

•  Постоянное отслеживание сигналов бедствия  
даже при работе с телефоном

•  Редактирование файлов для подготовки передачи 
сообщений ЦИВ 

•  Автоматическое включение координат GPS  
в сообщение бедствия

•  Диапазон частот приема: 100 кГц – 30 МГц  
с шагом 10 Гц

•  Полное соответствие требованиям ITU, IEC, ETSI, IMO 
для ГМССБ и другим государственным стандартам 

•  Компактное цельное устройство, включающее в себя 
25 Вт радиотелефонную станцию, модем ЦИВ класса A 
и головной телефон на канале 70  

•  Превосходное качество радиотелефонной связи 
благодаря использованию специального динамика  
с функцией подавления шумов 

•  Вахта на двух/нескольких выбранных каналах  
при мониторинге 16 каналов 

•  Постоянная радиовахта на 70-м канале даже во время 
использования других каналов

•  Быстрый доступ к кнопке 16-го канала 
•  Возможность подключения до 4 удаленных станций
•  Автоматический ввод координат своего судна и 

времени от навигационного приемника GPS  
•  Легко читаемые показания каналов благодаря крупным 

знакам 
•  Режим ATIS доступен на внутренних водных путях 

Европы 
•  Соединение с офисом или домом через существующую 

телефонную сеть общего назначения (PSTN) 
•  Удобный интерфейс с принтером и регистратором 

данных рейса (нет необходимости в специальной 
распределительной коробке)

Технические характеристики стр. 116-117

УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

УКВ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

FM-4721

•  Радиочастотная выходная мощность 25 Вт или 1 Вт 
•  Встроенный модем ЦИВ в соответствии с требованиями 

класса D ITU-R M493-12/EN 301 025
•  Модем ЦИВ класса D с возможностью подачи сигнала 

бедствия, вызова отдельного или всех судов
•  Вывод навигационных данных (широта/долгота, SOG, 

COG) на экран*
•  Переход в точку с координатами сигнала бедствия ЦИВ*
•  Режим ATIS (Система автоматической идентификации 

передатчика) на внутренних водных путях
•  Автоматический опрос местоположения у максимум 

четырех различных судов с помощью ЦИВ

•  Система громкой связи/Громкоговоритель мощностью  
30 В с запрограммированной функцией подачи туманных 
сигналов и повторного прослушивания

•  Две телефонных трубки (Дистанционный динамик/
микрофон с дисплеем)

•  Удобный выбор каналов с помощью большого 
поворотного переключателя

•  Быстрый доступ к кнопке каналов 16/9
•  Буквенно-цифровая панель с большими кнопками  
*Требуется подключение к внешнему приемнику GPS

Дополнительные аксессуары

Телефонная 
трубка
HS-4721

Удлинительный кабель для 
телефонной трубки длиной 7 м

CT-100

Ручной микрофон
MH-70F6

Кронштейн 
для установки в консоль

MMB-84

Bluetooth-гарнитура
BH-2A

Технические характеристики стр. 115

Телефонный скремблер
FVP-42

Зарядное устройство 
переменного тока для CD-40

NC-85

Зарядное устройство – 
подставка для BH-2A

CD-40

Адаптер Bluetooth
BU-1
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Технические характеристики стр. 119Технические характеристики стр. 116

Оборудование связи

Устройство внутрисудовой связи

LH-3000

ПРИЕМНИК СЛУЖБЫ НАВТЕКС: 

NX-300

ПРИЕМНИК ФАКСИМИЛЬНЫХ 
КАРТ ПОГОДЫ 

FAX-408

ПРИЕМНИК ФАКСИМИЛЬНЫХ 
КАРТ ПОГОДЫ 

FAX-30

Громкоговоритель внутренней 
связи(доп. заказ)

LH-3010

•  Компанктное устройство внутрисудовой связи  
с выходной мощностью 30 Вт

• Встроенный высококачественный громкоговоритель
•  Функции громкой связи, внутренней связи и 

тревожной сигнализации
•  Восемь международных предупредительных 

сигналов
•  Возможность подключения максимум  

4 переговорных устройств для двухсторонней 
связи между главной и одной или несколькими 
удаленными станциями

•  Для работы в темное время предусмотрена 
подсветка клавиш устройства

• Аудиовход для CD, радио, др.
•  Светодиодные индикаторы информируют  

о состоянии оборудования
•  Низкопрофильные качественные динамики  

(доп.заказ) для установки на палубе  
или верхнем мостике

• Безбумажный приемник службы Навтекс
• Две частоты для международных и внутренних/ 

местных сообщений Навтекс
• Непрерывный прием сообщений Навтекс
• Сохранение в памяти до 28 000 знаков
• Высококонтрастный 4,5-дюймовый серебристый яркий ЖКД
• Отображение навигационных данных при подключении к GPS
• Автоматический выбор станции Навтекс в соответствии  

с координатами при подключении к GPS
• Низкое потребление энергии
• Безопасное хранение информации благодаря литиевой батарее  

с длительным сроком эксплуатации

•  Печать карт погоды и изображений со спутника в девяти тонах 
серого цвета на 8-дюймовой термобумаге

•  Записывающее устройство с термопечатающей головкой 
обеспечивает высококачественные факсимильные изображения 

•  9-тоновая градация цвета обеспечивает четкие и подробные 
метеорологические изображения  

•  Автоматический выбор канала на основе оценки качества 
приема сигнала 

•  Все известные факсимильные каналы в диапазоне 2-25 МГЦ 
предварительно запрограммированы: 150 каналов 

•  Дополнительный объем памяти для программирования  
164 каналов пользователя 

•  Полностью автоматическое управление при помощи встроенного 
таймера-планировщика (для автоматического управления могут 
быть заданы 16 программ в неделю) 

•  Бесшумная термопечать за счет минимального числа 
механических элементов

•  Экономичный безбумажный факсимильный аппарат  
для приема карт погоды и приемник службы Навтекс 

•  Подключение напрямую к NavNet 3D или  
10,4-дюймовому дисплею NavNet vx2 или  
через концентратор сети Ethernet 

•  Подключение к общему ПК, соединенному с Ethernet  
•  Выбор цветов дисплея: 8 оттенков серого цвета, 

монохромный, оттенки синего цвета, розовый и черный 
цвета, красный и синий цвета 

•  Удобная для пользователя работа с меню при помощи 
функциональных клавиш на дисплее NavNet 

•  Навигация при помощи Web-обозревателя на общем 
ПК, отдельное программное обеспечение не требуется 

•  Печать изображений и сообщений  
с общего ПК и принтера 

•  Сохранение в памяти до 12 факсимильных 
изображений погоды (в зависимости от размера 
файла) 

•  Возможность поиска сообщений Навтекс в табличном 
списке, состоящем из максимум 130 сохраненных 
файлов 

•  Вывод на экран сохраненных изображений/ 
сообщений в любое время 

• 320 программируемых пользователем каналов 
• Шумоподавление для получения четких изображений 
•  Контрольные мини-изображения для облегчения 

выбора сохраненных изображений

Категория сообщения
A
B

C
D

E
F
G
H

I
J

K

L

M-Y

V

Z

Навигационное предупреждение
Метеорологическое 
предупреждение
Отчет о ледовой обстановке
Поисково-спасательная
информация/пираты и 
вооруженное нападение
Метеорологический прогноз
Сообщение лоцмана
Сообщение системы Decca
Сообщение системы Loran-C

Сообщение системы Omega
Сообщение дифференциальное 
системы Omega
Другие сообщения электронно-
навигационных средств и систем
Навигационное предупреждение 
(дополнительное)
Резервное – в настоящее время  
не используется
Извещение рыбакам  
(только в США)
QRU (нет сообщения в наличии)

Низкопрофильный 
громкоговоритель внутренней 
связи с возможностью установки 
на палубе или штормовой 
мостик.

Список сообщений Навигационные данные

*ПК предоставляется на месте.
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Оборудование связи

Сравнение систем спутниковой связи FleetBroadband и VSAT
FleetBroadband VSAT

Макс. скорость передачи данных 432 кбит/с (FELCOM500, негарантированная скорость доставки) до 1 Мбит/с*
Биллинг Предоплата Фиксированный тариф в соответствии с выбранной полосой пропускания

Зона действия услуг Глобальное покрытие 
(за исключением приполярных районов)

Региональное покрытие, обеспечиваемое многочисленными провайдерами услуг
 (возможен непрерывный роуминг без дополнительной оплаты)

Голосовые вызовы Тарифы Инмарсат VoIP

LAN NMea0183 вер. 2

* Судно должно сообщить на спутник Инмарсат данные о зоне передачи 
сфокусированного луча, т.е. местоположение судна. Таким образом спутник 
Инмарсат сможет передавать сфокусированный луч в местоположение судна. 
Для обеспечения этой функции нужен приемник GPS.

 

 

Конфигурация системы
FleetBroadband

Станция спутниковой связи ИНМАРСАТ 
FleetBroadband

Станция спутниковой связи ИНМАРСАТ FleetBroadband

FeLCOM250/500
 FELCOM250 FELCOM500

Передача
данных 

 Стандартные данные по IP
  (Негарантированная скорость 
доставки)

до 284 кбит/с до 432 кбит/с

 Потоковые данные по IP
  (Гарантированная скорость 
передачи данных)

8, 16, 32, 64, 128 кбит/с 8, 16, 32, 64, 128, 256 кбит/с

Данные по ISDN 64/56 кбит/с

Речь 4 кБит AMBE+2/3,1 кГц звуковой канал
Одновременно с передачей пакетных данных и услуг IP

Факс* Факс группы 3 по звуковому каналу 3, 1 кГц
SMS сообщения По стандарту 3G (до 160 знаков)

*  для использования функции передачи факсимильных сообщений на FELCOM250 угол возвышения антенны должен быть  
минимум 20 градусов в направлении спутника

 Технические 
характеристики стр. 121

•  Доступен широкий диапазон морских сервисов 
широкополосной связи

•  Одновременный доступ к голосовой связи  
и высокоскоростной передаче данных

•  Глобальное покрытие через три спутника 
Inmarsat-4 (за исключением околополярных 
областей)

• Трубка для IP-телефонии и встроенная IP-АТС
•  Возможность подключения в сеть нескольких 

трубок для IP-телефонии с использованием 
коммутирующего концентратора

•  Возможность использования беспроводных  
IP телефонов (требуются точки доступа  
к беспроводной локальной сети (LAN))

•  Настройка конфигурации без специального 
программного обеспечения (встроена функция 
веб-сервера)

•  Упрощенная установка благодаря компактному 
антенному блоку с диаметром приблизительно 
60 см, весом 20 кг (FELCOM 500)

•  Блок связи, поддерживающий все основные 
несущие порты систем связи, простая 
интеграция в систему по принципу 
"Работа после подключения"

•  Свободная интеграция сети с Internet 
благодаря встроенному  NAT-маршрутизатору

•  Индикаторы входящих вызовов  
(поставка по доп. заказу)

Технические характеристики стр. 120

Станция спутниковой связи vSat Ku-диапазона

Станция спутниковой связи VSAT Ku-диапазона 

Терминал vSat Fv-100
• Широкополосная среда передачи данных между наземной и судовыми станциями. Возможность выбора скорости передачи 

данных в соответствии с требованиями на судне:
    • Услуги, предоставляемые с негарантированной скоростью доставки до 1 Мбит/с по нисходящему каналу
    • Фиксированный тариф в соответствии с выбранной полосой пропускания
• Обеспечение широкополосной связи, которая может использоваться в различных целях – как для работы, так и для отдыха. 

 Построение виртуальных частных сетей (ВЧС), работа в Internet (просмотр веб-страниц, электронная почта), телефония 
на  базе IP (VoIP), передача с промежуточным накоплением видеоданных, высококачественная передача "живых" 
видеоданных, организация двусторонних видеоконференций, мониторинг ситуации на борту судна, обновление карт, 
система дистанционного управления судном, пр.* 
 *  Напоминаем, что некоторые из перечисленных функциональных возможностей пока недоступны. Кроме того, чтобы использовать некоторые приложения, 

определенные сетевые устройства должны быть настроены и сконфигурированы по месту.

• Безлимитное соединение за фиксированную ежемесячную плату, которая зависит исключительно от требуемой 
полосы пропускания. Не нужно больше беспокоиться о счете за услуги связи: независимо от того, насколько дорогое 
широкополосное соединение используется, расходы на связь остаются всегда постоянными и определяются только 
выбранным Иами тарифным планом. 

Конфигурация системы vSat

Трубка для IP-телефонии

Индикатор входящих 
вызовов

Коммутирующий концентратор PoE**

Трубка для  
IP- телефонии

ПК

Мостик

Факс стандарта 3G

Аналоговый телефон

Аппаратура тревожной 
сигнализации

Приемник GPS* (GP-150)

Судовая локальная сеть LaN

*По вопросам обеспечения скорости свыше 1 Мбит/с обращайтесь к ближайшим дистрибьюторам.

Надпалубное оборудование

Аналоговый телефонный аппарат

Подпалубный блок

Блок управления антенны

Спутниковый маршрутизатор

Коммутатор voIPИБП

100-120 В перемен.тока 
200-240 В перемен. тока

Гирокомпас Спутниковый 
компас SC-110 

8D-FB-CV (до 50 м)
Кабель для: передатчика, приемника, сети LAN и синхросигнала 10 МГц.
По вопросам наличия более длинного антенного кабеля обращайтесь  
к местному дистрибьютору.

или

Судовая система / сеть LaN
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Оборудование связи

Сферы деловой активности:
компании FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ FURUNO

Спутники  
Ku-диапазона

Потоковое видео

Интернет

Электронная 
почта

Голосовая связь

Спутники Инмарсат

Технология
Через SafeComNet FURUNO будет предоставлять решения по морской спутниковой широкополосной 
связи с использованием систем VSAT Ku-диапазона и Инмарсат FleetBroadband. Просмотрите таблицу 
ниже, чтобы определить наиболее подходящие для вас услуги из ряда предоставляемых.

VSAT Инмарсат Инмарсат Инмарсат

vSat Ku-диапазона FB500 FB250 FLeet 77

Частота Ku-диапазон (12/14 ГГц) L-диапазон (1,5/1,6 ГГц) L-диапазон (1,5/1,6 ГГц) L-диапазон (1,5/1,6 ГГц)

Передача 
данных

Стандартные данные 
по IP  

(Общие услуги)

От спутника 1024 кБит/с 
К спутнику 512 кБит/с 

макс. 4096 кБит/с (от спутника)

Да 
макс. 432 кБит/с

Да 
макс. 284 кБит/с

Да 
Макс 64 кБит/с (MPDS)

Стандартные данные 
по IP  

(Специализированные 
услуги)

Да 
по специальному  

соглашению

Да 
макс. 256 кбит/с

Да 
макс. 128 кбит/с Не доступно

Данные по ISDN Не доступно Да Да Да

Речь Да  
(VoIP) Да Да Да

Одновременная голосовая связь  
и передача данных Да Да Да Не доступно

Факс Да  
(VoIP)

Да  
(звуковой канал 3,1 кГц)

Да  
(звуковой канал 3,1 кГц) Да

SMS Стандартные 3G  
технические характеристики Не доступно Да Да Не доступно

Зона покрытия
Региональное покрытие  
(возможен непрерывный 

роуминг)
Глобальное покрытие Глобальное покрытие Глобальное покрытие

Предоставление обслуживания При работе При работе При работе При работе

Тип антенны Тарелка диаметром 100 см 
с 3-осевой стабилизацией

Антенна с коммутируемой 
решеткой и  
 3-осевой

Стабилизацией
Антенна со спиральной 

решеткой и  
с 3-осевой стабилизацией

Размеры/вес антенны Ø1600x1750  
185 кг

Ø653x724  
21 кг

Ø348x315  
10 кг

Ø1260x1153  
65 кг

Размеры/вес подпалубного 
оборудования

19-дюймовая стойка 600 x 600 
x 600

316 x 350 x 65  
4,1 кг

316 x 350 x 65  
4,1 кг

380 x 322 x 85  
7,5 кг

Рынок сбыта
Суда дальнего плавания / 

крупные рыболовные суда – 
для нескольких пользователей

Суда дальнего плавания / 
крупные рыболовные 

 суда – для нескольких 
пользователей

Суда дальнего плавания/ 
рыболовные суда/ 
прогулочные суда 
 для нескольких 
пользователей

Суда дальнего плавания / 
крупные рыболовные суда – 

для одного пользователя

Постоянно на связи в море
SafeComNetTM – это новое решение FURUNO в области 
спутниковой широкополосной связи с использованием систем 
Инмарсат FleetBroadband и VSAT Ku-диапазона. 
В последние годы мы наблюдаем активное внедрение 
информационных технологий в морскую отрасль и 
соответствующий рост потребности в развитии сетевой 
инфраструктуры судна для использования различных 
приложений на основе широкополосной передачи данных. 
Вслед за общей тенденцией в отрасли значительно вырос 
интерес к системам связи FleetBroadband и VSAT, как 
компонентам сетевых инфраструктур, облегчающим связь 
между судами и берегом. FleetBroadband предоставляет услугу 
широкополосной передачи данных по всему миру со скоростью 
до 432 кбит/с за весьма умеренную плату, в то время как VSAT 
обеспечивает широкополосную связь по фиксированным 
ежемесячным тарифам с максимальной скоростью передачи 
данных 1 Мбит/с, что сравнимо со скоростью обмена 
информацией, которую мы используем ежедневно на работе 
или дома. Фиксированный ежемесячный тариф обеспечивает 
возможность "постоянного" сетевого подключения на борту 
судов, устанавливая таким образом на судах сетевую среду, 
сравнимую с привычной нам  средой на берегу.
Поскольку безопасность и эффективность мореплавания 
все больше и больше зависят от систем связи на 
базе информационных технологий, а также из-за все 
увеличивающихся культурно-бытовых потребностей экипажей 
во время плавания, выросла необходимость создания IT 
сетей на судах. Наш ответ на потребности рынка – сетевая 
инфраструктура широкополосной связи на борту судов, 
обеспечиваемой через SafeComNetTM.
Через SafeComNetTM FURUNO будет не только поставлять 
различные типы навигационных продуктов, но также 
предоставлять эфирное время, приложения и услуги 
поддержки и технического обслуживания по всему миру в 
качестве комплексного пакета решений.

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ FURUNO (FBS)
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ШИРОКОПОЛОСНОЙ 
СВЯЗИ FURUNO (FURUNO BROADBAND SERVICE CENTER, 
FBS) был основан в Дании в 2009 г. с целью распространения 
сетевой инфраструктуры широкополосной связи на океанские 
суда по всему миру.  
Основные задачи FBS:
• предоставлять услуги спутниковой связи,  
• обеспечивать техническую поддержку и  
•  управлять выставлением счетов и регулировать оплату 

эфирного времени. 
Для клиентов в странах Европы, Ближнего Востока и 
Африки, а также Северной Америки FBS управляет услугами 
спутниковой связи, в том числе системой VSAT Ku-диапазона и 
широким диапазоном услуг Инмарсат, включая FleetBroadband.
В то время как национальные дистрибьюторы FURUNO 
продолжают работать как контактные центры, FBS оказывает 
высококвалифицированную поддержку национальных 
дистрибьюторов для того, чтобы предоставлять самые 
оптимальные решения по обеспечению связи.
Для районов, не входящих в зону действия FBS, вопросами 
предоставления спутниковой связи будет заниматься 
FURUNO Japan в тесном сотрудничестве с национальными 
дистрибьюторами FURUNO.

Основные услуги
Используя базовую платформу с набором специальных 
"морских" функций, суда получают рентабельную систему 
с возможностью расширения и постоянного сетевого 
подключения, что создает множество новых перспектив при 
разработке судовых сетей:
•  Непрерывная зона покрытия с постоянным широкополосным 

доступом в режиме реального времени
• Единый центр для разработки и обслуживания системы
•  "Офисная" среда на борту судна для использования 

приложений в рабочих целях в режиме реального времени
•  Шлюз Multi-WAN для автоматического переключения услуг 

SatCom
•  Большой выбор назначения счетов, валюты платежа и вида 

отчета о затратах
•  Корпоративная голосовая связь
•  Выделенная услуга на базе технологии MPLS 

(многопротокольная коммутация на основе меток) между 
телепортом и офисом клиента

• Информационно-социальные услуги для экипажа:
 ·  точки доступа WiFi для кафе и других мест сбора 

экипажей    
  ·  судовые системы GSM
 ·  VoIP-телефония для экипажей с низкими тарифами и 

учетными данными пользователей
 ·  предоплаченные карты для телефонии, электронной 

почты и доступа к Интернету
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Блок процессора
MFD8 MFD12

ИНДИКАТОРНЫЙ БЛОК
Тип 8,4 -дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей TFT 12,1 -дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей TFT
Размер экрана 8,4 дюйма, 170,4 x 127,8 мм 12,1", 246,0 x 184,5 мм 
Разрешение экрана VGA 640 x 480 пикселей SVGA 800 x 600 пикселей
Яркость экрана 700 кд (типовая) 1100 кд (типовая)
Цвета экрана Прокладчик курса/меню: 65 536 цветов, Fish Finder: 64 цвета, Радар: 32 цвета

Языки Английский (США и Великобритания), французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, шведский,  
датский, норвежский, финский, нидерландский, японский

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА КУРСА
Объем памяти До 10 000 точек для траекторий судна, 2000 точек пользователя, 200 планируемых маршрутов (100 точек в маршруте)

Режимы отображения Course plot (Прокладка курса), NAV data (Навигационные данные),  Navigational instrument display  
(Навигационные приборы), Engine monitoring display (Мониторинг двигателя)

Ограничения по широте от 85° с.ш. до 85° ю.ш.
Предупредительные сигналы Дрейф на якоре, XTE, опасное сближение, глубина, температура, скорость, пройденное расстояние, обратный отсчет, таймер, будильник
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЛС

Режимы отображения Head-up (по курсу), Course-up (по стабилизированному курсу)*, North-up (по Северу)*, Relative Motion (относительное движение), True Motion 
(истинное движение)**(*Требуется ввод данных о курсе ** Требуется ввод данных о курсе и скорости)

Сопровождение целей САРП 30 целей
Сопровождение целей АИС до 100 целей
След эхосигнала Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин., 3 мин., 6 мин., 15 мин., 30 мин. и непрерывный
ИНТЕРФЕЙС
Ethernet 1 порт, 100 BASE-TX
NMEA0183 3 порта для входа/выхода
Интерфейс 
(NMEA0183)

Входные: DBK, DBS, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMC, ROT, VDM, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA, 
Для ввода данных о бортовой, килевой и вертикальной качке от спутникового компаса FURUNO серии SC используются собственные сообщения FURUNO.

Выходные: AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, VHW, VTG, WPL, 
XTE, ZDA, ZTG, Для вывода данных об истинном курсе, бортовой и килевой качке используются собственные сообщения FURUNO.

Шина CAN/NMEA2000 1 порт
Интерфейс 
(Шина CAN/
NMEA2000)

Входные: 059392, 059904, 060928, 126208, 126992, 126996, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 127488, 127489, 128259, 
128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129044, 129538, 129540, 129808, 130306, 130310, 130311, 130577

Выходные: 059392, 059904, 060928, 126208, 126464, 126992, 126996, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 128275, 128259, 
128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129283, 129284, 130306, 130310, 130311

USB-порт 1 порт (USB 1.1)
Выходной видеосигнал 1 порт (DVI-D VGA) 1 порт (DVI-D SVGA)
Входной видеосигнал 2 порта (NTSC/PAL)
Линейный выход 1 порт
Слот для SD карты 2 слота
Двухканальный регулируемый 
линейный выход —

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура
(IEC60945)

Индикаторный блок
от -15°C до +55°C

Блок процессора
Блок управления —

Гидроизоля-

ция
Индикаторный блок IP56 (IEC60529)
Блок процессора —

Блок управления —

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост. тока

29 Вт/73 Вт (с DRS2D)/77 Вт (DRS4D)/104 Вт (с DRS4A)/
131 Вт (с DRS6A)/143 Вт (с DRS12A)/174 Вт (с DRS25A)

41 Вт/86 Вт (с DRS2D)/91 Вт (DRS4D)/132 Вт (с DRS4A)/
144 Вт (с DRS6A)/159 Вт (с DRS12A)/186 Вт (с DRS25A)

100/110/220/230 В перемен. тока с выпрямителем RU-1746B-2/PR-62/RU-3423 (доп. заказ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЛС

Навигационный приемник 

GPS / Прокладчик курса

Рыбопоисковый эхолот

Гидролокатор

Авторулевой

Индикаторы

Мониторы

Компас

Оборудование связи

85

94

100

102

106

107

108

110

112

114

Многофункциональный дисплей (установка на столе) MFD8 4,7 кг  10,4 фунта

Многофункциональный дисплей (установка на столе) MFD8 6,8 кг  15 фунтов

Многофункциональный дисплей (установка в консоль) MFD8 3,9 кг  8,6 фунта

Многофункциональный дисплей (установка в консоль) MFD8 5,4 кг  11,9 фунта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ 
NavNet 3D

418  16.5"
398  15.7"

2
5
4
  
10

"

2
8
1
  
11

.1
"

37  1.5"

2
8
9
  
11

.4
"

13.5  0.5"
80  3.1"
24  0.9" 129  5.1"

45˚
14

0°
369  14.5"
318  12.5"

2
3
5
  
9
.3

"
18

7
  
7.

4
"

372  14.6" 24
1 

 9
.5

"

Cut-out for Flush Mount

4-ø54

24  0.9"
13.5  0.5"

40  1.6"

40
  1

.6
"

125  4.9" 150  5.9"

37  1.5"

14
0°2
5
4
  
10

"
2
3
5
  
9
.3

"

398  15.7"
369  14.5"

4-ø6

55  2.2"
23  0.9" 113  4.4"

13  0.5"

34  1.3"

335  13.1"
308  12.1"

2
17

  
8
.5

"

19
0
  
7.

5
"

40
  1

.6
"

40
  1

.6
"

34  1.3"

23  0.9"

13  0.5" 116  4.6" 150  5.9"

17
2
  
6
.8

"
12

2
  
4
.8

"

17
6 

 6
.9

"

286  11.2"

232  9.1"
282  11"

Cut-out for flush mount

4-ø54

17
2
  
6
.8

"
19

0
  
7.

5
"

282  11"
308  12.1"

4-ø6

Вырез для установки в консоль

Вырез для установки в консоль
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СЕТЕВОЙ РЫБОПОИСКОВЫЙ ЭХОЛОТ / ЭХОЛОТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНА
DFF1 DFF3

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК И ИНДИКАТОР
Режимы отображения

Одночастотный (50 или 200 кГц), двухчастотный (50 и 200 кГц), Bottom-
lock (фиксации дна), Bottom-Zoom (увеличения придонной области), Bottom 

Discrimination (различения дна), Marker Zoom (увеличение отмеченной 
маркером зоны), A-Scope (амплитудной развертки дисплея )

Одночастотный (высокочастотный или низкочастотный),  
двухчастотный (одновременное отображение высокочастотного и низкоча-

стотного режимов), Bottom-lock (фиксации дна), Bottom-Zoom (увеличения 
придонной области), Bottom Discrimination (различения дна), Marker Zoom 

(увеличение отмеченной маркером зоны), A-Scope (амплитудной развертки 
дисплея)

Частота Две рабочие частоты 50 кГц и 200 кГц Объединенный вибратор работает на двух частотах от 28 до 200 кГц
Выходная мощность 600 Вт/1 кВт 1, 2 или 3 кВт
Шкалы глубин Любые шкалы, настроенные пользователем, от 2 до 3 000 м
Синхронизация диапазонов До 2 400 м (8 000 футов, 1 300 саженей) До 2 400 м (8 000 футов, 1300 саженей)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура -15˚C ... +55˚C
Гидроизоляция IEC 60529 IP20
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока
12 Вт 30 Вт

ВИБРАТОРЫ (Указывается при заказе)

600 Вт
50/200 кГц:

520-5PSD (пластик, установка сквозь отверстие в корпусе),  
520-5MSD (бронза, установка сквозь отверстие в корпусе),
520-5PWD (пластик, установка на транце), 525ST-MSD (бронза, 
установка сквозь отверстие в корпусе с датчиком скорости/темпе-

ратуры), 525ST-PWD (пластик, установка на транце, с датчиком 
скорости/температуры)

1 кВт (может потребоваться согласующее устройство MB-1100 по доп. заказу)
50 кГц:         50B-6, 50B-6B, 50B-9B
200 кГц:       200B-5S,
50/200 кГц:  50/200-1T, 50/200-12M

28 кГц:  28F-8, 28F-18, 28BL-6HR, 28F-24H,  
28BL-12HR

38 кГц: 38BL-9HR, 38BL-15HR
50 кГц: 50B-6/6B, 50B-9B, 50B-12, 50BL-12HR,
 50F-24H, 50BL-24HR
68 кГц: 68F-8H, 68F-30H
82 кГц: 82B-35R
88 кГц: 88B-8, 88B-10, 88F-126H
107 кГц: 100B-10R
150 кГц: 150B-12H
200 кГц: 200B-5S, 200B-8/8B, 200B-12H
50/200 кГц: 50/200-1ST, 50/200-1T, 50/200-12M

БЛОК ПРОЦЕССОРА
MFDBB

ИНДИКАТОРНЫЙ БЛОК
Тип Монитор подбирает пользователь
Размер экрана См. технические характеристики DCU12, MU-120C/155C/170C
Разрешение экрана SVGA 800 x 600 пикселей, XGA 1024 x 768 пикселей или SXGA 1280 x 1024 пикселей
Яркость экрана См. технические характеристики DCU12, MU-120C/155C/170C (поставка по доп. заказу).
Цвета экрана Прокладчик курса/меню: 262 144 цветов    Fish Finder: 64 цвета    Радар: 256 цвета

Языки
Английский (США и Великобритания), французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, шведский, датский, норвежский, 

финский, нидерландский, японский
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА КУРСА
Объем памяти До 10 000 точек для траекторий судна, 2000 точек пользователя, 200 планируемых маршрутов (100 точек в маршруте)

Режимы отображения
Course plot (Прокладка курса), NAV data (Навигационные данные),  Navigational instrument display (Навигационные приборы), Engine 

monitoring display (Мониторинг двигателя)
Ограничения по широте от 85° с.ш. до 85° ю.ш.
Предупредительные сигналы Дрейф на якоре, XTE, опасное сближение, глубина, температура, скорость, пройденное расстояние, обратный отсчет, таймер, будильник
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЛС

Режимы отображения
Head-up (по курсу), Course-up (по стабилизированному курсу)*, North-up (по Северу)*, Relative Motion (относительное движение), True Motion 

(истинное движение)**(*Требуется ввод данных о курсе ** Требуется ввод данных о курсе и скорости)
Сопровождение целей САРП 30 целей
Сопровождение целей АИС до 100 целей
След эхосигнала Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин., 3 мин., 6 мин., 15 мин., 30 мин. и непрерывный
ИНТЕРФЕЙС
Ethernet В комплект входит 4-портовый концентратор (Hub), 100 BASE-TX
NMEA0183 3 порта для входа/выхода
Интерфейс 
(NMEA0183)

Входные: DBK, DBS, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMC, ROT, VDM, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA, 
Для ввода данных о бортовой, килевой и вертикальной качке от спутникового компаса FURUNO серии SC используются собственные сообщения FURUNO.

Выходные: AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, ROT, VHW, VTG, WPL, 
XTE, ZDA, ZTG, Для вывода данных об истинном курсе, бортовой и килевой качке используются собственные сообщения FURUNO.

Шина CAN/NMEA2000 1 порт
Интерфейс 
(Шина CAN/
NMEA2000)

Входные: 059392, 059904, 060928, 126208, 126992, 126996, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 127488, 127489, 128259, 
128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129044, 129538, 129540, 129808, 130306, 130310, 130311, 130577

Выходные: 059392, 059904, 060928, 126208, 126464, 126992, 126996, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 128275, 128259, 
128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129283, 129284, 130306, 130310, 130311

USB-порт 2 порта (USB 2.0)
Выходной видеосигнал 2 порта (DVI-D)
Входной видеосигнал 4 порта (NTSC/PAL)
Линейный выход 1 порт
Слот для SD карты 2 слота
Двухканальный регулируемый линей-

ный выход
1 порт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура
(IEC60945)

Индикаторный блок -15°C … +55°C (DCU12)
Блок процессора от 0°C до +45°C
Блок управления от -15°C до +55°C

Гидроизоляция Индикаторный блок IP56 (DCU12 при установке в консоль) IEC60529
Блок процессора IP20
Блок управления IP56 (MCU-001 при установке в консоль) IEC60529

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост. тока

104 Вт/149 Вт (с DRS2D)/154 Вт (DRS4D)/195 Вт (с DRS4A)/
207 Вт (с DRS6A)/222 Вт (с DRS12A)/249 Вт (с DRS25A)

100/110/220/230 В перемен. тока с выпрямителем RU-1746B-2 (доп. заказ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ  
NavNet 3D
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Блок процессора MFDBB
Блок процессора BlackBox MPU-001 15,0 кг  33,1 фунта

BlackBox 
Блок управления MCU-001 1,0 кг  2,2 фунта
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
С ИНДИКАТОРОМ

DCU12

ИНДИКАТОРНЫЙ БЛОК
Размер экрана 12,1 дюйма, 246,0 x 184,5 мм
Разрешение экрана SVGA 800 x 600 пикселей
Степень контрастности 600: 1
Угол обзора По горизонтали влево 70° - вправо 70°

По вертикали от +45 до -55°
Яркость 1100 кд
ИНТЕРФЕЙС
DVI вход 1 порт, DVI-D
Комбинированный (RCA) вход —

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Метод испытаний IEC 60945)
Температура от -15°C до +55°C
Гидроизоляция IP56 (при установке в консоль)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока
Прим.:  DCU12 предназначен для MFDBB  

в качестве индикаторного блока

Блок управления с индикатором (установка на столе) DCU12 5,7 кг  12,6 фунта

Блок управления с индикатором (установка в консоль) DCU12 5,4 кг  11,9 фунта
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Сетевой рыбопоисковый эхолот DFF1 1,3 кг  2,9 фунта Сетевой рыбопоисковый эхолот DFF1 3,8 кг  8,4 фунта
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАТЧИК NavNet 3D
DRS2D DRS4D DRS4A

АНТЕННА
Максимальная выходная 
мощность

2,2 кВт 4 кВт 4 кВт

Тип 19-дюймовый обтекатель 24-дюймовый обтекатель 3,5-футовая открытого типа
РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частота 9410 ± 30 МГц
Длина и частота повторения 
импульсов

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 24 морских миль)

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 36 морских миль)

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 48 морских миль)

Ширина луча По горизонтали 5,2° 4,0° 2,3°
По вертикали 25° 25° 22°

Шкалы дальности 0,0625 ... 24 морских миль 0,0625 ... 36 морских миль 0,0625 ... 48 морских миль
Скорость вращения антенны 24/36/48 об/мин
Ветровая нагрузка Относительный ветер 70 узлов
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ   (метод испытаний IEC 60945)
Температура -30°C ...+ 55°C
Гидроизоляция IP26
Усилитель 
мощности

MFD8 Не требуется (питание подается с индикаторного блока) PSU-012
MFD12 Не требуется (питание подается с индикаторного блока)
MFDBB Не требуется (питание подается с блока процессора ВВ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ 
NavNet 3D

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ДАТЧИК NavNet 3D
DRS6A DRS12A DRS25A

АНТЕННА
Максимальная выходная мощ-

ность
6 кВт 12 кВт 25 кВт

Тип 4-футовая открытого типа 4-/6-футовая открытого типа 4-/6-футовая открытого типа
РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частота 9410 ± 30 МГц

Длина и частота повторения 
импульсов

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 64 морских миль)

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 64 морских миль)
0,8 мкс/550 Гц (72 морские мили)

0,08 мкс/3000 Гц (0,0625 ... 0,75 морских миль)
0,15 мкс/3000 Гц (1 ... 1,5 морской мили)
0,3 мкс/1500 Гц (2 морские мили)
0,5 мкс/1000 Гц (3 ... 4 морские мили)
0,7 мкс/600 Гц (6 ... 8 морских миль)
0,8 мкс/600 Гц (8 ... 64 морских миль)
0,8 мкс/550 Гц (72 ... 96 морских миль)

Ширина луча По горизонтали 1,9° 1,9°/1,4° 1,9°/1,4°
По вертикали 22° 22°/22° 22°/22°

Шкалы дальности 0,0625 ... 64 морских миль 0,0625 ... 72 морских миль 0,0625 ... 96 морских миль
Скорость вращения антенны 24/36/48 об/мин
Ветровая нагрузка Относительный ветер 70 узлов
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Температура -30°C ...+ 55°C
Гидроизоляция IP26
Усилитель 
мощности

MFD8 PSU-012 PSU-012 PSU-013
MFD12 Не требуется (питание подается с индикаторного блока) PSU-012 PSU-013
MFDBB Не требуется (питание подается с блока процессора ВВ) PSU-013

Радиолокационный датчик DRS2D  
в 19-дюймовом обтекателе 6,5 кг  14,3 фунта

Радиолокационный датчик DRS4D  
в 24-дюймовом обтекателе 7,5 кг  16,5 фунта

Радиолокационный датчик DRS4А размером 3,5 фута открытого типа       25 кг   55,1 фунта
Радиолокационный датчик DR64А размером 4 фута открытого типа          25 кг   55,1 фунта
Радиолокационный датчик DRS12A/25A  
размером 4 фута открытого типа                                                                      26 кг   57,3 фунта
Радиолокационный датчик DRS25A/12A/25A  
размером 6 футов открытого типа                                                                    28 кг   61,7 фунта
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АНТЕННА ПРИЕМНИКА GPS/WaaS
GP-320B GP-330B

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
Тип приемника Двенадцать дискретных каналов,

код C/A, все в зоне видимости, WAAS
Частота приема L1 (1575.42 МГц)
Время первого  
определения координат

12 с (теплый старт)
90 с (холодный старт)

90 с (холодный старт)

Скорость  
сопровождения

999 уз. 999,9 уз.

Геодезическая система WGS-84, NAD-27 и другие
Погрешность  
при определении  
местоположения

10 м (GPS) 3 м (WAAS)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (метод испытаний IEC 60945)
Температура -25˚C ... +70˚C -25˚C ... +55˚C
Гидроизоляция IEC 60529 IPX6 IEC 60529 IP56
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока 12 В постоянного тока
1,3 Вт 1,4 Вт

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
WS-200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
Тип приемника GPS: 12 параллельных каналов, 12 спутников, WAAS: 2 канала, код C/A, все в зоне видимости, фильтр Калмана (8 параметров)
Частота приема 1575 МГц
Время первого определе-

ния координат
60 с (холодный старт)

Скорость сопровождения 999,9 уз.
Погрешность при опреде-

лении местоположения
10 м (GPS) 3 м (WAAS)

ИНТЕРФЕЙС

LAN
Интерфейс 
(NMEA0183)

1 порт (NMEA0183/шина CAN)
Входные: VHW
Выходные: DTM, GGA, GLL, GSA, GSV, MDA, MWD, MWV, RMC, ROT, VTG  VWR, VWT, XDR, ZDA

Интерфейс 
(шина CAN)

Входные: 059904, 060928, 065286, 126208, 126720, 128259, 130821
Выходные: 059392, 060928, 065821, 065285, 065287, 126208,126464, 126720, 126992, 126996, 126998, 127251, 127257, 127258, 129025, 129026, 129029, 129033, 129044, 129538, 129539, 129540, 

295539, 295540, 129044, 130306, 130310, 130311, 130323, 130822, 130823, 130880, 130881, 130944
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -25  C до +55  C
Степень защиты IPX6
Вибрации IEC 60945
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12 В постоянного тока
2,4 Вт

Антенна приемника GPS/WAAS GP-330B 0,22 кг  0,49 фунтаАнтенна приемника GPS/WAAS GP-320B 0,8 кг  1,8 фунта
прилагается кабель 10 м

Метеостанция WS-200                              0,3 кг  0,66 фунта
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РЛС/ПРОКЛАДЧИК С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД       РЛС/ПРОКЛАДЧИК BLaCKBOX 
МОДЕЛЬ 1934C/-BB МОДЕЛЬ 1944C/-BB

АНТЕННА
Тип 1035 мм (3,5 фута) 1255 мм (4 фута)
Ширина луча Горизонт: 2,2 

Вертик.: 22 
Горизонт: 1,9 

Вертик.: 22 

Скорость вращения 24 об/мин
BB 24/48* об/мин (не доступно на 6-футовой антенне)

РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон)
Длина и частота 
повторения импульсов

0,08мкс/2100 Гц  (0,125 ... 1,5 морские мили)
0,08мкс/1200 Гц  (1,5 ... 3 морские мили)
0,08мкс/600 Гц  (3 ... 64 морские мили)

Выходная мощность 6 кВт 6 кВт
ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 10,4-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей TFT / Многочастотный монитор требуется для системы BlackBox
Эффективная область экрана 211,2 x 158,4 мм (Для системы BlackBox см. технические характеристики многочастотного монитора)
Количество пикселей 640 x 480  (Для системы BlackBox см. технические характеристики многочастотного монитора)
Шкалы дальности 0,125 ... 48 морских миль

16 уровней
0,125 ... 64 морских миль

17 уровней
След эхосигнала Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин., 3 мин., 6 мин., 15 мин., 30 мин. и непрерывный
Интерфейс NavNet Ethernet 10 BASE-T

Интерфейс
(формат NMEA0183)

Входные DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, VWT, VWR, WPL, ZDA, ZTG
Выходные AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GTD, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA, ZTG

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА КУРСА
Масштаб карты 0,125 ... 2 048 морских миль
Ограничения по широте 85˚с.ш. - 85˚ю.ш.
Интервал построения 1 с ... 99 мин 99 с или 0 ... 99,99 морские мили
Режимы отображения Course plot (Прокладка курса), Nav data (навигационные данные), Steering (данные управления судном), Highway (магистраль)

Режим ориентации
TM/RM (Истинное/относительное движение), North-up (по Северу), Course-up (по стабилизированному курсу),  

Auto Course-up (автоматически по стабилизированному курсу)

Объем памяти
До 8 000 точек для траектории судна и меток, 999 путевых точек, 35 оперативных точек, 1 точка MOB, 200 планируемых маршрутов (макс. 35 путевых точек в 

маршруте), 1 оперативный маршрут

Предупредительные сигналы
Охранная зона, прибытие/дрейф на якоре, XTE, опасное сближение, скорость судна, глубина*, температура воды**, обнаружение рыбы*, 

посадка на мель***
(*Требуется сетевой рыбопоисковый эхолот, **датчик температуры для сигнала о температуре воды, ***только для версии C-Map)

Электронные карты* C-Map NT MAX, Navionics GOLD
*Указать при размещении заказа на покупку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ   (метод испытаний IEC 60945 )

Температура Индикаторный блок от -15 C до +55 C
Антенный блок от -25 C до +70 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX5, CFR-46 (USCG)
Антенный блок IPX6

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост. тока

110 Вт 115 Вт
BB 80/100 Вт (24/48 об/мин) 85/115 Вт (24/48 об/мин)

115/230 В перемен. тока с выпрямителем PR-3423/1746В-2 (доп. заказ)
Усилитель мощности ----

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Кронштейн антенны Подгоняется по месту
Автоматический прокладчик на 10 
целей

ARP-11*  (*Требуется соответствующий датчик курса)

Внешний зуммер OP03-136 или реле/замыкатель контакта
Интерфейсный набор NTSC/PAL OP-03-175  (Стандартный комплект поставки для системы BlackBox )
Интерфейс карты памяти CU-300 (Только для системы Black Box)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
радиолокационного прокладчика NavNet vx2 
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РЛС/ПРОКЛАДЧИК С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД       РЛС/ПРОКЛАДЧИК BLaCKBOX 

МОДЕЛЬ 1804C/-BB МОДЕЛЬ 1834C/-BB

АНТЕННА
Тип ø460 мм (18 дюймов) ø460 мм (24 дюйма)
Ширина луча Горизонт: 5,2 

Вертик.: 25 
Горизонт: 3,9 

Вертик.: 20 

Скорость вращения 24/30 об/мин. (автоматическое переключение) 24 об/мин
BB 24/30 об/мин. (автоматическое переключение) 24 об/мин

РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон)
Длина и частота повторения им-

пульсов
0,08мкс/2100 Гц  (0,125 ... 1,5 морские мили)

0,08 мкс/1200 Гц  (1,5 ... 3 морские мили)
0,08мкс/600 Гц  (3 ... 64 морские мили)

Выходная мощность 2,2 кВт 4 кВт
ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 10,4-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей TFT / Многочастотный монитор требуется для системы BlackBox
Эффективная область экрана 211,2 x 158,4 мм (Для системы BlackBox см. технические характеристики многочастотного монитора)
Количество пикселей 640 x 480  (Для системы BlackBox см. технические характеристики многочастотного монитора)
Шкалы дальности 0,125 ... 24 морских миль

14 уровней
0,125 ... 36 морских миль

15 уровней
След эхосигнала Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин., 3 мин., 6 мин., 15 мин., 30 мин. и непрерывный
Интерфейс NavNet Ethernet 10 BASE-T
Интерфейс
(формат 
NMEA0183)

Входные DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, VWT, VWR, WPL, ZDA, ZTG

Выходные AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GTD, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA, ZTG

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА КУРСА
Масштаб карты 0,125 ... 2 048 морских миль
Ограничения по широте 85˚с.ш. - 85˚ю.ш.
Интервал построения 1 с ... 99 мин 99 с или 0 ... 99,99 морские мили
Режимы отображения Course plot (Прокладка курса), Nav data (навигационные данные), Steering (данные управления судном), Highway (магистраль)

Режим ориентации
TM/RM (Истинное/относительное движение), North-up (по Северу), Course-up (по стабилизированному курсу),  

Auto Course-up (автоматически по стабилизированному курсу)

Объем памяти
До 8 000 точек для траектории судна и меток, 999 путевых точек, 35 оперативных точек, 1 точка MOB, 200 планируемых маршрутов  

(макс. 35 путевых точек в маршруте), 1 оперативный маршрут
Предупредительные сигналы Охранная зона, прибытие/дрейф на якоре, XTE, опасное сближение, скорость судна

глубина*, температура воды**, обнаружение рыбы*, посадка на мель***
(*Требуется сетевой рыбопоисковый эхолот, **датчик температуры для сигнала о температуре воды, ***только для версии C-Map)

Электронные карты* C-Map NT MAX, Navionics GOLD
*Указать при размещении заказа на покупку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (метод испытаний IEC 60945 )

Температура Индикаторный блок от -15 C до +55 C
Антенный блок от -25 C до +70 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX5, CFR-46 (USCG)
Антенный блок IPX6

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост. тока

75 Вт 90 Вт
BB 60 Вт 60 Вт

115/230 В перемен. тока с выпрямителем PR-3423/1746В-2 (доп. заказ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Кронштейн антенны OP03-93 OP03-92
Автоматический прокладчик на 10 
целей

ARP-11*  (*Требуется соответствующий датчик курса)

Внешний зуммер OP03-136 или реле/замыкатель контакта
Интерфейсный набор NTSC/PAL OP-03-175  (Стандартный комплект поставки для системы BlackBox)
Интерфейс карты памяти CU-300 (Только для системы Black Box)

7-дюймовый ЖКД (установка на кронштейне) 3,5 кг  7,7 фунта 7-дюймовый ЖКД (установка в консоль) 3,2 кг  7,1 фунта

90 Технические характеристики Технические характеристики 91
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ГК Атлант Инжиниринг – официальный партнер в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 



ПРОКЛАДЧИК КУРСА С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД       ПРОКЛАДЧИК КУРСА BLaCKBOX 
GD-1920C GD-1920C-BB

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 10,4 -дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей TFT Требуется многочастотный монитор
Эффективная область экрана 211,2 x 158,4 мм ----

Разрешение экрана 640 x 480 640 x 480
Интерфейс NavNet Ethernet 10 BASE-T
Интерфейс 
(формат NMEA0183)

Входные DBT, DPT, DSC, DSE, GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMA, 
RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, VWT, VWR, WPL, ZDA, ZTG

Выходные AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GTD, HDT, MTW, MWV, RMA,
RMB, RMC, TLL, TTM, VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA, ZTG

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА КУРСА
Масштаб карты 0,125 ... 2 048 морских миль
Ограничения по широте 85˚с.ш. - 85˚ю.ш.
Интервал построения 1 с ... 99 мин 99 с или 0 ... 99,99 морские мили
Режимы отображения Course plot (Прокладка курса), Nav data (навигационные данные), Steering (данные управления судном), Highway (магистраль)

Режим ориентации Истинное/относительное движение по северу, по стабилизированному курсу,

Объем памяти До 8 000 точек для траектории судна и меток, 999 путевых точек, 35 оперативных точек, 1 метка "Человек за бортом",
200 планируемых маршрутов (макс. 35 путевых точек в маршруте), 1 оперативный маршрут

Предупредительные сигналы
Прибытие/дрейф на якоре, XTE, опасное сближение, скорость судна, глубина*, температура воды**, обнаружение рыбы*, посадка на 

мель***
(*Требуется сетевой рыбопоисковый эхолот, **датчик температуры для сигнала о температуре воды, ***только для версии C-Map)

Электронные карты* C-Map NT MAX, Navionics GOLD  *Указать при размещении заказа на покупку.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура  -15˚C ... +55˚C (Блок процессора, блок управления)
Гидроизоляция IPX2, CFR-46 (USCG) (Блок процессора)

IPX5, CFR-46 (USCG) (Блок управления)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока
55 Вт 25 Вт
115/230 В перемен. тока с выпрямителем PR-62/RU-3423 (доп. заказ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Автоматический прокладчик курса Полностью автоматическое управление при соединении в сеть с 10,4-дюймовым диспелеем, системой ВВ и ARP-11
Внешний зуммер OP03-136 или реле/замыкатель контакта
Интерфейсный набор NTSC/PAL OP03-175 Стандартный комплект поставки
Интерфейс карты памяти CU-300 (Только для системы Black Box)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
прокладчика NavNet vx2 
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СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ tIMeZeRO
tZ 

Navigator

tZ 

explorer

Плавный переход с карты на карту

Совместимость с различными типами карт:  
растровые, векторные, фотографии со спутника

Поддержка временных координат системы Loran

Всемирная  база данных течений  
(высота приливов)

Приливно-отливные течения США

Рабочие области и закладки

Функция отмены действия

Функция PhotoFusion  
(фотографии со спутника и карты)

Трехмерная навигация TimeZero

Неограниченное число траекторий судна и 
цветов траекторий 
Неограниченное число путевых точек и маршрутов, 
списков путевых точек и маршрутов
БЕСПЛАТНОЕ обновление метеоданных  
(облачность, температура воздуха, ветер, волне-

ние, течения, давление)
БЕСПЛАТНЫЕ океанографические  данные  
(температура воды на поверхности, высота над уров-

нем моря, цвет моря/планктон) 
—

Анимация метеоданных и течений

Активная и прошлая траектория

Судовой журнал

Полное подключение к сети Ethernet NavNet 3D —

Наложение радиолокационных данных  
(требуется РЛС NavNet 3D )

—

Синхронизация карт и обслуживание карт 

 для NavNet 3D
—

Синхронизация маршрутов с NavNet 3D —

Обмен данными маршрутов и путевых точек  
с использованием карты памяти SD

Отображение целей АИС и САРП NavNet 3D —

Отображение целей АИС и САРП  
(кроме NavNet 3D)
Маршрутный модуль   

Прокладка  маршрутов  
(в соответствии с метеоусловиями)
Расчет и отображение изохрон

   Polar management
   Список маршрутов
   Анимация данных маршрутов и метеоданных

Доп.  
заказ

Доп.  
заказ

MaXSea tIMeZeRO NavIGatOR MaXSea tIMeZeRO eXPLOReR

Процессор
1,5 ГГц (рекомендуется Intel Core2Duo  

2 ГГц)
2 ГГц (настоятельно рекомендуется Intel 

Core2Duo)
Операционная 
система

Windows XP, Vista или Windows 7 Windows XP, Vista или Windows 7

Оперативная 
память (RAM)

1 Гб RAM при использовании Windows XP
2 Гб RAM при использовании Windows 

Vista
2 Гб RAM

Видеокарта (Драйвер WDDM, пиксельный шейдер 2.0, 
глубина цвета 32 бита на пиксель)

Мин.: интегрированный набор микросхем Intel 
945 или выше

Рекомендовано: выделенная карта ATI или 
NVIDIA 2/256Мб RAM

(Драйвер WDDM, пиксельный шейдер 2.0, глубина 
цвета 32 бита на пиксель)

Мин.: выделенная карта ATI или NVIDIA 2/256Мб
RAM; рекомендовано: выделенная карта ATI или 
NVDIA 2/512Мб RAM; интегрированный видео- 

набор микросхем не поддерживается; Настройки 
экрана: 1 024 x 768 или более; 

16 бит (рекомендовано 32 бита)

Жесткий диск
40 Гб на жестком диске для установки ПО 

(до 5 Гб для карт)
40 Гб на жестком диске для установки ПО 

(до 5 Гб для карт)
Дисковод CD/DVD требуется для установки ПО и карт требуется для установки ПО и карт

Последовательный 
порт или порт USB

для подключения приборов (для USB-
соединения нужен переходник)

для подключения приборов (для USB-
соединения нужен переходник)

Сетевая
среда

—
 Ethernet 10/100 Base-T для соединения с 

системой NavNet 3D

BlackBox
Блок управления  
(установка на кронштейне) 0,9 кг  2,0 фута

BlackBox
Блок управления 
(установка в консоль) 0,8 кг  1,8 фута

Пульт дистанционного  
управления 0,06 кг  0,1 фута

Усилитель мощности
PSU-005 для МОДЕЛИ 1954C 1,9 кг  4,2 фута

BlackBox
Блок процессора RPU-013 4,0 кг  8,8 фута

Антенна в 18-дюймовом обтекателе 4,9 кг  10,8 фута

Антенна в 24-дюймовом обтекателе 8 кг  17,6 фута

Антенна открытого типа размером 3,5 фута 22 кг  48,5 фута

Антенна открытого типа размером 4 фута 23 кг  50,7 фута

КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MaXSea

Процессор 1,5 ГГц и выше

Операционная система
Windows 2000 или XP SP2 или VISTA*

*MaxSea NavNet совместимо только с Windows XP
Оперативная память (RAM) требуется 1 Гб (рекомендуется 2 Гб)

GCU Требуется плата трехмерной графики: 64 Мб (рекомендовано 128 Мб)

Direct X полностью совместимый DirectX 9.0
Жесткий диск 40 Гб свободного места на жестком диске (до 5 Гб)
Привод CD-ROM Требуется для установки ПО MaxSea
Последовательный порт или порт 
USB

Требуется для ключа защиты (аппаратного ключа)

Сетевая среда Ethernet 10/100 BASE-TX
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
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РЛС С 6-ДЮЙМОВЫМ СЕРЕБРИСТЫМ ЖКД РЛС С 7-ДЮЙМОВЫМ СЕРЕБРИСТЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1623 МОДЕЛЬ 1715

АНТЕННА
Тип ø380 мм в обтекателе (15,0 дюймов) ø460 мм в обтекателе (18,1 дюймов)

Ширина луча По горизонтали 6,2˚ 5,2˚

По вертикали 25˚ 
Скорость вращения 24/31/41 об/мин (автоматическое переключение в зависимости от длины импульса)
РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон)

Длина и частота повторения импульсов 0,125-0,75 морских миль : 0,08 мкс/3000 Гц
1-2 морские мили             : 0,3 мкс/1200 Гц
3-16 морских миль           : 0,8 мкс/600 Гц 

0,125-0,75 морских миль : 0,08 мкс/3000 Гц
1-2 морские мили             : 0,3 мкс/1200 Гц
3-24 морские мили           : 0,8 мкс/600 Гц

Выходная мощность 2,2 кВт

Усилитель  
промежуточной  
частоты

Промежуточная 
частота

60 МГц

Ширина полосы 
частот

15 МГц(0,125-0,75 морской мили)
5 МГц(1-16 морские мили)

15 МГц(0,125-0,75 морской мили)
5 МГц(1-24 морские мили)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 6-дюймовый монохромный ЖКД 7-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана 90 x 120 мм 102 x 138 мм
Разрешение экрана 240 x 320 

Погрешность при  
определении  
местоположения

Дальность 1,0% используемого диапазона или 8 м, в зависимости от того, какое из значений больше

Пеленг точность ЭВН ±1˚ 

Дальность и интервал 
колец дальности

Дальность  0,125,   0,25,    0,5,   0,75,   1,    1,5,  2,   3, 4, 6, 8, 12, 16, 24* морские мили  * только МОДЕЛЬ 1715 
Интервал колец 0.0625, 0.125, 0.125, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 1, 1, 2, 2,   3,   4,   6* морских миль* только МОДЕЛЬ 1715

Следы эхосигналов Интервал: 30 с, 1, 3, 6 мин или непрерывный

Интерфейс
(IEC61162, NMEA0183)

Входные GGA, RMC, RMA, RMB, GLL, VTG, VBW, VHW, HDT, HDG, HDM,
         BWR, BWC, GLC, GTD, DPT, DBK, DBS, DBT, MTW, ZDA, MWV, XTE  

Выходные TLL 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура Индикаторный блок от -15 C до +55 C
Антенный блок от -25 C до +70 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX5 
Антенный блок IPX6 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Индикаторный блок 12-24 В пост. тока: 3,2-1,4 A

РЛС С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

МОДЕЛЬ 1835 МОДЕЛЬ 1935 МОДЕЛЬ 1945 МОДЕЛЬ 1937

АНТЕННА

Тип
ø602 мм в обтекателе  

(24 дюйма)
1000 мм открытого типа 

(XN10A)
1200 мм открытого типа 

(XN10A)

Ширина луча По горизонтали 4,0° 2,4° 1,9°

По вертикали 20° 22°
Скорость вращения

24 об/мин
24 об/мин

48 об/мин (по заказу)
48 об/мин

РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон)

Длина и частота повторения импульсов 0,0625-1,6 морских миль : 0,08 мкс/2100 Гц
1,5-3,2 морских миль :       0,3 мкс/1200 Гц
3-64 морских миль :           0,8 мкс/600 Гц

0,0625-2 морских мили : 0,06 мкс/2100 Гц
1,5-4 морских мили :       0,3 мкс/1200 Гц
3-48 морских миль :      0,8 мкс/600 Гц

Выходная мощность 4 кВт 6 кВт 4 кВт
Усилитель 
промежуточной 
частоты

Промежуточная частота 60 МГц

Ширина полосы частот 25 МГц (0,08/0,3 мкс) 3МГц (0,8мкс) 25 МГц (0,06/0,3 мкс) 3МГц (0,8мкс)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 10,4-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 158  x 211 мм
Количество пикселей 640 x 480, VGA
Погрешность 
при определении 
местоположения

Дальность 1,0% используемого диапазона или 8 м, в зависимости от того, какое из значений больше

Пеленг точность ЭВН ±1˚

Дальность и 
интервал
колец дальности

Дальность
0,0625,    0,125,   0,25,    0,5,   0,75,   1,    1,5, 1,6,  2,   3, 3,2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48*, 64* 

(*дальность макс. МОДЕЛЬ 1935/1937: 48 морских миль, MODEL 1945: 64 морских мили)

Интервал колец
0,03125, 0,0625, 0,125, 0,125, 0,25, 0,25, 0,5, 0,4, 0,5, 1, 0,8, 1, 2, 2,   3,   4,   6,   8, 12, 12*, 16*
(*дальность макс. МОДЕЛЬ 1935/1937: 12 морских миль, МОДЕЛЬ 1945: 16 морских миль)

Следы эхосигналов Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин., 3 мин., 6 мин., 15 мин., 30 мин. или непрерывный
Сопровождение целей САРП До 10 целей (требуется плата ARP-11 (доп. заказ))
Сопровождение целей АИС До 1000 целей (Требуется ввод данных с АИС)

Интерфейс
 

Входные GNS, GGA, RMC, GLL, VTG, VHW, BWR, BWC, RMB, HDT, HDG, HDM, XTE, DPT, DBT, MTW, MWV, VWT, VWR, ZDA
Выходные TTM, RSD, TLL

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура Индикаторный блок от -15°C до +55°C
Антенный блок от -25°C до +55°C

Гидроизоляция Индикаторный блок IP55
Антенный блок IP26

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Индикаторный блок
12-24 В пост. тока: 4,1-2,0 A

12-24 В пост.тока: 
6,8-3,3 A (24 об/мин) 
8,2-3,8 A (48 об/мин)

12-24 В пост.тока: 
7,3-3,5 A (24 об/мин)
8,8-4,1 A (48 об/мин)

12-24 В пост. тока: 8,1-3,8 A

Модель 1623, индикаторный блок 1,3 кг  2,9 фунта

МОДЕЛЬ 1835/1935/1945/1937 Индикаторный блок 5,4 кг  11,9 фунта

24-дюймовый обтекатель 8 кг  17,6 фунта
Антенна открытого типа размером 10 футов 22 кг  48,5 фута
Антенна открытого типа размером 12 футов 25 кг  55,1 фута

Модель 1715, индикаторный блок 1,5 кг  3,3 фунта

Модель 1623, антенна 4,56 кг  10,1 фунта

Модель 1715 Антенна 5,1 кг  11,2 фунта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

РЛС С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЖКД

FR-8062 FR-8122 FR-8252

АНТЕННА
Тип С волноводно-щелевой антенной решеткой
Длина 4 (XN-12A) или 6 (XN-13A) футов  

Ширина луча По горизонтали 1,9˚(XN-12A) или 1,35˚ (XN-13A) 
По вертикали 22˚  

Скорость вращения
4-футовая антенна: 24 об/мин
6-футовая антенна: 24/36/48 об/мин
(автоматическое переключение  
в зависимости от длины импульса)

24/36/48 об/мин  
(автоматическое переключение  

в зависимости от длины импульса)

РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон)

Длина и частота повторения импульсов 0,125-1,5 морских миль:   0,08 мкс/2100 Гц
1,5, 2, 3 морских мили:     0,3 мкс/1200 Гц
3-36 морских миль:           0,8 мкс/600 Гц
48, 64 морские мили:        0,8 мкс/550 Гц
72, 96* морских миль:       0,8 мкс/500 Гц    * только FR-8252

Выходная мощность 6 кВт 12 кВт 25 кВт

Усилитель промежу-

точной частоты
Промежуточная частота 60 МГц  
Ширина полосы частот 40 МГц (0,125-1,5 морские мили)  2,5 МГц (1,5-96 морские мили)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок   12,1-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 184 x 246 мм
Количество пикселей 600 x 800 
Погрешность при 
определении  
местоположения

Дальность 1,0% используемого диапазона или 8 м, в зависимости от того, какое из значений больше

Пеленг точность ЭВН ±1˚ 

Дальность  
и интервал
колец дальности

Дальность
0.125, 0.25, 0.5, 0.75,   1,     1.5,   2,    3,   4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 64, 72, 96* морских миль   

(дальность макс. FR-8062/8122: 72 морские мили, FR-8252: 96 морских миль)
Интервал колец 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,25, 0,25, 0,5, 0,5, 1, 1, 2,   2,   4,   4,   6,   8,   8, 12, 16* морские мили    * только FR-8252

Следы эхосигналов Интервал: 15 с, 30 с, 1, 3, 6, 15, 30 мин, 12, 24 часа, или непрерывный
Сопровождение целей САРП До 10 целей (требуется плата ARP-11 (доп. заказ))
Сопровождение целей АИС До 100 целей (Требуется ввод данных с АИС)

Интерфейс
(IEC61162, 
NMEA0183)

Входные GNS, GGA, RMC, GLL, VTG, VHW, HDT, HDG, HDM, VHW,
RMB, BWC, BWR, DPT, DBT, MTW, ZDA, MWV, VWT, VWR

Выходные TLL, TTM, RSD  
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура Индикаторный блок от -15  C до +55  C  
Антенный блок от -25  C до +55  C  

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX5 (передняя панель)
Антенный блок IPX6

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Индикаторный блок 12-24 В пост.тока: 3,2 A 12-24 В пост.тока: 3,8 A 12-24 В пост.тока: 5,0 A 

Усилитель мощности  PSU-008

FR-8062/8122/8252, индикаторный блок 6,9 кг  15,2 фунта

Индикаторный блок MU-201CR (установка на панели) 11 кг  33,5 фунта

Антенна открытого типа размером 4 футов 25 кг  55,1 фута
Антенна открытого типа размером 6 футов 27 кг  59,5 фута

Серия FAR-21x7
Индикаторный блок MU-201CR (установка на кронштейне) 18,3 кг  40,4 фунта

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ТИПА BLaCKBOX

FAR-2117/2117-BB FAR-2127/2127-BB  FAR-2137S/2137S-BB

АНТЕННА
Тип С волноводно-щелевой антенной решеткой
Длина 4 (XN-12AF), 6,5 (XN-20AF) или 8 (XN-24AF) футов 10 (SN-30AF) или 12 (SN-36AF) футов

Ширина луча По горизонтали 1,9 (XN-12AF), 1,23 (XN-20AF) или 0,95 (XN-24AF) 2,3  (SN-30AF) или 1,8  (SN-36AF) 
По вертикали 20˚ 25˚

Скорость вращения 24 об/мин или 42 об/мин 21/26 об/мин или 45 обмин
РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон) 3050±30 МГц (СВЧ диапазон)

Длина и частота повторения импульсов 0,125, 0,25 морских миль : 0,07 мкс/3000 Гц
0,5 морских миль:               0,07, 0,15 мкс/3000 Гц
0,75, 1,5 морских миль:      0,07, 0,15, 0,3 мкс/3000, 1500 Гц
3 морских мили:                  0,15, 0,3, 0,5, 0,7 мкс/3000, 1500, 1000 Гц
6 морских миль:                  0,3, 0,5, 0,7, 1,2 мкс/1500, 1000, 600 Гц
12, 24 морских мили:          0,5, 0,7, 1,2 мкс/1000, 600 Гц
48, 96 морских миль:          1,2 мкс/600 Гц 

Выходная мощность 12 кВт 25 кВт 30 кВт

Усилитель 
промежуточной 
частоты

Промежуточная частота 60 МГц

Ширина полосы частот 40 МГц (короткий импульс)   10 МГц (средний импульс)  3 МГц (длинный импульс)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 20,1-дюймовый цветной ЖКД  *не входит в комплект поставки FAR-21x7-BB.
Эффективная область экрана 400  x 320 мм
Количество пикселей 1280 x 1024  

Погрешность 
при определении 
местоположения

Дальность 1% от максимальной дальности используемой шкалы или 30 м, в зависимости от того, какое из значений больше

Пеленг ±1˚

Дальность и 
интервал
колец дальности

Дальность 0,125, 0,25, 0,5, 0,75,   1,     1,5,   2,    3,   4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 72, 96, 120

Интервал колец 0,025,  0,05,  0,1, 0,25, 0,25, 0,25, 0,5, 0,5, 1, 1, 2,  2,    4,  4,   8,   8,  12, 16,   20

Следы эхосигналов Интервал: 15, 30 с, 3, 6, 15, 30 мин или непрерывный
Сопровождение целей САРП до 100 целей
Сопровождение целей АИС До 1000 целей (Требуется ввод данных с АИС)

Интерфейс
(IEC61162, 
NMEA0183)

Входные BWC, BWR, DBS, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB,
RMC, RTE VBW, VDR, VHW, VTG, VWR, VWT, WPL, ZDA

Выходные AAM, TLL, TTM, RSD, ESP
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Индикаторный блок -15˚C ...+55˚C   *не входит в комплект поставки FAR-21x7-BB.
Блок процессора от -15 C до +55 C
Антенный блок от -25 C до +55 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX0  *не входит в комплект поставки FAR-21x7-BB.
Блок процессора IPX0
Антенный блок IPX6

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Индикаторный блок 24 В пост. тока, 2,3 А или 100-230 В перемен. тока, 0,7А (100В)  *не входит в комплект поставки FAR-21x7-BB.

Блок процессора 24 В пост.тока:          7,6 A*1 /8,5 A*2
100-115 В перемен.тока: 2,6 A*1 /3,0 A*2
220-230 В перемен.тока: 1,6 A*1 /1,7 A*2
*1 : 24 об/мин, *2: 42 об/мин

24 В пост.тока:          8,8 A*1 /9,7 A*2
100-115 В перемен.тока: 3,0 A*1 /3,4 A*2
220-230 В перемен.тока: 1,8 A*1 /1,9 A*2
*1 : 24 об/мин, *2: 42 об/мин

100-115 В перемен.тока: 3,0A
220-230 В перемен.тока: 1,5A

Антенный блок
200/220 В перемен.тока: 3,0 A
380/440 В перемен.тока: 1,5 A
220 В перемен.тока:        3,5 A
(для высокоскоростных судов)
440 В перемен.тока:        1,7 A 
(для высокоскоростных судов)
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4-ø9

Bracket
(option)

35˚

Hand Grip
(option)

Ручка  
(доп. заказ)

Кронштейн 

(доп. заказ)

Настольная установка Установка в консоль
Установочные отверстия

Установочные 
отверстия

с XN12A  1255  49,4"
с XN13A  1795  70,7"

Кабельный ввод

Нос судна
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

РЛС С 23,1-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ЖКД

FAR-2817 FAR-2827  FAR-2837S

АНТЕННА
Тип С волноводно-щелевой антенной решеткой
Длина 4 (XN-12AF), 6,5 (XN-20AF) или 8 (XN-24AF) футов 10 (SN-30AF) или 12 (SN-36AF) футов

Ширина луча По горизонтали 1,9 (XN-12AF), 1,23 (XN-20AF) или 0,95  (XN-24AF) 2,3 (SN-30AF) или 1,8 (SN-36AF) 
По вертикали 20˚ 25˚

Скорость вращения 24 или 42 об/мин 21/26 об/мин или 45 об/мин
РЧ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 
Частота 9410 ±30 МГц (3 см диапазон) 3050±30 МГц (СВЧ диапазон)

Длина и частота повторения импульсов 0,125, 0,25 морских миль: 0,07 мкс/3000 Гц
0,5 морских миль:              0,07, 0,15 мкс/3000 Гц
0,75, 1,5 морских миль:     0,07, 0,15, 0,3 мкс/3000, 1500 Гц
3 морских мили:                  0,15, 0,3, 0,5, 0,7 мкс/3000, 1500, 1000 Гц
6 морских миль:                  0,3, 0,5, 0,7, 1,2 мкс/1500, 1000, 600 Гц
12, 24 морских мили:          0,5, 0,7, 1,2 мкс/1000, 600 Гц
48, 96 морских миль:          1,2 мкс/600 Гц 

Выходная мощность 12 кВт 25 кВт 30 кВт

Усилитель промежу-

точной частоты
Промежуточная частота 60 МГц
Ширина полосы частот 40 МГц (короткий импульс)  10 МГц(средний импульс)  3 МГц(длинный импульс)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок   23,1-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 470 x 353 мм
Количество пикселей 1280 x 1024 
Погрешность при 
определении 
местоположения

Дальность
1% от максимальной дальности используемой шкалы или 30 м, 

в зависимости от того, какое из значений больше

Пеленг ±1˚  

Дальность и 
интервал колец даль-

ности

Дальность 0,125, 0,25, 0,5, 0,75,    1,    1,5,   2,   3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 72, 96, 120

Интервал колец 0,025,   0,05,  0,1, 0,25, 0,25, 0,25, 0,5, 0,5, 1, 1, 2,  2,    4,   4,   8,   8, 12, 16,  20

Следы эхосигналов Интервал: 15, 30 с, 3, 6, 15, 30 мин или непрерывный
Сопровождение целей САРП до 100 целей
Сопровождение целей АИС До 1000 целей (Требуется ввод данных с АИС)

Интерфейс
(IEC61162, NMEA0183)

Входные BWC, BWR, DBS, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, HDT, MTW, MWV, RMA, RMB,
RMC, RTE VBW, VDR, VHW, VTG, VWR, VWT, WPL, ZDA

Выходные AAM, TLL, TTM, RSD, ESP
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Индикаторный блок от -15 C до +55 C
Блок процессора от -15 C до +55 C
Антенный блок от -25 C до +55 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX0
Блок процессора IPX0
Антенный блок IPX6

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Индикаторный блок 24 В пост. тока, 3,2 A или 100-230 В перемен. тока, 0,9 A (100 В)

Блок процессора
24 В пост.тока:7,6 A*1 /8,5 A*2
100-115 В перемен.тока: 
2,6 A*1 /3,0 A*2
220-230 В перемен.тока: 
1,6 A*1 /1,7 A*2
*1 : 24 об/мин, *2: 42 об/мин

24 В пост.тока:     8,8 A*1 /9,7 A*2
100-115 В перемен.тока: 3,0 A*1 /3,4 A*2
220-230 В перемен.тока: 1,8 A*1 /1,9 A*2
*1 : 24 об/мин, *2: 42 об/мин

100-115 В перемен.тока: 3,0A
220-230 В перемен.тока: 1,5A

Антенный блок
200/220 В перемен.тока: 3,0 A
380/440 В перемен.тока: 1,5 A
220 В перемен.тока:        3,5 A 
(для высокоскоростных судов)
440 В перемен.тока:        1,7 A 
(для высокоскоростных судов)

Индикаторный блок MU-231CR (установка на панели) 16,6 кг  36,6 фунта
Серия FAR-28x7
Индикаторный блок MU-231CR (установка на кронштейне) 23,5 кг  51,8 фунта

Блок процессора RPU-013 10 кг  22 фунта

Антенна открытого типа размером 4 фута 33 кг  73 фута

10-футовая антенна 10-см диапазона 135 кг  297,6 фунта
12-футовая антенна 10-см диапазона 142 кг  313,1 фунта

C полной клавиатурой
Блок управления RCU-014 3,7 кг  8,2 кг

FAR-21x7/21x7-BB/28x7/28x7-BB

Трекбол
Блок управления RCU-015 2,4 кг  5,3 кг

Блок
Блок управления RCU-016 2,4 кг  5,3 кг

Антенна открытого типа размером 6,5 фута 39 кг  86 фута
Антенна открытого типа размером 8 фута 42 кг  92,6 фута

308  12.1"
398  15.7"

92  3.6"
54  2.1"

39  1.5"4-ø4

1
3

6
  

5
.4

"
1

8
0

  
7

.1
"

110  4.3"

160  6.3"

89  3.5"

50  2.0"

35  1.4"

4-ø4

1
3

6
  

5
.4

"

1
8

0
  

7
.1

"

110  4.3"

160  6.3"

89  3.5"

50  2.0"

35  1.4"

4-ø4

1
3

6
  

5
.4

"

1
8

0
  

7
.1

"

4
2

6
  

1
6

.8
"

26
1.0"

7
0.3"

1
8

4
  

7
.2

"

SN-36AF: 3765  148.2"
SN-30AF: 3090  121.7"

432  17.0"

250  9.8" 286  11.3"

530  20.9"

421  16.6"

110
4.3"

105
4.1"

110
4.3"

105
4.1"

100
3.9"

137
5.4"

3
5
0
  

1
3
.8

"
4
3
2
  

1
7
.0

"

8-ø15

2-ø7

373  14.7"

565  22.2"

7
1

0
  

2
8

.0
"

4
2

0
  

1
6

.5
"

4
1

0
  

1
6

.1
"

3
4

0
  

1
3

.4
"

3
8

0
  

1
5

.0
"

4
9
8
  

1
9
.6

"

4
1
8
  

1
9
.5

"
1
8
3
  

7
.2

"

2
5

1
.0

"

385  15.2"

370  14.6"

350  13.8"

360  14.2" 411  16.2"

95
3.7"

98
˚

90
˚

4-ø15

1
3

7
  

5
.4

"

468  18.4"

XN-20AF:2040  80.3"  
XN-24AF:2550  100.4"

300  11.8"

3
1

0
  

1
2

.2
"

2
4

0
"

240  9.4"

300  11.8"

1
8

0
.7

"5
7

0
  

2
2

.4
"

468  18.4"

XN-12AF:1260  49.6"

300  11.8"

1
2

4
  

4
.9

"

1
8

0
.7

"5
5

5
  

2
1

.9
"

4-ø15

3
1

0
  

1
2

.2
"

2
4

0
"

240  9.4"

300  11.8"

98 Технические характеристики Технические характеристики 99

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

ГК Атлант Инжиниринг – официальный партнер в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 



1
8
9
  
7
.4

"

4-ø6

4-ø6

1
6
0
  
6
.3

"

1
2
5
  
4
.9

"

1
0
0
  
3
.9

"

112  4.4"

80  3.1"

260  10.2"

140  5.5" 32  1.3"

85  3.4"

78  3.1"

15  0.6"

290  11.4"

250  9.8"  
209  8.2"

175  6.9"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
GPS-ПРИЕМНИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОКЛАДЧИКА КУРСА

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК DGPS/WaaS  
С 4,5-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPS 
С 6-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

GP-32 GP-150

GPS WaaS

Тип принимаемого 
сигнала

Навигационный 
приемник GPS

Двенадцать дискретных каналов, код C/A, все в зоне видимости

WAAS встроен в индикаторный блок в стандартной поставке
Частота приема L1 (1575,42 МГц)
Время первого  
определения координат

12 секунд обычно (теплый старт)

Скорость сопровождения 999 уз.
Геодезическая система WGS-84 (и другие)
ТОЧНОСТЬ  

Навигационный 
приемник GPS

10 м (95 %)

DGPS 5 м (95 %)
WAAS 3 м (95 %)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 4,5-дюймовый монохромный ЖКД 6-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана 95  x 60 мм 122  x 92 мм
Количество пикселей 120 x 64 320 x 240
Режимы отображения

Plotter (Прокладчик), Steering (Управление судном), Highway (Магистраль), NAV data  
(Навигационные данные), Destination (Назначение), User display (режим Пользователя)

Plotter 1, Plotter 2 (Прокладчик 1, Прокладчик 
2), Highway (Магистраль),

Navigation (Навигация), Data (Данные)
Объем памяти 1 000 точек траектории судна

999 путевых точек с комментариями
50 маршрутов, 30 путевых точек в маршруте

2 000 точек для траектории судна и меток,
999 путевых точек с комментариями,  
30 маршрутов

Предупредительные сигналы
Прибытие, дрейф на якоре, XTE, скорость, WAAS/DGPS, время, пройденный путь, одометр

Прибытие, дрейф на якоре, XTE, скорость, 
время, глубина, пройденный путть, DGPS, 
WAAS, температура воды

ИНТЕРФЕЙС
Порты
Интерфейс Выходные

(NMEA0183 вер. 1.5/2.0/2.1)
AAM, APB, BOD, BWC, GGA, GLL, GTD, 
RMA, RMB, RMC, VTG, XTE, ZDA

(IEC 61162-1 ред. 2, NMEA 0183)
AAM, APA, APB, BOD, BWC, BWR, BWW, 
DTM, GGA,GLL, GNS, RMB, RMC, VTG, 
WCV, WNC, WNR, VDR, WPL, XTE, ZDA, 
GBS, Rnn, RTE

Входные

WPL (данные о путевых точках YEOMAN в NMEA 0183)
Данные DGPS в RTCM SC104 версия 2.1

NMEA0183: DBT, DPT, HDG, HDM, HDT,
                    MTW, TLL, VBW, VHW
Данные DGPS в RTCM SC104 версия 2.0
Универсальные данные из персонального 
компьютера.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура Индикаторный 

блок
от -15 C до +55 C

Антенный блок от -25 C до +70 C
Гидроизоляция Индикаторный 

блок
 IPX5

Антенный блок IPX6
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  

12-24 В пост. тока  
0,24-0,12 А 0,8-0,4 А

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPS С 4,3-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

GP-33

GPS WaaS

Тип принимаемого 
сигнала

Навигационный 
приемник GPS

Двенадцать дискретных каналов, код C/A, все в зоне видимости

WAAS встроенный процессор WAAS
Частота приема L1 (1575,42 МГц)
Время первого определения  
координат

12 секунд обычно (теплый старт)

Скорость сопровождения 999 уз.  
Геодезическая система WGS-84, NAD-27 (и другие)
ТОЧНОСТЬ

Навигационный 
приемник GPS

10 м (2 drms)

DGPS
WAAS 3 м (2 drms)

ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 4,3-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 95,04  x 53,85 мм
Количество пикселей 480 x 272
Режимы отображения Plotter (Прокладчик), Steering (Управление судном), Highway (Магистраль), NAV data (Навигационные данные),  

User display1 (режим Пользователя 1),  User display2  (режим Пользователя 2), Satellite Monitor Display (Мониторнг спутников)
Объем памяти 3 000 точек траектории судна

10 000 путевых точек с комментариями
100 маршрутов, 30 путевых точек в маршруте

ИНТЕРФЕЙС
Порты NMEA0183: 1, шина CAN: 1
Предупредительные сигналы

Прибытие, дрейф на якоре, XTE, скорость, WAAS, время, пройденный путь, одометр

Интерфейс Выходные (NMEA0183 вер. 2, 3) AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DTM, GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG, XTE, ZDA(Шина CAN) 059392, 060928, 
061184, 126208, 126464, 126720-1, 126720-2, 126992, 126996, 127258, 129026, 129029, 129033, 129044, 129283, 129284, 129285, 129538, 
129539, 129540, 130822, 130823

Входные (Шина CAN) 059904, 060928, 061184,126208, 126720

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Индикаторный 
блок

от -15 C до +55 C

Антенный блок от -25 C до +70 C

Гидроизоляция
Индикаторный 
блок

IPX5

Антенный блок IPX6
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока
подлежит определению

Шина CAN
15 В пост.тока 

подлежит определению

GP-150, индикаторный блок 2,2 кг  4,9 фунтаGP-32, индикаторный блок 0,54 кг  1,2 фунта
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GP-33 Индикаторный блок (установка в консоль) 0,6 кг  1,3 фунтаGP-32 Индикаторный блок (установка на кронштейне) 0,9 кг 2,0 фунта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭХОЛОТА

ЭХОЛОТ С 5-ДЮЙМОВЫМ ЖКД ЭХОЛОТ С 6-ДЮЙМОВЫМ ЖКД

LS-4100 LS-6100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Частота 50 и 200 кГц
Выходная мощность  300 Вт
ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 5-дюймовый монохромный ЖКД 6-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана 76  x 100 мм 92  x 122 мм
Количество пикселей 240 x 320

Режимы отображения Одночастотный (высокая/низкая частота), двухчастотный, Zoom (увеличение), Nav data (навигационные данные),  
Marker zoom (увеличение отмеченной маркером зоны), Bottom zoom (увеличение придонной области), Bottom-lock (фиксации дна)

Основной диапазон глубин
*в меню можно выбрать единицы изме-

рения m (м), ft (футы), fa (сажени), p/b 
(маховые сажени)

2-500 м

Синхронизация диапазонов до 500 м

Диапазон 
увеличения

Режим фиксации дна 3-10 м

Местное увеличение 2-50 м

Скорость прокрутки изображения 8 уровней: стоп-кадр, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1
Длина и частота 
повторения импульсов

0,1-0,8 мс, макс 500 имп./мин 0,1-1,0 мс, макс 550 имп./мин

Интерфейс
(IEC61162, NMEA0183)

Входные GGA, RMA, RMB, RMC, BWC, GLL, HDT,
HDG, VTG, VHW, MTW, MWV, MDA, XTE

Выходные
MTW*, VHW*, DBT, DPT, RMB*, TLL

*: Требуются данные от внешних устройств

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Индикаторный 
блок

от -15 C до +55 C

Гидроизоляция
Индикаторный 
блок

IPX5

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12 В пост. тока: 0,5 A 12 В пост. тока: 0,8 A

LS-4100 Индикаторный блок 0,7 кг  1,5 фунта

 Установка на кронштейн  1,2 кг  2,7 фунта
FCV-620 Индикаторный блок Установка в консоль      0,8 кг  1,8 фунта

LS-6100 Индикаторный блок 1,3 кг  2,9 фунта

 Установка на кронштейн  2,2 кг  4,9 фунта
FCV-585 Индикаторный блок Установка в консоль         1,5 кг  3,3 фунта

* FCV-585 может быть соединен с вибраторами выходной мощностью 1 кВт при сопряжении с согласующим устройством MB-1100.

ЭХОЛОТ С 5,6-ДЮЙМОВЫМ ЖКД ЭХОЛОТ С 8,4-ДЮЙМОВЫМ ЖКД

FCV-620 FCV-585

Общая информация
Частота 50 и 200 кГц
Выходная мощность  600 Вт 600Вт*
ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 5,6-дюймовый цветной ЖКД 8,4-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 84,7  x 113,3 мм 121  x 170 мм
Количество пикселей 234 x 320 480 x 640

Режимы отображения
Одночастотный (высокая/низкая частота), двухчастотный, Zoom (увеличение),

Nav data (навигационные данные), A-scope (амплитудная развертка), Marker zoom (увеличение отмеченной маркером зоны), Bottom 
zoom (увеличение придонной области), Bottom-lock (фиксации дна)

Основной диапазон глубин
*в меню можно выбрать единицы 
измерения m (м), ft (футы), fa 
(сажени), p/b (маховые сажени)

2-800 м

Синхронизация диапазонов до 800 м

Диапазон увеличе-

ния
Режим фиксации дна 3-10 м
Местное увеличение 2-800 м

Скорость прокрутки изображения 8 уровней: стоп-кадр, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1
Длина и частота повторения им-

пульсов
0,04-3 мс, макс 3 000 импульсов в мин

Интерфейс
(IEC61162, 
NMEA0183)

Входные RMA, RMB, RMC, BWC, GLL, GGA, MWV, VTG,
 VHW, MTW, XTE, MDA, HDT, HDG

Выходные RMA*, RMB*, RMC*, BWC*, GLL*, GGA*, MWV*, VTG*,
VHW*, MTW*, XTE*, MDA*, HDT*, HDG, DBT, DPT,

MTW**, VHW**, TLL
*  :Требуется датчик GPS

*  :Требуется датчик скорости/температуры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Индикаторный 
блок

от -15 C до +50 C

Гидроизоляция
Индикаторный 
блок

IPX5

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока: 0,8-0,4 A 12-24 В пост. тока: 1,0-0,5 A
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Установочное отверстие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭХОЛОТА
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ВИБРАТОРЫ для FCv-1200L
1 кВт 2 кВт 3 кВт

15 15F-4S 15F-10 15F-10X2
28 28F-8 28F-18, 28BL-6HR 28F-24H, 28BL-12HR
38 — 38BL-9HR 38BL-15HR
50 50B-6/6B, 50B-9B, 50F-8G 50B-12, 50BL-12HR 50F-24H, 50BL-24HR
68 68F-8H 68F-30H 68F-30H
88 88B-8 88B-10, 82B-35R 88F-126H

107 — — 100B-10R
150 — — 150B-12H
200 200B-5S 200B-8/8B/8N 200B-12H
50/200 50/200-1T, 50/200-1ST — —

ВИБРАТОРЫ для FCv-295/FCv-1150
1 кВт 2 кВт 3 кВт

28 28F-8 28F-18, 28BL-6HR 28F-24H, 28BL-12HR
38 — 38BL-9HR 38BL-15HR
50 50B-6/6B, 50B-9B 50B-12, 50BL-12HR 50F-24H, 50BL-24H, 50BL-24HR
68 68F-8H — 68F-30H
82 — 82B-35R —

88 88B-8 88B-10 88F-126H

107 — — 100B-10R
150 — — 150B-12H
200 200B-5S 200B-8/8B 200B-12H
50/200 50/200-1T, 50/200-1ST — —

СПИСОК ВИБРАТОРОВ
Обособленный Датчик 
LS-4100 LS-6100 FCV-620 FCV-585 DFF1 BBDS1

Частота Тип
Требуется 

согласующее  
устройство

Установка Выходная 
мощность

TRANSDUCER

50/200 
кГц

520-5PSD Сквозь 
корпус

600 Вт
   

525-5PSD На транце -    

520-5MSD Сквозь 
корпус -    

50/200-1T Сквозь 
корпус 1 кВт

- - -   

50/200-12M Сквозь 
корпус - - - -  

50 

кГц

50B-6 Сквозь 
корпус

1 кВт

- - - -

50B-6B Сквозь 
корпус - - - -

50B-9B Сквозь 
корпус - - - - -

200  
кГц

200B-5 Сквозь 
корпус 1 кВт

- - - - -

200B-5S Сквозь 
корпус - - - -

TRIDUCER 50/200 
кГц

525STID-MSD На транце
600 Вт525STID-PWD Сквозь 

корпус

FCV-1200L/LM (Горизонтальная  
ориентация/установка на кронштейн) 5,7 кг  12,6 фунта

FCV-1200L/LM (Горизонтальная  
ориентация/установка в консоль)               4,2 кг  9,3 фунта

FCV-1150 (Установка на кронштейн) 8,2 кг  18,1 фунта

Вибратор
520-5PWD (Пластик, на транце)

Вибратор
525-5PWD (Пластик, на транце)

Вибратор
520-5PSD (Пластик, на транце)

Вибратор, бронза
520-5МSD (Пластик, на транце)

CH-250/270/300, индикаторный блок 5,7 кг  12,6 фунта CH-300, Блок приемопередатчика 3,5 кг  7,7 фунта

FCV-1200L/LM (Вертикальная  
ориентация/установка на кронштейн) 5,7 кг  12,6 фунта

FCV-295 7,0 кг  15,4 фунта

FCV-1200L/LM (Вертикальная  
ориентация/установка в консоль)            4,2 кг  9,3 фунта

FCV-1150 (Установка в консоль) 6,8 кг 15,0 фунта

ЭХОЛОТ С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЖКД ЭХОЛОТ С 12,1-ДЮЙМОВЫМ ЖКД ЭХОЛОТ С 10,4-ДЮЙМОВЫМ ЖКД

FCV-295 FCV-1150 FCV-1200L

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частота Объединенный вибратор работает 
на двух частотах в

диапазоне 28 ... 200 кГц

Объединенный вибратор работает на двух 
частотах между 15 и 400 кГц

Для 400 кГц требуется транслирующая плата 
(доп. заказ)

Выходная мощность 1, 2 или 3 кВт 1, 2 или 3 кВт

ДИСПЛЕЙ

Индикаторный блок 10,4-дюймовый цветной ЖКД TFT 12,1-дюймовый цветной ЖКД TFT 10,4-дюймовый цветной ЖКД TFT, либо по вы-

бору заказчика для конфигурации BlackBox

Количество пикселей 640 x 480 800 × 600 640 x 480
Режимы отображения Одночастотный (высокая/низкая частота), двухчастотный, Zoom (увеличение), Mix (комбинированный), A-scope (амплитудная развертка), Marker zoom (увеличение 

отмеченной маркером зоны), Bottom zoom (увеличение придонной области), Bottom-lock expansion (увеличение фиксированной области дна)

Основной диапазон глубин*в меню можно выбрать единицы из-

мерения m (м), ft (футы), fa (сажени), p/b 
(маховые сажени)

5-3000 м 5-2000 м

Синхронизация диапазонов 0-2000 м

Диапазон 
увеличения

Режим  
фиксации дна 5-200 м

Скорость прокрутки изображения 6 уровней: стоп-кадр, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1 7 уровней: стоп-кадр, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1

Длина и частота повторения 
импульсов 0,1-5,0 мс, 20-3000 импульсов в мин 0,2-5,0 мс, 20-3000 импульсов в мин

Интерфейс
(IEC61162, 
NMEA0183)

Входные BWC, GGA, GLC, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MDA, MTW, MWW, RMA, 
RMB, RMC, VHW, VTG, XTE

BWC, GGA, GLC, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MDA, MTW, MWW, 
RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, XTE, HVE, att, hve, req

GGA, GLC, GLL, GTD, MTW, RMA, RMB, RMC, VTG, att, hve

Выходные DBS, DBT, DPT, MTW*, TLL, SDmrk, VHW, RMB, dat 
*Требуется датчик (доп. заказ)

SDDBS, SDDBT, SDDPT, SDTLL, YCMTW*, VRM
*Требуется датчик (доп. заказ)

Вывод на монитор 
внешнего 
оборудования

RGB: сигнал VGA
требуется интерфейс IF-8000 (доп. заказ)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Индикаторный блок от -15 C до +55 C

Блок управления от -15 C до +55 C

Блок процессора от -15 C до +55 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IP55 (при установке в консоль) IPX5

Блок управления IPX5

Блок процессора IPX5

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост.тока: 2,6-1,3 A,   

100/110/220/230 В перемен.тока,
требуется выпрямитель (доп. заказ)

12-24 В пост.тока: 3,3-1,7 A,   
100/110/220/230 В перемен.тока,

требуется выпрямитель (доп. заказ)

12-24 В пост.тока: 10,0-5,0 A,   
100/110/115/220/230 В перемен.тока,
требуется выпрямитель (доп. заказ)

 Доступен режим ACCU-FISH                 Доступен режим различения дна
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГИДРОЛОКАТОРА

ГИДРОЛОКАТОР ШАГОВОГО ПОИСКА  
С 10, 4-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

ДВУХЧАСТОТНЫЙ ГИДРОЛОКАТОР  
ШАГОВОГО ПОИСКА  

С 10, 4-ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

CH-250 Канал -270 Канал -300

ОБЩИЕ
Частота 60, 88 или 150 кГц 180 кГц 60, 153 или 85 кГц
Выходная мощность 0,8-1,2 кВт 0,8 кВт 1 кВт
ДИСПЛЕЙ
Индикаторный блок 10,4-дюймовый цветной ЖКД TFT, либо по выбору заказчика для конфигурации BlackBox
Эффективная область экрана 102  x 138 мм
Количество пикселей 640 x 480

Режимы отображения Горизонтальный (Стандартный/Расширенный), Вертикальное сканирование, Эхолот, Вертикальный поиск, 
Комбинированный режим (Прокладчик, Вертикальное сканирование, Слой, История)

Комбинирвоанный, Горизонтальный (Стандартный/Рас-

ширенный), Вертикальное сканирование, Эхолот
Основной диапазон 
глубин
*единицы измерения глубины 
m (м), ft (футы), fa (сажень), p/b 
(маховая сажень) можно выбрать 
в меню

Горизонтальный 
режим

  60 кГц: 10-1600 м
  88 кГц: 10-1200 м
150 кГц: 10-1000 м

20-1200 м

Вертикальный режим 10-600 м

Длина импульса 0,24-20,0 мс
Аудиоконтроль Выходные  2 Вт

Частота 1,0 кГц (требуется внешний динамик)

Захват цели
(три функции,
выбираемые в меню)

Изменение направления 
сканирования Ориентация сканирования изменяется нажатием кнопки

Поиск местоположения Автоматический поиск положения установки маркера
Поиск эхо-сигнала  Автоматический поиск уровня эхосигнала в зоне поиска или ручной поиск

Интерфейс Входные DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, MDA, MTW, RMA, RMC, VDR, VHW, VTG
(IEC61162, NMEA0183) Выходные TLL

Вывод  
видео-сигнала

Способ аналоговый RGB, раздельная синхронизация, VGA (VESA)  (Требуется блок интерфейса, поставляемый по дополнительному заказу)
Разрешение экрана 640 x 480, 65,0 МГц тактовый генератор 640 x 480
Разъем D-sub15P-розетка

КОРПУСНЫЙ БЛОК
Ход вибратора 400 мм или 250 мм 350 мм или 250 мм 400 мм или 250 мм
Время подъема/опускания 400 мм: 30 с 350 мм: 30 с, 250 мм: 4 с 400 мм: 30 с
Допустимая скорость судна не более 20 уз. (15 уз. во время подъема/опускания)
Управление 
горизонтальным режимом

Угол 
сканирования 6° ... 360°, шаг 24°

Угол 
возвышения +5° ... 90°, шаг 1°

Луч 
приемопередатчика
Ширина

Частота
По вертикали
По горизонтали

60 кГц: 12  /15     (-3 дБ)
88 кГц: 9,5 /11,5  (-3 дБ)

150 кГц: 6,5 /6,5    (-3 дБ)
180 кГц: 8 конический (-3 дБ)

60 кГц: 14 /16  (-3 дБ)
153 кГц: 5   /7    (-3 дБ)
85 кГц: 10 /11  (-3 дБ)

215 кГц: 4   /5    (-3 дБ)
Стабилизатор В пределах 30° (требуется датчик движения или клинометры, поставка по дополнительному заказу)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура Индикаторный блок от -15°C до +55°C

Блок управления от -15°C до +55°C
Блок процессора от -15°C до +55°C
Корпусный блок от -15 C до +55 C от 0 C до +45 C от -15 C до +55 C

Гидроизоляция Индикаторный блок IPX5
Блок управления IPX5
Блок 
приемопередатчика IPX2 IPX0

Корпусный блок IPX2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Индикаторный блок/ 
Блок управления/Блок приемопередатчика 12-32 В пост. тока: 4,7-1,8 A 12-32 В пост. тока: 4,7-1,8 A 12-24 В пост. тока: 7,0-3,5 A

Корпусный блок 12/24-32 В пост.тока: 4,7/2,3-1,8 A
Макс. 16,7/8,2-7,7 А

12/24 В пост.тока: 4/2,5 A
Макс. 10/6 А

12/24 В пост.тока: 4,7/2,3 A
Макс. 16,7/8,2 А

CH-250 (Корпусный блок)
CSH-254 (ход: 400 мм) 43 кг  94,8 фунта
CSH-255 (ход: 250 мм) 42 кг  92,6 фунта

CH-270 (Корпусный блок)
CSH-181 (ход: 350 мм) 37 кг  81,6 фунта
CSH-184 (ход: 250 мм) 35 кг  77,2 фунта

CH-300 (Корпусный блок)
CSH-304 (ход: 400 мм) 43 кг  94,8 фунта
CSH-305 (ход: 250 мм) 42 кг  92,6 фунта

NAVpilot-711, блок управления (Установка на кронштейне) 0,9 кг  1,9 фунта
NAVpilot-711, блок управления 
 (Установка на кронштейне) 0,52 кг  1,15 фунта NAVpilot-720 0,99 кг  2,2 фунта

NAVpilot-700, блок управления (Установка на поверхности) 0,62 кг 1,4 фунта NAVpilot-711, блок управления (Установка на поверхности) 0,34 кг  0,75 фунта

NAVpilot-700, блок управления (Установка в консоль) 0,64  1,4 фунта NAVpilot-711, блок управления (Установка в консоль) 0,35  0,77 фунта

АВТОРУЛЕВОЙ
NAVpilot-700 NAVpilot-711 NAVpilot-720

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Дисплей Монохромный ЖКД
Эффективная область экрана 85,2  x 85,2 мм 85,2  x 43,6 мм
Количество пикселей 160 x 160 точек 160 x 80 точек
Подсветка 8 уровней
Контрастность 16 уровней
БЛОК ПРОЦЕССОРА
Режим настройки угла 
перекладки руля

"Готов", автоматический, по навигационным данным*, по ветру**, FISH HUNTER*, поворот, лавировка, NFU, FU, профессиональный* 
Требуются навигационные данные** Требуются данные о ветре

Режим настройки 
в зависимости от погоды

АВТОМАТИЧЕСКИЙ / ШТИЛЬ / УМЕРЕННЫЙ ВЕТЕР / ШТОРМ

Настройки угла перекладки руля 55  макс.

Предупредительные сигналы
Девиация, отклонение от курса*, предупреждение вахтенного, скорость судна*, температура воды*, глубина*, расстояние по лагу*, отлоне-

ние ветра**   * Требуются навигационные данные  ** Требуются данные о ветре
ИНТЕРФЕЙС
Порты Шина CAN: 1, NMEA0183: 2
Входные (NMEA0183) AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GNS, GGA, GLL, HDG, HDT, HDM, MTW, MWV, RMC, RMB, ROT, RSA, TLL, VTG, VHW, 

VWR, VWT, VHW, WPL, XTE, ZDA
(Шина CAN) 059904, 060928, 126208, 126992, 126996, 127250, 127251, 127258, 127488, 127489, 128259, 128267, 129025, 129026, 129029, 
129033, 129283, 129284, 129285, 130306,  130310, 130311, 130577, 130312, 130313, 130314

Выходные
(NMEA0183)  DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMB, ROT, RSA, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA
(Шина CAN) 059392, 059904, 060928, 126208, 126464, 126992, 126996, 127245, 127250, 127251, 127258, 128259, 128267, 129025, 129026, 
129029, 129033, 129283, 129284, 129285, 130306, 130310, 130311, 130312, 130313, 130314

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15 C до +55 C

Гидроизоляция Блок процессора IPX0
Другие блоки IPX5 (передняя панель), IP56

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост.тока: 4,0 A (без насоса)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОРУЛЕВОГО
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NMEA connector

Wind sensor connector
(FI-501/502 only)
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Разъем для датчика 
ветра (только FI-501/502)

Окно для установки в консоль

Вырезанное окно ø90

NMEA соеденитель

ИНДИКАТОР  
ВЕТРА

ИНДИКАТОР 
ВЕТРА  

НА КУРСЕ  
КРУТОЙ  

БЕЙДЕВИНД

ЦИФРОВОЙ 
ИНДИКАТОР

МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬ-

НЫЙ  
ИНДИКАТОР

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ
ИНДИКАТОР 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕРА РУЛЯ

МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИНДИКАТОР XL

FI-501 FI-502 FI-503 FI-504 FI-505 FI-506 FI-507

Порт Шина CAN Шина CAN Шина CAN Шина CAN Шина CAN Шина CAN Шина CAN

WIND×1 WIND×1

Глубина

Текущая глубина - - - -
Пороговое значение 
сигнала о мели - - - -

Пороговое значение сигнала о глубине - - - -
Пороговое значение сигнала о мели на якорной 
стоянке - - - -

Пороговое значение сигнала о глубине на якорной 
стоянке - - - -

Скорость

Скорость относительно воды (STW) - - - -
Скорость относительно грунта (SOG) - - - -
Максимальная скорость - - - -
Средняя скорость - - - -
Эффективная скорость лавировки на ветер (VMG) - -
Расстояние по лагу (0 - 99999 морских миль) - - - -
Пройденный путь (0,01 - 999 морских миль) - - - -

Ветер

Скорость вымпельного ветра - -
Угол вымпельного ветра - -
Скорость истинного ветра - -
Угол истинного ветра - -
Угол ветра по шкале Бофорта - -
Максимальная скорость ветра - -
Сигнал о выходе за максимальный порог скорости 
истинного ветра - -

Сигнал о выходе за минимальный порог 
скорости истинного ветра - -

Сигнал о выходе за максимальный порог угла  
вымпельного ветра. - -

Сигнал о выходе за минимальный порог угла 
вымпельного ветра - -

Направление приземного ветра - - - - -

Курс

Курс - - - -
Средний курс - - - -
Фиксированный курс - - - -
Курс на следующем галсе - - -
Курс относительно грунта (COG) - - - -
Эффективный курс лавировки (CMG) - - - - -
Эффективное расстояние (DMG) - - - - -
ROT (Скорость поворота) - - - - - -

Навигационные данные

Пеленг на путевую точку - - - - -
Расстояние до путевой точки - - - - -
Отклонение от курса и шкала отклонения - - - - -
Имя путевой точки назначения - - - - -
Номер путевой точки назначения - - - - -
Широта - - - - -
Долгота - - - - -
Состояние спутников GPS - - - - -
Бортовая качка - - - - -
Килевая качка - - - - -
Скорость относительно грунта (SOG) - - - -

Среда

Напряжение аккумуляторной батареи - - - -
Предупредительный сигнал  
о низком напряжении батареи - - - - -

Время и дата - - - - -
Температура воды (два знака после запятой) - - - -
Температура воздуха - - - -
Давление - - - -
Влажность - - - -
Субъективное снижение температуры при 
ветре - - - -

Точка росы - - - -

Таймер

Таймер прямого отсчета - - - -
Таймер обратного отсчета - - - -
Авторулевой

Угол перекладки руля - - - -

Данные двигателя

Данные о топливе - - - - -
Расход топлива - - - - -
Частота вращения двигателя - - - - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

FI-5001
Датчик ветра

FI-5001L (удлиненный шток)
Датчик ветра

DST-800
Датчик глубины/скорости/

температуры

FI-5002
Распределительная коробка

ОБЩИЕ

Источник питания: 12 В пост.тока, менее 40 мА 
Кабель вибратора: 30/50 м

Частота:       235 кГц
Кабель:       6 м

Магистральный кабель шины CAN  
- 2 порта
Шина CAN  - 6 портов
Источник питания: 12 В 
пост.тока, менее 2 А 

Датчик глубины/скорости/температуры DST-800 (доп. заказ) 0,9 кг   2,0 фунта Распределительная коробка FI-5002 (доп. заказ) 0,3 кг   0,7 фунта

Индикаторы серии FI-50 0,3 кг   0,7 фунта
Индикатор FI-507  
(Установка в консоль) 0,5 кг   1,1 фунта

Индикатор FI-507  
(Установка на поверхности) 0,5 кг   1,1 фунта

Датчик ветра FI-5001 0,3 кг   0,7 фунта Датчик ветра FI-5001L (удлиненный шток) 0,4 кг   0,9 фунта
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15-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 19-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
MU-150HD MU-190HD

ОБЩИЕ
Размер экрана  15-дюймовый цветной ЖКД 19-дюймовый цветной ЖКД
Количество пикселей  1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA)

Входы поддерживае-

мых сигналов
Разрешение

VGA: 640 (Г) x 480 (В) пикселей
SVGA: 800 (Г) x 600 (В) пикселей
XGA: 1024 (Г) x 768 (В) пикселей
SXGA: 1280 (Г) x 1024 (В) пикселей

Угол обзора
По 
горизонтали

влево 85° - вправо 85°

По 
вертикали

вверх 85° - вниз 85°

Яркость 1000 кд/м2

ИНТЕРФЕЙС

Входные
Аналоговый 
RGB

1 порт

DVI-D 2 порта
RCA 3 порта

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15 C до +55 C
Гидроизоляция IPX5 (лицевая панель), IPX2 (задняя панель)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока, 4,3-2,2 A 12-24 В пост. тока, 8,1-4,1 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ

ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР
RD-33

ОБЩИЕ
Размер экрана 4,3-дюймовый цветной ЖКД
Эффективная область экрана 95,04  x 53,85 мм
Количество пикселей 480 x 272
Режим отображения 1/2/3/4 данные, Highway (Магистраль), Graph (графическая информация), Alphanumeric (текстовая информация), разделение на 6 панелей
Отображаемые данные Навигационные данные, Магистраль, скорость, график глубин, графические данные, надлежащие курсы на знак, скорость относительно воды, 

скорость относительно грунта, об/мин, положение руля, угол ветра, температура воздуха, влажность, качка бортовая/килевая, скорость пово-

рота, аккумулятор, температура двигателя, давление масла, температура масла, давление охлаждающей жидкости, дифферент, часы
ИНТЕРФЕЙС
Порты NMEA0183 (вер. 2.0, 3.0): 1, шина CAN: 2 (штырь/гнездо)

Входные
(NMEA0183)
APB BWR BWC CUR DBT DPT DBS DBK GLL GGA GNS GTD GLC HDT HDG HDM MTW MDA MWV RSA RMA RMB RMC ROT VHW VBW 
VTG VWT VWR VDR XTE ZTG ZDA PFEC,Gpatt (килевая и бортовая качка) 
(Шина CAN)
059392 059904 060928 065286 126208 126992 127245 127250 127257 127258 127488 127489 127497 128259 128267 128275 129025 129029 
129033 129285 130306 130310 130311 130577

Выходные
(NMEA0183)
DPT, VHW, RMC, MWV, HDT, HDG, XTE, MTW, RSA, VTG
(Шина CAN)
059392, 059904, 060928, 065282, 065285, 065287, 126208, 126464, 126996, 126992, 127245, 127250, 128259, 128267, 129026, 129029, 
129283, 129284, 130306, 130311, 130822

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15 C до +55 C
Гидроизоляция IPX6 
Источник питания
(от шины CAN) 12 В пост.тока: TBD

MU-150HD установка на кронштейн 7,4 кг  16,3 фунта

MU-190HD установка на кронштейн 11 кг  24,3 фунта

MU-150HD установка в консоль 5,4 кг  11,9 фунта

MU-190HD установка в консоль 8,2 кг  18,1 фунта

RD-33 Индикаторный блок (установка в консоль) 0,6 кг  1,3 фунтаRD-33 Индикаторный блок (установка на кронштейне) 0,9 кг 2,0 фунта
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Установочное отверстие для установки на полу

Установочное отверстие для  
установки в переборке

Установочное отверстие 
для установки в переборке

Установочное  
отверстие  
для установки  
в переборке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СПУТНИКОВОГО КОМПАСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ДАТЧИКА КУРСА

СПУТНИКОВЫЙ КОМПАС
SC-30 SC-50 SC-110

ОБЩИЕ
Погрешность определения курса 0,5  среднеквадр. 0,5  среднеквадр. 0,3  среднеквадр.
Разрешение 0,1˚
Следящая система 45°/с скорость поворота
Время инициализации 3 мин 4 мин
Точность определения 
местоположения

10м или 3м (WAAS), 95% времени 10м, 5м (DGPS), 3м (WAAS)

ИНТЕРФЕЙС

Вывод курса/
навигационных данных

1 порт для шины CAN
2 порта в IEC61162-3, 1 порт в AD-10, 1 порт в аналоговом 
формате *Требуется блок интерфейса IF-NMEASC, 

поставляемый по дополнительному заказу

10 портов* (5 портов в AD-10 или 10 портов в IEC61162-1/-2), 1 порт в AD-10
*можно использовать в выборе меню

Выходное со-

общение
PGN

127250, 127257, 065280, 126992, 129033, 129026, 
129025, 129029, 127258, 129540, 130820

----

25,100,200 мс,
1,2 с скорость 
передачи данных

HDT, HDG, HVE, HDM, ATT (Килевая и бортовая качка)
*Требуется блок интерфейса IF-NMEASC, постав-

ляемый по дополнительному заказу
HDT, HDM (Курс), ROT (Скорость поворота), ATT (Килевая и бортовая качка), HDG 

1,2 с скорость 
передачи данных

VTG, GGA, ZDA (UTC), RMC
*Требуется блок интерфейса IF-NMEASC, постав-

ляемый по дополнительному заказу

VHW* (Курс), VTG, VBW* (SOG), GGA, GLL, GNS (L/L), ZDA (UTC), VDR* (Снос и дрейф) *только 
при вводе STW

Вывод показаний 
лага

1 порт ---- 200/400 p/nm (замыкание) 

Вывод сигнала 1 порт ---- Предупредительный сигнал (сигнал замыкания) 
Ввод курса 1 порт ---- Резервное сохранение данных о курсе  (AD-10/IEC 61162-1)  HDT, HDG, HDM, VBW, VHW, VLW
Ввод DGPS 1 порт ---- RTCM SC-104 формат
ИНДИКАТОРНЫЙ БЛОК
Тип дисплея ---- 4,5-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана ---- 95 x 60 мм
Количество пикселей ---- 120 x 64 
Контрастность ---- 64 уровня

Режимы отображения ----
Heading (курс), Nav data (навигационные данные), Steering (управление судном), Compass rose 
(картушка компаса), Rate of turn (скорость поворота) и режимы отображения сноса и дрейфа

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Индикаторный 
блок/блок 
процессора

---- от -15 C до +55 C

Антенный блок от -25 C до +70 C

Гидроизоляция
Антенный блок IP56 IPX6 
Индикаторный 
блок

---- IPX5 

Блок процессора ---- IPX0 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока:   0,4-0,23 A 12-24 В пост. тока:   1,2-0,5 A

SC-30, датчик 2,5 кг   5,5 фунта SC-50/110, индикаторный блок 0,55 кг   1,2 фунта SC-50/110 Блок процессора 4,2 кг   9,3 фунта

SC-50, антенный блок (открытого типа) 3,9 кг   8,6 фунта SC-50, антенный блок (в обтекателе) 4,2 кг   9,3 фунта SC-110, антенный блок 6,8 кг   15 фунтов

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДАТЧИК КУРСА
PG-700

ОБЩИЕ

Погрешность определения курса 0,5°среднеквадр.

Дискретность курса 0,1°

Следящая система 30°/ с

Поправка Девиация   Автоматически поворотом судна

ИНТЕРФЕЙС

Порт Шина CAN: 1

Выходные 065284, 127250

Входные 059904, 060928, 061184, 126720, 126208, 130818, 165283

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура от -15°C до 55°C

Гидроизоляция IP55

Источник питания

9-16 В пост. тока (LEN=3)

PG-700 (установка на полу) главный блок 0,31 кг  0,7 фунта

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДАТЧИК КУРСА
PG-500

ОБЩИЕ
Погрешность определения курса ±1,0° (по горизонтали)
Дискретность курса 0,1°
Следящая система 25°/ с
Поправка Девиация Автоматически поворотом судна

Склонение Автоматически с помощью навигационного приемника GPS 
или вручную с помощью RD-30

ИНТЕРФЕЙС
Порт ввода/вы-

вода
Входные 1 порт
Выходные 2 порта (один порт управляет 3 выходами)

Выходные формат FURUNO AD-10, IEC 61162-1 (NMEA0183 Вер.2.0)
HDG, HDT, HDM

Входные IEC 61162-1 (NMEA 0183 Вер.1.5/2.0)
RMC, VTG

Скорость 
обновления 
данных

Формат AD-10 25 мкс
IEC 61162-1 (NMEA0183) 100 мс, 200 мс или 1 с по выбору

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15°C до 55°C
Гидроизоляция IPX5 (IEC 60529), CFR-46 (стандарт USCG)
Источник питания

12-24 В пост. тока: 120 - 30 мА

PG-500 0,3 кг  0,7 фунта 

Антенна 1

Антенна 3

Антенна 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АИС ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
FM-4721

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот ПЕРЕДАЧА 156,025 ... 157,425 МГц
ПРИЕМ 156,050 ... 163,275 МГц

Режим FM (16K0G3E), ЦИВ (класс D): ITV-R M493-12
Разнос каналов 25 кГц
Стабильность частоты ±5 ppm
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 25 Вт (Высок) или 1 Вт. (Низк)
Стабильность частоты ±2,5 ppm.
Макс. девиация частоты ±5 кГц
Паразитное излучение -80 дБ (25Вт), -66 дБ (1Вт)
ПРИЕМНИК
Чувствительность 20 дБ SINAD; 0,3 мкВ
Чувствительность шумоподавителя 0,13 мкВ
Интермодуляционный отклик 68 дБ
Подавление побочных каналов приема 70 дБ
Избирательность соседних каналов 60 дБ
Выходная мощность звука 3,0 Вт

Речевой ответ
в пределах +1/-3 6 дБ/на октаву 

характеристика устранения высокочастотных составляющих в диапазоне 300Гц - 3 кГц
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15°C до +55°C
Гидроизоляция IPX7 (передняя панель)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12,0 В пост. тока +30%, -10%, 6,0 A макс.

FM-4721, Блок приемопередатчика TBC FM-4721, Трубка HS-4721 TBC

Транспондер
FA-1501 7,3 кг  16,1 фунта

Распределительная коробка
DB-1 0,9 кг  2,0 фунта

GPS/VHF 
объединенная антенна
GVA-100 3,3 кг  7,3 фунта

ПРИЕМНИК АИС FA-30 1,5 кг   3,3 фунта Транспондер АИС класса В FA-50 1,7 кг  3,7 фунта
Индикаторный блок
FA-1502 0,6 кг  1,3 фунта

GPS-антенна
GSC-001 0,5 кг, 1,1 фунта
GPA-017S 0,15 кг, 0,3 фунта

ПРИЕМНИК АИС ТРАНСПОНДЕР АИС класса В ТРАНСПОНДЕР УАИС
FA-30 FA-50 FA-150

СТАНДАРТЫ
Используемые стандарты:

IMO MSC.74 (69) Дополнение 3,
ITU-R Rec. M.1371-2, 

IEC 61993-2 Ed.1 (АИС Класса A),
IEC 62287-1 (АИС Класса-B CS-TDMA),

IEC 60945 Ред.4, Резолюция IMO A.917 (22)

IMO MSC.140(76), IEC 62287-1,
ITU-R M.1371-2, DSC ITU R M.825-3,

IEC 60945 Ред.4

IMO MSC.74 (69) Дополнение 3, IEC 61993-2,
ITU-R M.1371-3, ITU-R M.825-3(DSC)

ТРАНСПОНДЕР*               *Fa-30: ПРИЕМНИК
Частота передачи/приема 

(FA-30: частота приема)
156,025 МГц … 162,025 МГц

Разнос каналов 25 кГц/12,5 кГц 25 кГц 25 кГц/12,5 кГц
ИНДИКАТОРНЫЙ БЛОК
Размер экрана ---- ---- 4,5-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана ---- ---- 95 x 60 мм
Количество пикселей ---- ---- 120 x 64 мм
GPS-ПРИЕМНИК

Каналы приема ----
12 параллельных каналов,  

12 отслеживаемых спутников 
12 параллельных каналов,  

12 отслеживаемых спутников 
Частота приема ---- 1575,42 МГц 1575,42 МГц
Код приема ---- Код С/А Код С/А
Точность определения  
местоположения

---- 10 м (HDOP <= 4) 10 м (HDOP <= 4)

ИНТЕРФЕЙС
COM

Входные
ACK, ACA, AIQ, DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, 
HDT, OSD, RMC, VBW, VTG, DSC, DSE, ZDA

ACK, BBM, DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, HDT, 
OSD, RMC, SSD, VBW, VSD, VTG, AIQ, DSC, 

DSE

VSD, SSD, ABM, BBM, ACA, ACK, AIR, DTM, 
GBS, GGA, GLL, GNS, HDT, LRF, LRI, OSD, 

RMC, ROT, VBW, VTG

Выходные VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, TXT VDM, VDO, ABK, ACA, ACS, ALR, TXT 
VDM, VDO, ABK, ACA, ALR, TXT, LR1, LR2, 

LR3, LRF, LRI
Ethernet 10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T (доп. заказ)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Антенный 
блок

---- от -30°C до +70°C от -25°C до +70°C

Другие 
блоки

от -15°C до +55°C от -15°C до +55°C от -15°C до +55°C

Гидроизоляция
Антенный 
блок

---- IPX6 IPX6

Другие 
блоки

IP20 IP20
Блок дисплея: IP22   Блок транспондера: 

IP20
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Транспондер (FA-30: приемник) 12-24 В пост. тока, 1,2-0,6 A 12-24 В пост. тока, 2,0-1,0 A 12-24 В пост. тока, 7-3,5 A
Индикаторный блок ---- ---- 12-24 В пост. тока, 0,3-0,15 A
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Направляющий разъем 

(доп. заказ)
OP24-3 0,6 кг, 1,3 фунта
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УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
FM-8800S

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим радиоизлучения  G3E (телефония), G2B (ЦИВ)
Система связи Симплексная/Полудуплексная
Каналы Все каналы УКВ-диапазона согласно нормативам на радиооборудование ITU-R, приложение S18,

Все каналы по FCC часть 80; при разрешении администрацией максимум 20 частных каналов
(настраиваются представителем сервисного центра), 10 каналов погоды (прием только в США и Канаде)

Стандарты En 301 925 V1.1.1 (2002.09), En 300 698-1 V1.3.1 (2003.12), En 300 338 V1.2.1 (1994.04)
Дисплей 22 знака x 10 строк, знак 7 x 11 точек, подсветка ЖКД
ПЕРЕДАТЧИК
Диапазон частот 155,00 - 161,475 МГц
РЧ выходная мощность 25 Вт, понижаемая до 1 Вт

Версия для США: CH13, 17, 67, 77 при 1 Вт, в ручном режиме устанавливается на FULL (полн.)
Стабильность частоты менее ±1,5 кГц
ПРИЕМНИК

Диапазон частот Симплекс 155,00 - 159,60 МГц
Полудуплекс 161,475 - 164,20 МГц

Система приема Двойной супергетеродин 
IF: 51,2375 МГц и 37,5 кГц

Выходная мощность ЗЧ 3 Вт (4Ω громкоговоритель),  2 мВт (150Ω трубка)
Речевой ответ Устранение высокочастотных составляющих 6дБ/окт +1/-3 дБ
Чувствительность менее 6 дБмкВ при SINAD 20 дБ
Избирательность соседних
каналов

не менее 70 дБ

ЦИВ
Сигналы и сообщения бедствия Попытка передать сигнал бедствия транслируется как пять последовательных вызовов.

Попытка повторяется после произвольной задержки 3,5 – 4,5 мин, считая от начала
первого вызова и до получения подтверждения принятого сигнала

Журнал 
сообщений

Прием 50 сообщений бедствия плюс 50 обычных сообщений

Передача 50 сообщений

Интерфейс
Навигацион-

ные данные
IEC61162-1 (ZDA; GGA; RMC; GNS; GLL)

Принтер Centronics
Предупредительные сигналы Звуковой и визуальный при получении ЦИВ.

Приемник
Характеристики

Частота ЦИВ Канал 70
Чувствительность 
канала

Частота появления ошибок символа менее 10-2, ввод 0 дБмкВ

Несение вахты Постоянная вахта на канале 70
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15°C до +55°C

Гидроизоляция
Блок приемопе-

редатчика
IPX4 (панель, трубка) IPX0 (Другие)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
24 В постоянного тока

ПРИЕМ 1,6 A (МАКС), 0,5 A (режим "Готов")
ПЕРЕДАЧА 4,7 A (МАКС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

FM-8800S 5,5 кг  12,1 фунта
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FS-1570/2570 1,8 кг  4,0 фунта
Блок приемопередатчика
FS-1570T 11 кг  24,3 фунта

Блок приемопередатчика
FS-2570T 15 кг  33,1 фунта

Антенный соединитель AT-1560-15/25 8,7 кг  19,2 фунта

ПВ/КВ РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
FS-1570 FS-2570

ОБЩИЕ

Диапазон частот ПЕРЕДАЧА 1,6 ... 27,5 МГц (Шаг 100 Гц) 
ПРИЕМ 0,1 ... 30 МГц (Шаг 100 Гц) 

Каналы 256 каналов, настраиваемых пользователем, плюс каналы ITU, SSB/TELEX 
Стандарты IMO A.694 (17), A.806 (19), MSC36 (63), MSC68 (68) A1, 2, 3 и 4, ETS 300 067 ноябрь 1998 г. A1,

EN 300 338 апрель 1999 г., ETS 300 373 август 1997 г. A1, EN 61162-1 июль 2000 г., EN 301 033 август 1998 г.,
EN 60945 январь 1997 г., ITU-R M.1173, M.476-5, M.491-1, M.492-6, M.493-11, M.541-8, M.625-3, MSC/Cir. 862 

Система связи Симплексная или полу-дуплексная
Режим радиоизлучения J3E (Телефония), J2B (ЦИВ, УБПЧ) 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

РЧ выходная мощность
 150 Вт  250 Вт

(FCC часть 80.215 ограничивает мощность 150 Вт между 2 и 4 МГц, 400 Вт на 2182 кГц.  Понижаемая до 60 Вт, полная передача сигнала 
бедствия)

Антенна  7-18 м штыревая или проводная
Скорость настройки 2 ... 15 секунд. 
Выходная мощность приемника Может обеспечить минимум 2 Вт (2 Вт/8Ом, 4 Вт/4Ом) 
ЦИВ

Сигналы и сообщения бедствия 
 RR 3112: Признак формата (бедствие), свой идентификатор, характер бедствия, координаты бедствия, время, радиоуправление  

(EOS, ECC) 
Бедствие и безопасность 2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577, 16804,5 кГц
Типовые сообщения, ЦИВ 1,6 ... 27,5 МГц (только FS-2570 с приемником (доп. заказ) для типовых сообщений)
Стабильность ±0,5 Гц
Сохранение сообщений максимум 50 сообщений бедствия плюс 50 обычных сообщений, 50 переданных сообщений,

100 файлов с сообщениями, телефонные номера, частоты, др. 
Предупредительные сигналы Звуковой и визуальный сигнал при получении сигналов бедствия, срочных или типовых сообщений, определении ошибки координат
Дисплей 160 знаков на 8 строках, 95 х 60 мм
Сдвиг частоты Знак 1615 Гц, Пробел 1785 Гц, 100 бод
Интерфейс Вход IEC 61162-1  GGA, RMC, GLL, ZDA 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15°C до +55°C

Гидроизоляция

 

Блок управления 
(панель)

IPX2 

Приемопередатчик /
терминал

IPX0 

Антенный 
соединитель

IPX5 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
 24 В пост.тока, 20 A (Передача), 0,8 A (Прием)   24 В пост.тока, 35 A (Передача), 1,5 A (Прием)

115/230 В перемен. тока с внешним выпрямителем
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАКСИМИЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

ФАКСИМИЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
FAX-30

ОБЩИЕ
Диапазон частот  80 КгЦ ... 160 КгЦ, 2 МГц ... 25 МГц, 490 кГц, 518 кГц (НАВТЕКС)
Режим радиоизлучения  F3C, J3C, F1B (НАВТЕКС)
Система приема Двойной супергетеродин 
Число каналов 1000 каналов
Условия 
хранения

Факс 12 изображений

НАВТЕКС 130 сообщений, 55 знаков Х 20 строк

Размер символа: 2,6 х 5,3 мм
Скорость сканирования 60, 90, 120, 180 или 240 об/мин, автоматический или ручной выбор
Канал ввода/вывода  576 или 288, автоматический или ручной выбор
Количество отображаемых цветов  Монохромный, 8 оттенков серого цвета, оттенки синего цвета,

розовый и черный, красный и синий
Сетевой стандарт Ethernet 10Base-T TCP/IP
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -15 C до +55 C
Гидроизоляция IPX2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока: 1,0-0,5 A
МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК
Операционная система Windows 98, 2000, ME, XP
Процессор не менее 600 МГц
RAM не менее 128 Мб
Разрешение экрана 1024 x 768 пикселей
Интернет-обозреватель Internet Explorer версия 5.01  SP2/5.5  SP2/6.0  SP1,

Netscape Communicator версия 4,78/6,2/7,0

ФАКСИМИЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
FAX-408

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА
Диапазон частот 2 МГц...25 МГц с шагом 100 Гц

Количество
Каналы

Программируемое 
пользователем

164

Предварительно 
запрограммированное

150

Система приема Синтезированный двойной супергетеродин 
Режим приема F3C
Чувствительность MF/HF: 2 мкВ при 20 дБ SINAD
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Система записи Термопечать
Бумага для записи 216 мм x 20 м с рабочей шириной 212 мм
Скорость сканирования 60, 90, 120 об/мин
Градация 9 уровней
Регулировка цвета Автоматическая или ручная
Работа В автоматическом* или ручном режиме*По сигналу APSS

Таймер планирования 16 программ в неделю
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура от -10 C до +50 C
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

12-24 В пост. тока, менее чем приблизит. 28 Вт

FAX-30, Приемник                                     2,0 кг  4,4 фунта

Предусилитель FAX-5                                   1,3 кг  2,9 фунта

FAX-408, Приемник 5,6 кг  12,3 фунта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ/ 
ПРИЕМНИКА СЛУЖБЫ НАВТЕКС

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
LH-3000

АУДИОВЫХОД
Динамик громкой связи 30 Вт, 8Ω
Динамик внутренней связи 4,5 Вт, 4Ω
Внешний динамик 4,5 Вт, 4Ω
Внутренний динамик 2,5 Вт, 4Ω
ВХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Полное сопротивление  
микрофона

600Ω

Доп. сопротивление 10Ω
ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Чувствительность микрофона -73 дБ ±3 дБ (0 дБ=1В/мкБар при 1000 Гц)
Доп. чувствительность 0 дБ ±3 дБ (при 1 кГц)

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ
Режим громкой связи менее 10% (1 кГц 30 Вт)
Режим внутренней связи менее 10% (1 кГц 2,5 Вт)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от -15 C до +55 C
Гидроизоляция IPX5 (передняя панель) IPX0 (Другие)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12 В пост. тока ±20%, менее 5A, менее 280 мА  

(режим "Готов")

ПРИЕМНИК СЛУЖБЫ НАВТЕКС:
NX-300

ПРИЕМНИК СЛУЖБЫ НАВТЕКС:
Частота приема 518 кГц или 490 кГц
Режим приема F1B
Чувствительность  2 мкВ э.д.с (50 Ом), коэффицент ошибок 4%

Категория сообщения

A: Навигационное предупреждение
B: Метеорологическое предупреждение
C: Отчет о ледовой обстановке
D:  Поисково-спасательная информация / пираты и вооруженное 

нападение
E: Метеорологический прогноз
F: Сообщение лоцмана
G: Сообщение системы Decca
H: Сообщение системы Loran-C
I: Сообщение системы Omega
J: Сообщение дифференциальное системы Omega
K:  Другие сообщения электронных навигационных средств 

и систем.
L: Навигационное предупреждение (дополнительное)
M к Y: Резервное – в настоящее время не используется
V: Извещение рыбакам (только в США)
Z: QRU (нет сообщения в наличии)

ДИСПЛЕЙ
Дисплей 4,5-дюймовый монохромный ЖКД
Эффективная область экрана 95  x 60 мм
Количество пикселей 120 x 64

Режимы отображения
Message Selection (Выбор сообщения), NAV Data (Навигационные 

данные), Message Display (Экран сообщений)
Сохранение сообщений 28 000 знаков

Языки
Английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, датский, 

нидерландский, португальский
ИНТЕРФЕЙС
Входные 0183 Версия 1.5/2.0, RS-232C, 4800 бит/с

GGA, GLL, RMB, ZDA, RMC

Выходные
Данные о сообщениях для персонального компьютера,  

RS-232C, 4800 бит/с
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Антенный 
блок

от -25 C до +70 C

Индикатор-

ный блок
от -15 C до +55 C

Гидроизоляция
Антенный 
блок

IPX6

Индикатор-

ный блок
IPX5

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
12-24 В пост. тока:  180 - 90 мА

LH-3000 2,0 кг  4,4 фунта

LH-3000, микрофон 0,2 кг  0,44 фунта

NX-300 Индикаторный блок 0,68 кг  1,5 фунта

Антенный блок
NX-3H-D 0,9 кг  1,5 фунта
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118 Технические характеристики Технические характеристики 119

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

ГК Атлант Инжиниринг – официальный партнер в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 



200  7.9"

ø76.3  3.0"

ø410  16.2"

2
0

0
  

7.
9

"
3
5
0
  

1
3
.8

"

10
0 

 3
.9

"

10
  0

.4
"

ø653  25.7"

ø139.8  5.5"

254  10"

2
5

4
  

1
0

"

7
2
8
  

2
8
.7

"

3
6
0

  
1
4

.2
"

360  14.2"

76
  3

.0
"

6
5
2
  

2
5
.7

"

10
0 

 3
.9

"

20
  0

.8
"

16
0 

 6
.3

"
52

.5
  2

.1
"

65
  2

.6
"

375  14.8"

265  10.4"
336  13.0"
6  0.2" 65  2.6"

350  13.8"

4-ø6

4-   4.5

18

60  2.4"

35
1.4"

54  2.1"
55  2.2"

2
0
0
  
7.

9
"

2
0
4
  
8
.0

"

2
6

1.
0
" 2
4
  
0
.9

"

3
5

1.
4

"

#
1
0
0
  
3
.9

"

100  3.9" 45  1.8"

60  2.4"

3
5

1.
4
"

9
0
  
3
.5

"

1
2
0
  
4
.7

"

1
5

0
.6

"

4-   5

Inmarsat FleetBroadband

INCOMING INDICATOR

ACK

VOLUME

1574  62"

1
7

0
0

  
6

6
.9

3
"

610

4
3

0
  

1
7

.0
"

482  19"

465  1 8.3"

8
8

.1
  
3

.5
"

4
4

.5
  

1.
8

"

210  8.27"

5
1

  
2

.0
"

187  7.37"

440  17.3"

4
0

8
  
1

6
.1

"
8

6

3
.4

"

600  23.6”

600  23.6”

7
0

0
  
2

7
.6

”

1
0

0
3

.9
”

MIN 200

7.9”

MIN 200

7.9”

MIN 200

7.9”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

СЕРВИС FleetBroadband ИНМАРСАТ:
FELCOM250 FELCOM500

ОБЩИЕ
Диапазон рабочих частот: передача 1626,5 - 1660,5 МГц
Частота приема 1525,0 - 1559,0 МГц
ИНТЕРФЕЙС
Ethernet RJ45 4 порта

2-проводной ана-

логовый телефон
RJ11 2 порта

Phoenix 4-контактный 2 порта

Вход/выход NMEA 
разъем Phoenix 5 штырьков 

 (NMEA0183 Вер. 2)
 1 порт

Вывод сигнала Pnoenix 3-контактный
(Нормально замкнутый)

 1 порт

USIM/SIM Штепсельного типа  1 порт
RS-232 9-контактный D-Sub 

разъем-розетка (EIA574)
1 порт

Выход 
L-диапазона

BNC  1 порт

УСЛУГИ СВЯЗИ
Речь 4 кбит каналы коммутированы (AMBE+2 кодека)     ISDN 3,1 кГц Аудио (Прозрачный)
Передача данных ISDN UDI/RDI 56/64 кбит/с

Стандартные данные по IP 

(низкоприоритетный трафик)
284 кбит (прием), 225 кбит (передача) 432 кбит (прием), 372 кбит (передача)

Потоковые данные по IP (Гарантированная 
скорость передачи данных)

8, 16, 32, 64, 128 кбит/с 8, 16, 32, 64, 128, 256 кбит/с

Служба коротких сообщений (SMS) До 160 знаков
ФАКСИМИЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК факс стандарта G3 через 3,1 кГц аудио
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Блок антенны (диапазон рабочих температур) от -25 C до +55 C
Блок антенны (диапазон температур хранения) +70 C

Подпалубный блок 

 (диапазон рабочих температур) от -25 C до +55 C

Гидроизоляция IP56
Движение судна Бортовая качка ± 30°/8 с

Килевая качка ± 10°/6 с
Рыскание ± 8°/50 с
Скорость поворота 6°/1с
Допустимая скорость судна 30 уз.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания 10,8 - 31,2 В пост.тока
Предохранитель 12 A (передача) при 12 В пост. тока, 6 A (передача) при 24 В пост.тока

FELCOM250, антенна FB-1250 6,5 кг  14,3 кг

Блок связи FB-2000 4,1 кг  9 фунтов Трубка FB-8000 0,38 кг  0,8 фунта
Индикатор  
входящих вызовов FB-3000 0,37 кг 0,81 фунта

FELCOM500, антенна FB-1500 (с креплением) 21 кг  46,3 фунта

Антенный блок 175 кг  385,9 фунта 19-дюймовая стойка TBC
Блок управления 
 антенны 8 кг 17,6 фунта

Станция спутниковой связи vSat Ku-диапазона
FV-100

АНТЕННЫЙ БЛОК
Диаметр антенны Размер тарелки: 1,0 м

Усиление 
антенны

Мощность передатчика 41,8 dBi при 14,25 ГГц
Мощность приемника 40,6 dBi при 12,50 ГГц

Диапазон рабочих частот: передача 14,0-14,5 ГГц (стандарт), 13,75-14,5 ГГц (опция)*
Частота приема 10,95-12,75 ГГц (стандарт/опция)
РЧ пакет TX: 8 Вт BUC (преобразователь частоты), 8 Вт Расширенный BUC (опция) Прием: широкополосный МШУ
Приемник GPS встроен

Движение судна Roll: ±30°/7 с  Pitch: ±10°/5 с  Yaw: ±4°/20 с  Rate of Turn: ±6°/ с, 1°/ с2

ПОДПАЛУБНЫЙ БЛОК
Блок управления антенной KU-100aC
Интерфейс Интерфейс антенны (мощность, L-диапазон с контролем), TRX IF (для модема), Ethernet, курс, RS232 (для управления)

УСЛОВИЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭМС IEC 60945 Ред.4 2002-08
Ударостойкость IEC 60068-2-27
Вибрации IEC 60945 Ред.4 2002-08

Температура
Рабочий ADE: от -25 до +55 C, BDE: от 0 до +55 C

Условия 
хранения

-40˚C ...+70˚C

Влажность до 93% при 40˚C
Скорость ветра 60 м/с макс.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 100 - 240 В перемен. тока (50, 60 Гц), 300 Вт
Спутниковый маршрутизатор iDirect 5100
Интерфейс SatCom TX-IF: тип-F, 950-1700 МГц, от +7 до -35 дБм  RX-IF: тип-F, 950-1700 МГц, от 0 до +65 дБм

Интерфейс 
данных

LAN Один 10/100 и 8-портовый 10/100 переключатель**, 802. 1q VLAN. 1q VLAN
RS-232 RJ-45 (для консольного соединения или наведения антенны)

ИБП e11a102a002USJ e11a102a001
Топология системы Гибридная
Выходная мощность 700 Вт/1000 ВА
Напряжение 230 В перем. тока 100 В перем. тока
Частота 50/60 Гц± 8 %
Тип батареи Не требующая обслуживания герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 
Время обеспечения резервного  
питания батареи

5 мин

УСЛОВИЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура 0˚C ...40˚C
Влажность 20% - 90%

Коммутатор voIP aFG200 aFG400 aFG800
Порты FXS: 2 FXO: 0 VoIP: 2 FXS: 4 FXO: 0 VoIP: 4 FXS: 8 FXO: 0 VoIP: 8
Алгоритм речевых сигналов G.723.1a, G.729ab, G.711 взаимодействие автоматических кодера-декодера
Поддержка факса T.38 (ITU-T) и G3 при скорости 2,4, 4,8, 7,2, 9,6, 14,4 кбит/с
Эхокомпенсатор ITU Rec. G168, до 128 мс
Опции IP Клиент DHCP
Интерфейс RJ-11 для аналоговых телефонов, интерфейс LAN 10/100 Base-T RJ-45
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 10-240 В перемен. тока, 56/60 Гц 22 Вт

*Требуется расширенный BUC. **Один порт LAN должен быть сопряжен с KU-100AC.

E11A102A001 17 кг 37,5 фунта
Источник бесперебойного питания

AFG200/400/800 0,6 кг 1,3 фунта
Коммутатор VoIP
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УСЛУГИ И ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ FURUNO

WeB-САЙТЫ FURUNO

www.furuno.co.jp

www.navnet.com

www.furunodeepsea.com

Компании FURUNO eLeCtRIC 
CO., LtD.
http://www.furuno.co.jp

Посетите наш корпоративный веб-сайт, чтобы получить 
самую свежую информацию о компании, а также самые 
подробные сведения о продуктах FURUNO!

http://www.navnet.com

Быстрый доступ к самой полной информации о техноло-
гии NavNet 3D на сайте NavNet.com. 
На NavNet.com вы можете получить исчерпывающую 
информацию, представленную под разными углами, 
включая демонстрационный фильм о NavNet 3D, пред-
ставление продукта, технические характеристики, 
обучающую программу в режиме реального времени, 
обучающие видеоматериалы, советы, опросы пользова-
телей и многое другое.
Кроме того, вы можете найти ответы на возможные во-
просы в нашей базе данных часто задаваемых вопросов 
(FAQ) на веб-сайте.

http://www.furunodeepsea.com

На сайте furunodeepsea.com размещена полная инфор-
мация о продуктах морского сегмента нашего бизнеса. 
Также здесь представлен список наших основных услуг, 
систем обучения конечных пользователей и другие 
акции FURUNO, зная которые, люди всегда будут воз-
вращаться к нам.

www.furuno.com
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЙТ FURUNO

С сайта FURUNO.com можно 
перейти на web-сайт любого 
дистрибьютера своего регио-
на.

Перейти на сайт FURUNO 
можно здесь.

Все, что относится к надежности, безотказности и качеству технического обслуживания,
рассматривается в нашей компании как вопрос первостепенной важности. 

Управляемая континентальными сервисными центрами в США, Германии и Японии, сеть представи-

тельств по сервисному обслуживанию FURUNO охватывает весь мир. Наши технические специалисты, 

занятые в области сервиса, имеют огромный опыт работы в области морской электроники и приборострое-

ния и прекрасно разбираются во всех тонкостях наших приборов благодаря регулярно проводимым тех-

ническим семинарам. Комбинация теоретических знаний и практического опыта приводит к непревзойден-

ным результатам и позволяет значительно расширить спектр услуг, которые мы можем предложить нашим 

клиентам. Кроме того, на все продукты FURUNO предоставляется двухгодичная международная гарантия.

Это означает, что наши клиенты постоянно находятся под защитой благодаря нашей схеме комплексной 

поддержки клиентов FURUNO, которая работает в любой части мира и в любое время.
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Проверка качества
Электронные приборы в морском исполнении работают в очень жестких условиях окружающей среды. Чтобы наши приборы соответствовали 
всему диапазону требований к внешним условиям, компания FURUNO использует самое разнообразное испытательное оборудование, 
позволяющее проводить всевозможные тесты на устойчивость к перепадам температур, влажности, сильным ударам и вибрациям, 
а также испытания на ударопрочность и водонепроницаемость упаковки.

Кроме того, компания FURUNO обладает всем арсеналом средств для проведения испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) 
и поддержания уровня электромагнитного излучения приборов ниже установленных пороговых значений.   

ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Позиция в отношении гарантии качества
Основной подход FURUNO к проблеме качества заключается в том, что качество продуктов зависит от качества технологических про-
цессов. Руководствуясь этим принципом, FURUNO постоянно уделяет внимание росту качества своих продуктов, при этом наша основная 
цель – заслужить доверие и максимально удовлетворить все возможные требования клиентов. Одним из результатов нашей работы 
стало получение всеми хозяйственными единицами сертификата ISO 9001 – международного стандарта по управлению качеством. 

Сертификат ISO 9001  (На август 2009 г.) 

Хозяйственная единица Центр сертификации (Регистрационный №) Предмет регистрации

Подразделение морских 
электронных
продуктов

LRQA
(№ YKA 0931818)
ноябрь 1994 г.

Проектирование, разработка, изготовление, руковод-
ство установкой и обеспечение технического обслужи-
вания навигационного  и рыбопоискового оборудования 
и оборудования связи.

Подразделение системных 
продуктов

TÜV SÜD Japan
(№ 12 100 17099 TMS)
март 1997 г.

Разработка, производство и распространение биомеха-
нических анализаторов для лабораторной диагностики, 
ультразвуковых костных денситометров, кассовых 
аппаратов, средств и аппаратов GPS, контроллеров 
для промышленных роботов.
*Применимо к ISO 13485 (№ Q1N 05 08 40403 001) для 
медицинского оборудования.

Подразделение 
авиационного и оборонного
электронного оборудования

BSK
(№ BSK0014)
сентябрь 1998 г.

Проектирование и разработка, производство и предо-
ставление услуг (включая ремонт) для электронного 
оборудования авиационной промышленности, для 
наземного и морского использования. 

Комитет экологического 
контроля
Для поддержания действий по охране окружающей 
среды FURUNO основала при каждом хозяйствен-
ном субъекте и/или отделе комитет экологического 
контроля.

Основные экологические принципы
Все хозяйственные единицы FURUNO получили сертификат ISO 14001, который является международным стандартом по управлению качеством. На основании кор-
поративного принципа “Стремиться к созданию экологичных продуктов 21 века” мы рассматриваем все наши действия с точки зрения экологии и защиты окружающей 
среды и осознаем, насколько велика наша ответственность перед обществом.

Поддержка создания экологичных продуктов
В соответствии с нашей концепцией мы будем продолжать разрабатывать и производить продукты, безопасные с экологической точки зрения, и тем самым вносить 
свой вклад в сохранение природных ресурсов. Например, в процессе производства мы избегаем использования свинца, ртути, кадмия и других опасных для здоровья 
веществ.
Мы соблюдаем все законы об охране окружающей среды для того, чтобы не допустить загрязнения земли, воздуха и воды.

Поддержка экологически чистых поставок 
FURUNO приобретает сырьевые материалы, которые не содержат вредных веществ, кроме того, мы поставляем экологичные продукты, которые способствуют сни-
жению нагрузки на окружающую среду. 

Поддержка переработки и повторного использования промышленных отходов
FURUNO поддерживает технологии переработки и контроля промышленных отходов, а также их повторного использования. Данный вопрос строго отслеживается 
согласно законам об управлении отходами и их повторном использовании.

Энергоэффективность
FURUNO прилагает серьезные усилия для снижения выбросов CO2 в атмосферу благодаря принятию мер по повышению эффективности энергопотребления для 
борьбы с глобальным потеплением климата. В то же время мы сокращаем использование природных ресурсов для снижения влияния на окружающую среду.

Сертификат ISO 14001  (На август 2009 г.) 

Хозяйственная единица Центр сертификации (Регистрационный №)

Офис в г. Нисиномия JACO
(№ EC00J0300)
март 2001 г.

Завод Miki Factory JACO
(№ EC99J1129)
декабрь 1999 г.

FURUNO INT Center TÜV SÜD Japan
(№ 12 100 17099 TMS)
август 2003 г.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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Глобальная сеть FURUNO

Компании FURUNO eLeCtRIC CO., LtD.
9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya City, Hyogo. 662-8580, Japan (Япония)
Телефон: +81-798-65-2111
Факс: +81-798-63-1020

FURUNO U.S.a., INC.
4400 N.W. Paciic Rim Boulevard Camas 
Washington 98607-9408, U.S.A. (США)
Телефон: +1 360-834-9300
Факс: +1 360-834-9400

FURUNO FRaNCe S.a.S.
Espace Phare 12, rue Laplace 
33700 Mérignac, France (Франция)
Телефон: +33 5-56-13-48-00 
Факс: +33 5-56-13-48-01 

FURUNO U.S.a., INC. east Coast Ofice
70 Engerman Ave. Denton Maryland 21629,  
U.S.A. (США)
Телефон: +1 410-479-4420 
Факс: +1 410-479-4429

FURUNO eSPaÑa S.a.
Francisco Remiro, 2-B 28028 Madrid,
Spain (Испания)
Телефон: +34 91-725-90-88
Факс: +34 91-725-98-97

FURUNO eUROPe B.v.
Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, 
The Netherlands (Нидерланды)
Телефон: +31 180-416-055 
Факс: +31 180-413-912 

FURUNO DeUtSCHLaND GmbH
Siemensstraße 33 25462 Rellingen,  
Germany (Германия)
Телефон: +49 4101-838-0
Факс: +49 4101-838-111

FURUNO (UK) LtD. 
West Building Penner Road Havant Hampshire PO9 
1QY, U.K. (Великобритания)
Телефон: +44 23-9244-1000
Факс: +44 23-9248-4316

FURUNO NORGe a/S
Sjømannsveien 19 6008 Ålesund, 
Norway (Норвегия)
Телефон: +47 70-10-29-50 
Факс: +47 70-10-29-51

FURUNO DaNMaRK a/S
Hammerholmen 44-48 DK-2650
Hvidovre, Denmark (Дания)
Телефон: +45 36-77-45-00 
Факс: +45 36-77-45-01

FURUNO HeLLaS S.a.
Fleming 95 & Amissou Keratsini, 18757,
Piraeus, Greece (Греция)
Телефон: +30 210 4004426
Факс: +30 210 4004570

ООО "ФУРУНО ЕВРУС"
Лиговский пр., д. 288, литер А, 192007, 
С-Петербург
Российская Федерация
Телефон: +7 812-767-15-92
Факс: +7 812-766-55-52 

RICO (Pte) LtD
No.17 Loyang Lane, Singapore 508917 
(Сингапур)
Телефон: +65 6745 8472
Факс: +65 6747 1151
URL: http://www.rico.com.sg/ 

FURUNO HONGKONG CO., LtD.
Room 1610-16, 16/F., Grand City Plaza, 
1 Sai Lau Kok Road,Tsuen Wan, N.T.,
Hong Kong (Гонконг)
Телефон: +852 2498-0109 
Факс: +852 2498-0216 

FURUNO FINLaND OY
Niittyrinne 7 02270 Espoo,  
Finland (Финляндия)
Телефон: +358 9-4355-670 
Факс: +358 9-4355-6710  

FURUNO SOFteCH (DaLIaN) CO., LtD.
C-#401, Technical Building, No.35  
DaLian Software Park RD.
Dalian 116023, P.R. China (Китай) 
Телефон: +86 411-88120788 
      +86 411-88120789 
Факс: +86 411-88120785 

FURUNO POLSKa Sp. z o.o.
Ul. Wolnosci 20 81-327 Gdynia,  
Poland (Польша)
Телефон: +48 58-669-02-20
Факс: +48 58-669-02-21

FURUNO SHaNGHaI CO., LtD.
Unit C&D, 2F, Building1, 180 Zhang
Heng Road, Zhang Jiang High-Tech  
Park Pudong, Shanghai, 201204 China (Китай)
Телефон: +86 21-3393-3260
Факс: +86 21-3393-3263

Фотография завода FURUNO Dong Guan (Guangdong, Китай).

Дочерние компании и
представительства

Сервисные центры

Национальные  
дистрибьютеры

FURUNO SveRIGe aB
S-421 30 Västra Frölunda, Sweden 
(Швеция) Телефон: +46 31-709-89-40 
Факс: +46 31-49-70-93
URL: http://www.furuno.se/ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИСТРИБЬЮТЕРЫ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
США / КАНАДА
FURUNO U. S. A., INC.
4400 N.W. 4400 N.W. Paciic Rim Boulevard
Camas
Washington 98607-9408
Телефон: +1 360-834-9300
Факс: +1 360-834-9400
E-mail: info@furuno.com

Восточнобережный офис:
FURUNO U. S. A., INC.
70 Engerman Ave.
Denton
Maryland 21629
Телефон: +1 410-479-4420 
Факс: +1 410-479-4429

ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
АРГЕНТИНА
NAVAL STAR S.A.
9 de julio 817 - Puerto Madryn
(9120)  Provincia del Chubut
Телефон: +54-2965-472525/
 451929/451236 
Факс: +54 2965 451377
E-mail: navalstar@navalstar.com

Ministro Brin 982
(1158) - Buenos Aires
Телефон: +54 11 4362-6874
Факс: +54 11 4362-6874
E-mail: baires@navalstar.com

БРАЗИЛИЯ
RADIOMAR INDÙTRIA E COMÈRCIO, LTDA.
Rua Conde de Lages, 44 gr. 1201 
Gloria - Rio de Janeiro - RJ.
CEP 20.241-080
Телефон: +55 21 2187-2400
Факс: +55 21 2187-2434
E-mail: radiomar@radiomar.com.br

ЧИЛИ
MARCO INDUSTRIAL LTDA.
Los Gobelinos 2584,
Renca - Santiago
Телефон: +56 2-7824400
Факс: +56 2-6464623
E-mail: astockins@marco.cl

КОЛУМБИЯ
ITEC ELECTRONICA MARITIMA LTDA
CC Santa Lucia locales 5 y 6
Cartagena-Colombia
Телефон: +57 5 663-3909/663-3789
Факс: +57 5 663-3643
E-mail: mosoriov@iteccolombia.com

RADAR & CIA, LTDA.
Barrio El Bosque Avenida Pedro
Velez Diagonal 20 No.47-162
Predios De Comerpes Ltda. 
Cartagena De Indias D. T Y C. 
Телефон: +57  5  6740535
Факс: +57  5  6740535
E-mail: radarycialtda@telecom.com.co

ЭКВАДОР
ELECTROMARINA CIA. LTDA.
Ave. Juan Tanca
Marengo 200
Piso 1 of #1
Guayaquil
Телефон: +593 4-2395701/2290486
Факс: +593 4-2286780
E-mail: elemar@ecua.net.ec

МЕКСИКА
NAVALEC SA DE CV.
Acapulco No.35, Ofice No. 702
Colonia Roma, CP 06700
Delegacion Cuauhtemoc
Mexico D.F
Телефон: +52 55 52114372
Факс: +52 55 52114372
E-mail: rdiaz@navalec.com

PROESA ELECTROICA S.A. de C.V.
Av. 4 Ote x Calle 2 Sur
Parque Industrial y Pesquero "Laguna Azul"
Cd. del Carmen, Campeche C.P. 24140 
Телефон/факс: +52 938 38 446 32/33
E-mail: proesa_9@prodigy.net.mx

ПЕРУ
MARCO PERUANA, S. A. 
Avda. Saenz Pena 1439
P.O.Box 01-0415
Callao, 1
Телефон: +51 14-294978
Факс: +51 14-659497
E-mail: raul@marco.com.pe

ПАНАМА
NAVSTAR MARINE ELECTRONICS, S.A.
Williamson place 0752 B
La Boca, Ancon
P.O.Box 2554, Zona 3
Телефон: +507 228 0399/0907
Факс: +507 228 9331/260 7825
E-mail: navstar@sinfo.net

УРУГВАЙ
AEROMARINE S.A.
Cerro Largo 1497
Montevideo
Телефон: +598 2 401 86 04
 +598 2 400 39 62
Факс: +598 2 401 85 97
Телекс: 22142 AEROMAR UY
E-mail: sales@aeromarine.com.uy
 service@aeromarine.com.uy

НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЛЫ
RADIO HOLLAND CURACAO N.V.
Motetwerf Z/N, PO BOX 4201
Curacao
Телефон: +5999 462 6866
Факс: +5999 462 6880
E-mail: ahijstek@rhcuracao.net
 service@rhcuracao.net
 sales@rhcuracao.net

ЕВРОПА
БЕЛЬГИЯ
Radio Holland Belgium N.V.
Noordersingel 17
B-2140 Antwerp
Телефон: +32 3 320 9960
Факс: +32 3 320 9961
E-mail: info@radioholland.be

БОЛГАРИЯ
См. OZSAY, ТУРЦИЯ

ХОРВАТИЯ/СЛОВЕНИЯ
HORA ELEKTRONIK D.O.O.
A.B.Simica 65, 51000 Rijeka,
P.O.Box 247
Телефон: +385 51-612 000
Факс: +385 51-612 001
E-mail: info@hora-elektronik.hr

КИПР
MARINE TECH AS Ltd.
The Anchorage, Lesvou 3,
Columbia 4043, Limassol
Телефон: +357 25879032/25879033
 +357 25318559 (Тех. обслуживание)
Факс: +357 25318564
E-mail: marinetech@cytanet.com.cy

ДАНИЯ
FURUNO DANMARK AS
Hammerholmen 44-48 
DK-2650 Hvidovre
Телефон: +45 36 77 45 00
Факс: +45 36 77 45 01
Телекс: 27289 FURUNO DK
E-mail: furuno@furuno.dk

ЭСТОНИЯ
См. FURUNO DANMARK AS, ДАНИЯ

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
См. FURUNO DANMARK AS, ДАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ
FURUNO FINLAND OY
Niittyrinne 7 02270 Espoo
P.O.Box 74 FI-02271 Espoo
Телефон: +358 9 4355670
Факс: +358 9 43556710
E-mail: info@furuno.i

ФРАНЦИЯ
FURUNO FRANCE S.A.S.
Espace Phare 12, rue Laplace 
33700 Mérignac
Телефон: +33 5 56 13 48 00
Факс: +33 5 56 13 48 01
E-mail: info@furuno.fr

ГЕРМАНИЯ
FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Siemensstrasse 33
25462 Rellingen
Телефон: +49 4101 838 0
Факс: +49 4101 838 111
E-mail: furuno@furuno.de

ГРЕЦИЯ
FURUNO HELLAS S.A.
Fleming 95 & Amissou
Keratsini, 18757
Piraeus
Телефон: +30 210 4004426 
Факс: +30 210 4004570
E-mail: sales@furuno.gr (sales) 
 tech@furuno.gr (service)

ВЕНГРИЯ
ADRIA DUNA TRADE LTD
H-1122 Budapest,
Pethenyi KOZ 7
Телефон: +36 1-356-0606
Факс: +36 1-225-1450
E-mail: adtrade@adtrade.hu

ИСЛАНДИЯ
См. FURUNO DANMARK AS, ДАНИЯ

ИРЛАНДИЯ
См. FURUNO (UK) LIMITED, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИТАЛИЯ
ARIMAR S.p.A.
Via Beneicio II°Tronco 57/A
48015 Montaletto di Cervia(RA)
Телефон: +39 0544 965773
Факс: +39 0544 965739
E-mail: divisione-elettronica@arimar.com

ЛАТВИЯ
См. FURUNO DANMARK AS, ДАНИЯ
ЛИТВА
См. FURUNO DANMARK AS, ДАНИЯ

МАЛЬТА 
MEDCOMMS LIMITED
4, Msida Road, Gzira
GZR03
Телефон: +356 21335521/330147
Факс: +356 21310820
Телекс: 331 MEDCOM MW
E-mail: admin@medcomms.com.mt

МОНАКО
См FURUNO FRANCE S.A., ФРАНЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V.
Eekhoutstraat 2 3087 AB Rotterdam
P.O.Box 5068, 3008 AB Rotterdam
Телефон: +31 10-4283344
Факс: +31 10-4281498
Телекс: 28150 RHOT NL
E-mail: info@radioholland.nl

SAILTRON B.V.
Voorveste 7 
3992 DC Houten
Телефон: +31 30-2840850
Факс: +31 30-2937642
E-mail: sailtron@sailtron.com

НОРВЕГИЯ
FURUNO NORGE A/S
Sjømannsveien 19 6008 Ålesund 
Service box 11, N-6025 Ålesund
Телефон: +47 70 10 29 50
Факс: +47 70 10 29 51
E-mail: furuno@furuno.no

ПОРТУГАЛИЯ
RADIO HOLLAND PORTUGAL S.A.
Av. 24 de Julho, 60 1°
1200-869 Lisbon
Телефон: +351 21 3976087
Факс: +351 21 3903739
Телекс: 12195 SEMASA P
E-mail: rhplis@radioholland.pt

ПОЛЬША
FURUNO POLSKA Sp. Z.o.o.
Ul. Wolnosci 20 
81-327 Gdynia
Телефон: +48 58 669 02 20
Факс: +48 58 669 02 21
E-mail: furuno@furuno.pl

РУМЫНИЯ
См. FURUNO (UK) LIMITED, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИСПАНИЯ
FURUNO ESPAÑA S.A.
Francisco Remiro, 2-B
28028 Madrid
Телефон: +34 91-725-90-88
Факс: +34 91-725-98-97
E-mail: furuno@furuno.es

ШВЕЦИЯ
FURUNO SVERIGE AB
Gruvgatan 23
S-421 30 Västra Frölunda
Телефон: +46 31-709 89 40
Факс: +46 31-49 70 93
E-mail: info@furuno.se (продажи)
 service@furuno.se (тех.обслуживание)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
FURUNO (UK) LIMITED
West Building Penner Road Havant
Hampshire PO9 1QY
Телефон: +44 2392-441000
Факс: +44 2392-484316
E-mail: sales@furuno.co.uk

УКРАИНА
См. OZSAY, Турция & FURUNO DANMARK AS, Дания

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
БАХРЕЙН
UCO ENGINEERING W.L.L.
P.O.Box 5169
Телефон: +973 17 700266
Факс: +973 17 702077
E-mail: ucogroup@batelco.com.bh

ЕГИПЕТ
RADIO HOLLAND EGYPT S.A.E.
24 Syria St., Roushdy, Alexandria
P.O.Box 2026 Alexandria
Телефон: +20 35233454
Факс: +20 35233238
E-mail: info@rhegypt.com

SUEZ ELECTRONICS ENGINEERING & TRADING 
LTD.
18 Abou -El-Ataheya Street
Nasr City, Cairo
P.O.Box 7555
District 8
Телефон: +20 2 2742911 / 2728493
 +20 2 2717466
Факс: +20 2 2745219
E-mail: info@suez-electronics.com

КУВЕЙТ
См. RADIO HOLLAND MIDDLE EAST LLC ОАЭ

ЛИВАН
SELCOM MARINE SARL
P.O.Box 55541
Dekwaneh Street
Beirut
Телефон: +961 1 491489 / 498154
Факс: +961 1 495325
E-mail: info@selcom-marine.com

ОМАН
См. RADIO HOLLAND MIDDLE EAST LLC ОАЭ

КВАТАР
См. RADIO HOLLAND MIDDLE EAST LLC ОАЭ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
YUSUF BIN AHMED KANOO MARINE SERVICES 
GROUP
P.O.Box 37
Dammam 31411 K.S.A.
Телефон: +966 3 8571265
Факс: +966 3 8592433
E-mail: msg@kanoosa.com

СИРИЯ
См. SELCOM MARINE SARL.,  ЛИВАН.

ТУРЦИЯ
OZSAY DENIZ ELEKTRONIGI A.S.
Guzelyali, E-5 Uzeri,
No.18 Pendik, 34903
Istanbul
Телефон: +90 216-4933610
Факс: +90 216-4930306
E-mail: ozsay@tnn.net

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
RADIO HOLLAND MIDDLE EAST LLC
P.O.Box 4592
Sharjah
Floors 1&2, Al Buhairah Insurance
Tower Buhairah Corniche Road
Sharjah
Телефон: +971 6-574 4144
Факс: +971 6-574 9998
E-mail: info@rhme.ae

АФРИКА
АЛЖИР
SOCIETE RADIO NAVIGATION
Porte De La Palestine, 42100
Cherchell - W de Tipaza
Телефон: +213 24 439189
Факс: +213 24 439185
E-mail: srnalger@hotmail.com

АНГОЛА
CELLWAVE ENGENHARIA PROJECTOS DE
TELECOMUNÍCAÇOES, LDA.
Av. dos Combatentes, 222-r/c
CX. POSTAL 1855
Luanda
Телефон: +244 222 430 869
Факс: +244 222 449 144
E-mail: diogofc@cellwave-ao.net

КОТ-Д'ИВУАР
S.I.E.C.M.I.
SOCIETE IVOIRIENN D'ELECTRONIQUE MARITIME 
ET INDUSTRIELLE
Port de Peche 
10 B.P.513
Abidjan 10 (R.C.I.)
Телефон: +225 21 21-63-45
Факс: +225 21 25-08-23
E-mail: siecmi@afnet.net

КЕНИЯ
MARAJANI COMMUNICATIONS TOURS & 
ASSISTANCES LTD.,
P.O.Box 84295
Mombasa, 80100
Телефон: +254 41 2222659
Факс: +254 41 2224509
E-mail: marajani@marajani.com

МАРОККО
SOCIETE ISFOMA S.A.R.L.
174 Bd Moulay Youssef Casablanca
Телефон: +212 22 27 06 60
Факс: +212 22 48 72 43
E-mail: info_isfoma@menara.ma

НАМИБИЯ
См. PERTEC, ЮАР

СЕНЕГАЛ
См. S.I.E.C.M.I.,  КОТ-Д'ИВУАР

СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА
SHEYCHELLES ELECTRONICS MARITIME CO. LTD.
Fishing port, P.O.Box 497
Victoria, Mahe
Телефон: +248 22 47 52
Факс: +248 22 46 77
E-mail: seycmi@seychelles.net

ЮАР
PERTEC (PTY) LTD.
P.O.Box 527
Paarden Eiland 7420
Телефон: +27 21 508-4700
Факс: +27 21 508-4888
E-mail: info@pertec.co.za (Sales)
 service@pertec.co.za (тех.обслуживание)

ТУНИС
GENERAL EQUIPEMENT
76, Avenue de Carthage
Tunis
Телефон: +216 71 248-034 / 254-352
Факс: +216 71 344-406
E-mail: general.equipement@gnet.tn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "ФУРУНО ЕВРУС"
Лиговский  пр., д. 228, литер А
192007, Санкт-Петербург
Телефон: +7 812 767-15-92
Факс: +7 812 766-55-52
E-mail: furuno@furuno.com.ru

Обращайтесь в FURUNO NORGE A/S, НОРВЕГИЯ

MORIKAWA SHOJI KAISHA.LTD
2nd Kojimachi Bldg. No.4-2 Kojimachi
Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083, ЯПОНИЯ
Телефон: +81 3 5226 6411
Факс: +81 3 5226 6417
E-mail:  furuno@mskaisha.co.jp

АЗИЯ
ЯПОНИЯ
FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
9-52, Ashihara-cho
Nishinomiya 662-8580
Телефон: +81 798-65-2111
Факс: +81 798-65-4200
 +81 798-66-4622

Филиалы:
Hiroshima, Tokyo, Kanto

Офис в Токио:
компании FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Kandaizumi-cho Asia Building
2-6 Kandaizumi-cho
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
Телефон: +81 3-5687-0411
Факс: +81 3-5687-0380/0381
 +81 3-5687-0382/0383 

Дочерние компании в Японии:
Kyoritsu Radio Co., Ltd.
Kyoritsu Radio Service Co., Ltd.
Furuno Systems Co., Ltd.
Furuno Life Best Co., Ltd.
Furuno Softech Co., Ltd.
Furuno Lease Co., Ltd.
Furuno Kansai Hanbai Co., Ltd.
Furuno Device Co., Ltd.
Furuno Kita-Nihon Hanbai Co., Ltd.
Furuno Circuitech Co., Ltd.
Furuno Kyushu Hanbai Co., Ltd.
Furuno Labotech International Co., Ltd.
Best Man Power Co., Ltd.

КИТАЙ
ELETEK TECHNOLOGY LIMITED
Unit Nos. 1205-1206, 12/F, 
Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Телефон: +852 2343-9833
Факс: +852 2343-2223
E-mail: sales@eletek.com
 service@eletek.com

RADIO HOLLAND HONG KONG CO.LTD.
806 Join-in Hang Sing Centre
71-75 Container Port Road
Kwai Chung N.T., Hong Kong
Телефон: +852 2423-9007
Факс: +852 2480-5898
E-mail: rhhk@radioholland.hk

SHUN LEE DEVELOPMENT LTD.
5/F, Flat B Fui Nam Building, Hong Kong
48-51 Connaught Road West, 
Телефон: +852 2517-6049
Факс: +852 2517-6018
E-mail: sldman@wtt-mail.com

ГОНКОНГ
RADIO HOLLAND HONG KONG CO.LTD.
806 Join-in Hang Sing Centre
71-75 Container Port Road
Kwai Chung N.T.
Телефон: +852 2423-9007
Факс: +852 2480-5898
E-mail: rhhk@radioholland.hk

ИНДИЯ
A.S. MOLOOBHOY & SONS
"Anchor House", Plot 58,
1st Magazine Cross Street 
Mazagaon, Darukhana
Mumbai 400 010 
Телефон: +91 22 23724911
Факс: +91 22 23742678
E-mail: asm@asmoloobhoy.com
 nafeesa@asmoloobhoy.com

ИНДОНЕЗИЯ
См. RICO (PTE.) LTD, СИНГАПУР.

КОРЕЯ
SHIN-A CORPORATION
645-3, Nambumin-Dong, Seo-Gu,
Pusan
Телефон: +82 51-241-6151
Факс: +82 51-244-2878
E-mail: shina@shinacorp.co.kr

МАЛАЗИЯ
См. RICO (PTE.) LTD, СИНГАПУР.

ФИЛИППИНЫ
SCAN MARINE, INC.
P.O. Box 3241
#160 Honorio Lopez Blvd.
Balut, Tondo
Manila
Телефон: +632 252-7721 to 25
Факс: +632 253-0308
E-mail: smiphil@mozcom.com

РЕСПУБЛИКА МАЛЬДИВЫ 
TRINUS PVT. LTD.
G; Gehimoonimaa
Dharumawantha Magu
Male, 20128
Телефон: +960 334 1828
Факс: +960 334 1829
E-mail: samih@trinus.mv
 mamdooh@trinus.mv

СИНГАПУР
RICO (PTE.) LTD.
No. 23 Defu Lane 12
SINGAPORE 539130
Телефон: +65 6745-8472 (офис)
 +65 6745-8473 (мастерская)
Факс: +65 6747-1151 (офис)
 +65 6743-6077 (мастерская)
Телекс: RS 23780 RICO
E-mail: rpl@ricopl.com.sg

ШРИ-ЛАНКА
QUEENS RADIO & TELEVISION CORPORATION
861 Aluthmawatte Road, Colombo 15, Sri Lanka. 
Телефон:  +94-11-2523511/12
 +94-77-7730167 (круглосуточный сервис)
Факс:  +94-11-2523669 
Круглосуточный сервис №:
 +94-777730167 
E-mail: service@queensradio.net (сервис)   
 sales@queensradio.net (продажи) 
 teleradio@eureka.lk (general) 

ТАЙВАНЬ
ANCHANG BROTHERS CO., LTD.
No. 28, Lane 113
Hou-Pin Road Chien Chen District
P.O. BOX 44-1, Kaohsiung
Телефон: +886 7-8114510
Факс: +886 7-8119369
E-mail: sales@anchangbros.com.tw
 service@anchangbros.com.tw

ТАИЛАНД
C. SAHAMONGKOL ENGINEERING LTD., PART.
76/92-93 Ratchada-Thapra Road
Bangkok-Yai, Bangkok 10600
Телефон: +66 2 4570066
Факс: +66 2 4579428
E-mail: csm@csm.co.th
 dsc@csm.co.th

ВЬЕТНАМ
HAIDANG CO., LTD.
765 Le Hong Phong St., Dist.10, 
Ho Chi Minh City
Телефон: +84-8-3863 21 59
Факс: +84-8-3863 25 24
E-mail: haidang@haidang.vn

ОКЕАНИЯ
АВСТРАЛИЯ
J. N. TAYLOR & CO. LTD.
62 Sparks Road Henderson WA 6166
Телефон: +61 (8) 9494-9393
Факс: +61 (8) 9494-9388
E-mail: admin@taylormarine.com.au

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ELECTRONIC NAVIGATION LTD.
65 Gaunt Street
Westhaven
Auckland
Телефон: +64 9-3735595
Факс: +64 9-3795655
Инмарсат C:  451200183
E-mail: enl@enl.co.nz

ТАИТИ
ASSYSTEM POLYNESIE 
B. P. 2366
Papeete
Телефон: +689 42 59 62
Факс: +689 41 34 56
E-mail: assystem@mail.pf 
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