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– возможности

NEXEDGE – инновационное решение цифровой 
конвенциональной и транкинговой связи, 
удовлетворяющее самим высоким требованиям 
и предоставляющее пользователям множество 
возможностей, способных преобразовать 
их производственные процессы.

Четкость  Превосходное качество звука

Надежность  Отказоустойчивый дизайн

Гибкость  Простота изменения конфигурации

Масштабируемость  Возможность расширения для удовлетворения вашим потребностям

Управляемость  Полный контроль за абонентским парком

Износостойкость  Конструкция отвечает самым жестким военным техническим требованиям
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Для многих организаций средства радиосвязи се-
годня играют важную роль в обеспечении всех про-
цессов, начиная с их бесперебойной ежедневной 
деятельности и заканчивая согласованными дей-
ствиями в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. В условиях стремительно изменяющегося 
мира, бизнеса, промышленности и общественной 
безопасности требования к средствам связи эволю-
ционировали, от простоты в использовании до ин-
новационных возможностей последних достиже-
ний в области цифровых технологий. И в этой гонке 
технология NEXEDGE компании KENWOOD является 
лидером.

Технология NEXEDGE уже зарекомендовала себя как 
одна из наиболее универсальных коммуникацион-
ных систем, доступных на сегодняшний день, спо-
собная удовлетворить требованиям широкого круга 
государственных и промышленных пользователей.

На базе успеха KENWOOD разработал технологию 
NEXEDGE второго поколения (Gen2). C поддержкой 
до 1000 сайтов Gen2 открывает новые возможности 
сетевой масштабируемости и функциональности, 
одновременно обеспечивая полную совместимость 
с вашим существующим аналоговым оборудовани-
ем. Если вам требуется создать крупномасштабную 
цифровую транкинговую сеть – NEXEDGE Gen2 об-
ладает функциями, возможностями и характеристи-
ками для удовлетворения всех ваших потребностей. 

И теперь NEXEDGE 
делает следующий шаг...

NEXEDGE идеально подходит любой организации, 
предлагая решения от простой конвенциональной 
системы до многосайтовой транкинговой сети, а 
также путь перехода от аналоговых на цифровые 
технологии.

NEXEDGE реализует признанный цифровой радио-
интерфейс NXDN. Этот открытый стандарт поддер-
живается многими ведущими поставщиками, что 
говорит о совместимости системы NEXEDGE с про-
дукцией сторонних производителей.

Этот знак в настоящей брошюре подска-
зывает, что здесь приводится описание 
новых возможностей Gen2.

Откройте для себя возможности и универсальность 
NEXEDGE. Каждая из этих цифровых функций раз-
работана специально для соответствия вашим тре-
бованиям к надежной и универсальной цифровой 
сети.

Gen2
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Основным элементом радиоинтерфейса NXDN является 
вокодер AMBE+2™, который преобразует речь в цифровую 
форму, сохраняя естественные голосовые интонации, осу-
ществляет шумоподавление, добавляет FEC и осуществляет 
сжатие голосовых данных для их передачи в частотных 
каналах и на скоростях, используемых наземными мобиль-
ными радиостанциями. Далее, протокол процессора циф-
ровой обработки сигналов DSP осуществляет совместную 
упаковку данных вокодера, сигнальных и управляющих 
данных, и данных FEC, и преобразует их в уникальный, 
фильтрованный цифровой сигнал 4-Level FSK, который 
модулирует передатчик. Таким образом, обеспечивается 
радиоинтерфейс с исключительно низкой частотой появле-
ния ошибочных битов (BER), позволяющий осуществлять 
надежную связь даже в зонах слабого сигнала.

Громко и разборчиво – благодаря передовой 
технологии цифровой обработки сигнала

Превосходная чистота звука 
и расширенное покрытие

NEXEDGE использует вокодер AMBE+2TM, современную технологию 
оцифровки и сжатия речи, усовершенствованные средства 
прямого исправления ошибок (Forward Error Correction, FEC) 
и систему подавления шумов для обеспечения превосходной 
чистоты звука при переменной мощности сигнала для всех 
функций цифрового вызова.

Четкость

По мере ослабевания радиосигнала с расстоянием аналого-
вый прием становится шумным и нестабильным. Протокол 
NXDN® с низким коэффициентом ошибок (BER) повышает 
качество в зонах неуверенного приема, тем самым эффек-
тивно увеличивая зону покрытия на 20% по сравнению с 
аналоговой системой и в результате расширяя площадь 
покрытия на 50% для цифрового режима 6,25 кГц. 

Более того, при сравнении с работой в цифровом режиме 
12,5 кГц, например, с цифровым стандартом (DMR), реализу-
емое методом множественного доступа с разделением по 
частоте (FDMA), использование более узкого канала 6,25 кГц 
NXDN, расширяет площадь покрытия на 15%. Более узкие 
фильтры приемника способствуют уменьшению шумов.
В результате – превосходная чистота звука при более чем 
30% увеличении зоны действия сети.

[ Покрытие в зонах неуверенного приема ]

Аналоговая
связь

Цифровая
связь

Цифровая
связь

Цифровая
связь

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно? Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно? Как меня слышно?

Как меня слышно? Как меня слышно?

Расстояние

Расстояние

Расстояние

Расстояние

Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?

6,5 кГц

12,5 кГц Как меня слышно?

Как меня слышно?

Как меня слышно?Как меня слышно?Как меня слышно?

Как меня слышно?Как меня слышно?Как меня слышно?
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Радиоинтерфейс NXDN может работать в частотных каналах 
12,5 кГц и 6,25 кГц, реализуя самые жесткие требования к 
стабильности частоты, отвечая всем нормативным требова-
ниям, в том числе к маске излучения, во всех каналах.

Более того, режим работы в более узком частотном канале 
6,25 кГц обеспечивает лучшее отношение сигнал / шум 
(CNR), позволяя станциям работать больших расстояниях.

Эффективность 
и стабильность спектра

Проверка подлинности 
электронного серийного номера (ESN)

Системы NEXEDGE используют цифровой радиоинтерфейс NXDN 
– комплект цифровых протоколов связи с  модуляцией (4LFSK), 
способный работать в частотных каналах 12,5 кГц и 6,25 кГц. 
Защита передачи речи NEXEDGE повышает уровень безопасности 
персонала, снижает риск и препятствует возможной утечке 
информации, защищая конфиденциальные переговоры.

Надежность

Каждая станция NEXEDGE имеет уникальный и неизменя-
емый, прошитый на предприятии-изготовителе, электрон-
ный серийный номер (ESN), который может проверяться 
для доступа в транкинговую систему. В случае утери, кражи 
или взлома радиостанции ее номер ESN может быть забло-
кирован, в то время как все остальные абоненты продолжат 
работать в своих группах без помех.
Оригинальная система нумерации оператора будет сохра-
нена, так как блокируется только один абонент, и это никак 
не сказывается на работе разговорных групп.

Защита голосового сигнала и данных

Радиоинтерфейс NXDN предлагает собственную систему 
защиты от случайного электронного прослушивания, а 
абонентские станции также предусматривают 15-битное 
скремблирование для защиты речи и данных. Межсетевые 
каналы связи дополнительно защищены посредством 
шифрованного VPN-туннелирования с целью аутентифи-
кации и шифрования межсайтовой связи. Дополнительное 
шифрование по алгоритмам AES и DES обеспечивает за-
щиту правительственного или военного уровня от высоко-
технологичных средств прослушивания.
При попытке установки модуля в любую другую радиостан-
цию ключи шифро-
вания автоматиче-
ски уничтожаются.
В дополнение, для 
защиты текущей 
целостности або-
нентского парка 
ключи шифрования 
будут также уничто-
жены при попытке 
подбора радио-па-
роля и в случае 15 
неудачных попыток 
введения.

Защита при помощи пароля

Каждая радиостанция может быть защищена паролем, что 
добавляет дополнительный уровень защиты от несанкцио-
нированного использования.

Гибкий выбор каналов

Оборудование NEXEDGE программируется на любую 
частоту несущей или частоту смещения (этапы фазовой 
автоподстройки частоты канала 2,5, 3,125, 5, 6,25, 7,5 кГц), 
предоставляя возможность подбора частот, что важно при 
требованиях более узкого канала миграции или при необ-
ходимости максимального использования географических 
лицензий и суженных каналов.

Проверка пользователя

Все комплектации NEXEDGE проверяют подлинность иден-
тификационных данных отдельных станций и групп для 
абонентского доступа. Коммерческие и частные операто-
ры могут легко активировать и блокировать абонентские 
станции при помощи удаленных программных средств 
или ПО управления системой. Такая схема идеальна для 
организаций с частой сменой персонала, когда станциями 
пользуются подрядчики, поставщики и сезонные / времен-
ные работники.

[ NXDN 12,5 и 6,25 кГц ]

Маска излучения 
канала 12,5 кГц

12,5 кГц

12,5 кГц
Эффективность 
речевого тракта FDMA 
на канале 12,5 кГц 

Эффективность 
речевого тракта FDMA 
на канале 6,25 кГц 

6,25 кГц

6,25 кГц
6,25 кГц 6,25 кГц

6,25 кГц х2

Улучшенная 
помехоустойчивость Допускается два

спектра 6,25 кГц

[ Уровень защиты речи ]

DES
Стандарт шифрования

данных (56-бит)

AES
Расширенный стандарт
шифрования (256-бит)

Совершенно 
секретно

Конфиден-
циально

Для закрытого 
пользования

Для закрытого 
пользования

Скремблер 
NEXEDGE

Цифровой скремблер 
NXDN
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Эксплуатационная 
гибкость

Парки аналоговых и цифровых NXDN® радиостанций могут 
совместно использовать одни и те же частоты в конвенци-
ональном смешанном режиме, продлевая эксплуатацию 
устаревшего аналогового оборудования одновременно 
с введением новых цифровых станций. Радиостанции 
NEXEDGE® поддерживают конвенциональный аналоговый 
и цифровой режимы и могут обеспечивать связь со ста-
рыми и новыми станциями. Работа в смешанном режиме 
возможна в системах с базовой станцией, с ретранслятором 
и в режиме прямой связи в следующих комбинациях диа-
пазонов частот: аналоговый 25, 20* или 12,5 кГц с NXDN на 
12,5 или 6,25 кГц (оборудование на 25 кГц доступно только в 
регионах, где это разрешено нормами законодательства). 
В дополнение, все цифровые режимы NXDN используют тот 
же класс С усилителей мощности и оборудование управле-
ния, что и существующие аналоговые системы, обеспечивая 
высокую окупаемость инвестиций и широкие возможности 
в выборе поставщика.
*Для Европы

Конвенциональный смешанный режим Передача позывного идентификатора

Алфавитно-цифровой позывной-идентификатор (UID) поль-
зователя станции, передается при вызове и отображается 
на ЖК дисплее вызываемой станции, устраняя необходи-
мость программирования каждого позывного в каждую 
радиостанцию.

Программное обеспечение NEXEDGE OTAP Manager 
(KPG-150AP/180AP) обеспечивает дистанционное про-
граммирование абонентских радиостанций. Возможность 
перепрограммировать большой парк радиостанций по 
радиоканалу обеспечит огромную экономию, сокращая 
транспортные издержки, трудовые затраты, потерю произ-
водительности, вызванную вынужденным простоем радио-
связи.

Функции OTAP:
• Дистанционное программирование радиостанций.
• Полное и частичное программирование.
• Планирование сессий OTAP.
•  Автоматическое повторение попыток 

и регистрация результатов.
• Безотказность.
• Работа со всеми абонентами NEXEDGE.
• Выгодно и оператору и абонентам.

Дистанционное программирование 
(Over-The-Air-Programming, OTAP) 

[ NEXEDGE OTAP (KPG-150AP/180AP) ]

Базовая станция /
Пункт управления

Данные
програм-

мирования

OTAP MANAGER

СИСТЕМА NEXEDGE
Базовая

Данные

Через
ретранслятор

Напрямую

Данные

Данные
програм-
мирования

Хаб / Роутер Хаб / РоутерIP-cеть

NEXEDGE 
ТРАНКИНГОВАЯ СИСТЕМА

На сайте

Удаленная
точка

KTI-4
Телефонный адаптер

KTI-4
Телефонный адаптер

Подключение

Подключение

Телефонная линия

Хаб /
Роутер

Хаб /
РоутерIP-cеть

PSTN/PABX

PSTN/PABX

Телефонный адаптер KTI-4 подсоединенный к транкинго-
вой системе NEXEDGE конвертирует аналоговый речевой 
сигнал в/из цифрового, обеспечивая двухстороннюю связь 
между телефонной и радио сетями. Адаптер соединяется с 
системой PABX/PSTN через такое подключаемое аналоговое 
телефонное оборудование, как ZetronM30 и M735*.
*Наличие зависит от региона

Выход в телефонную сеть

Транспортные каналы в транкинговой системе NEXEDGE 
могут использоваться совместно с существующими внеш-
ними аналоговыми конвенциональными или аналоговыми 
транкинговыми логическими контроллерами, расширяя 
обслуживание парка аналоговых радиостанций на время 
миграции к NXDN транкингу.

Совместное использование 
транкинговых каналов
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NEXEDGE поддерживает как аналоговый, так и цифровой 
режим NXDN, создавая саморегулирующийся тракт перехода 
для удовлетворения бюджетных, административных 
и временных требований.
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NEXEDGE Gen2 реализует системную архитектуру на базе 
серверов под управлением ОС Linux, что обеспечивает 
высокий уровень надежности и предоставляет широкие 
возможности начальной настройки и управления. Это дает 
доступ к превосходному многоуровневому управлению 
сетями, системами, сайтами и периферийным оборудова-
нием, включая возможность изменения настроек и осущест-
вления дистанционного обслуживания и мониторинга.

Системная архитектура на базе 
сервера под управлением ОС Linux

IP-интерфейс, 
шлюз пультов управления

К каждому IP шлюзу, использующему программное обе-
спечение KPG-1002GW, может быть подключено до 100 
пультов управления, а одна сеть может иметь до 1000 дис-
петчерских пультов. Доступны средства записи разговоров 
и регистрации вызовов.

Другим примером эксплуатационной гибкости системы 
NEXEDGE Gen2 является совместимость всех сетевых компо-
нентов с простым протоколом сетевого управления (SNMP). 

Gen2

Приоритетный канал – выделение 
защищенного приоритетного канала 

Ряду пользователей важно иметь круглосуточную связь наи-
высшего уровня защиты. Пользователи, выполняющие от-
ветственные задачи, могут положиться на систему NEXEDGE 
Gen2, позволяющую назначать защищенный приоритетный 
канал на определенный канал трафика (TCH) для группы, 
пульта управления или другого периферийного устройства.
Члены такой группы будут обладать постоянным при-
оритетным доступом, что очень важно для обеспечения 
работы служб общественной 
безопасности. Кроме того, второе 
поколение системы допускает ее 
использование в частных целях, 
позволяя разрабатывать новые 
решения, например, использова-
ние защищенного приоритетного 
канала для выделения каналов 
сетей мобильной радиосвязи 
конечным пользователям.

Gen2

Двойная функция канала / 
Невыделенный контрольный канал

Комплексные канальные системы требуют выделенного 
канала управления (CCH), но организация такого канала не 
всегда экономически выгодно. Однако, систем NEXEDGE 
Gen2 предлагает оригинальное решение: каналы управле-
ния (CCH) и трафика (TCH) временно меняются ролями для 
повышения пропускной способности. Такая двойная функ-
циональность позволяет добиться такого же уровня произ-
водительности, что и с выделенным каналом управления, 
но без привлечения больших инвестиций. Такой подход 
позволяет увеличить пропускную способность системы без 
увеличения количества частот и оптимизировать распреде-
ление нагрузки на ретрансляторы – решение полезное для 
сайтов с ограниченным трафиком.

Gen2

Gen2

Благодаря свойственной NEXEDGE Gen2 гибкости Вы 
можете легко и быстро совершенствовать свою систему. 
В отличие от NEXEDGE первого поколения, требовавшего 
отзывать все радиостанции при добавлении нового канала 
или сайта, в Gen2 эта процедура намного проще благодаря 
новой функции прямого назначения частоты (DFA), гаран-
тирующей, что как только новые частоты будут добавлены в 
сеть, все оборудование и абонентские станции, связанные 
с сетью, зарегистрируют эти изменения автоматически. 
Нет необходимости отзывать каждую радиостанцию, что 
означает нулевое время простоя для менеджеров сайтов и 
операторов мобильной радиосвязи.

Прямое назначение частот для 
добавления новых сайтов или каналов Gen2

Новый
канал

CCH

Новый
канал

CCH

Новый
канал

CCH

Контроллер
системы

Контроллер
сайта

Ретрансляторы

IP-шлюз

#1 #100

Компонент стороннего 
производителя

Сервер сетевого
администратора

Системный
мост

Конфигурация
системы

Компьютер сетевого
администратора

Средства
программирования

Контроллер
системы

Контроллер
сайта

IP-шлюз

ПО
IP-диспетчера
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Также как и традиционные конвенциональные системы, 
конвенциональные IP-сети и транкинговые сети NEXEDGE 
способны объединить до 1000 сайтов  
(до 24 отдельных сетей).

Масштабируемость

Конвенциональные системы NEXEDGE обладают харак-
теристиками, превосходящими возможности аналоговых 
систем. Благодаря большему количеству индивидуальных 
и групповых идентификаторов (ID), операторы могут иден-
тифицировать и разделить группы и подгруппы отдельных 
подразделений/агентств на общих каналах. Смешанный 
режим (Mixed Mode) обеспечивает одновременное исполь-
зование парка аналоговых и цифровых радиостанций.

•  Коды радиодоступа (RAN). Базовая станция оснащена 
конвенциональным ретранслятором, контроллер которого 
рассчитан на 16 кодов радиодоступа RAN и одновремен-
ное использование сайта 16 абонентами (диапазон RAN: 
1-64, подобно CTCSS/DCS для диапазона УКВ).

•  1,000 GIDs. Большое количество групповых идентифика-
торов для селективного группового вызова.

•  1,000 UIDs. Большое количество идентификаторов для 
индивидуального селективного вызова.

•  Разные типы каналов (Mixed Channel Type). Конвенцио-
нальные УКВ и NXDN станции могут совместно исполь-
зовать один радиоканал. Как абонентская, так и базовая 
станция, принимают аналоговый FM или цифровой NXDN 
вызов и отвечают или ретранслируют его в том же самом 
режиме (только в конвенциональном канале 12,5 кГц).

Цифровые конвенциональные системы Цифровые конвенциональные IP-сети

Конвенциональные IP-сети NEXEDGE обеспечивают большую 
зону покрытия или временные средства ее расширения.

•  16 или 48-сайтовая конфигурация. Конвенциональные 
IP-сети NEXEDGE позволяют объединить в единую систему 
от 16 до 48 конвенциональных ретрансляторов для обе-
спечения широкой зоны покрытия или ее временного 
расширения.

•  Сигнал маяка. При перемещении в зоне действия сети, 
абонентские станции используют сигналы маяков для вы-
бора лучшего ретранслятора для вызова.

•  Нормальный или автоматический роуминг (для каждой 
зоны). Абонентские зоны могут быть запрограммированы 
в обычный конвенциональный режим «Нормального вы-
бора каналов» и/или в режим “Автоматический роуминг”, 
который позволяет абонентам сканировать сигналы мая-
ков сайтов и подключаться к ним, чтобы сделать или при-
нять сетевой вызов.

•  Receiver Voting. Система выбора лучшего приемного сиг-
нала расширяет зону действия конвенционального ре-
транслятора NXR-710/810 для портативных радиостанций, 
используя комбинацию дополнительных приемников, 
объединенных ретранслятором сайта. Информация об 
уровне приемного сигнала (RSSI) передается по IP на ре-
транслятор сайта, где система выбирает сайт приемника с 
аудио-сигналом лучшего качества для ретрансляции.

[ Конвенциональная IP-сеть ][ Конвенциональная система ]
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Зона покрытия

Вместимость

Определенный сообществом NXDN как полнофункцио-
нальный цифровой протокол, NXDN Type-С используется в 
NEXEDGE с 2007 года. Type-C – это транкинговая система на 
базе выделенного канала управления или с централизо-
ванным управлением, управление которой осуществляется 
централизованно по выделенному каналу, по которому не-
прерывно передается и принимается вся информация. Реги-
страция абонента требуется аналогично протоколу MPT 1327.

Транкинг NXDN Type-C обеспечивает более высокую произ-
водительность, повышенную безопасность и более высокую 
скорость передачи сигнала при меньшем вмешательстве 
пользователя, по сравнению с конвенциональными система-
ми. Для обеспечения быстрого и эффективного использова-
ния спектра выбор свободного канала происходит автомати-
чески, не отвлекая пользователей от выполняемой работы.

•  Очередность обслуживания вызовов. Формирование оче-
реди запросов и обслуживание вызовов по мере освобожде-
ния каналов. Системные операторы могут назначить опреде-
ленным пользователям более высокий приоритет очереди 
и пропустить более важные диспетчерские и экстренные 
вызовы вперед менее приоритетных пользователей.

•  Контроль приоритета. Мониторинг до 4 приоритетных групп 
и автоматическое предоставление канала для приоритетно-
го вызова, как, например, диспетчеру или супервайзеру.

•  Приватный вызов. Гарантирует полную приватность опре-
деленной группе или абоненту. Вызов не доступен другим 
абонентам системы.

•  Поздний вход. Возможность абонента присоединиться 
к уже начавшемуся групповому или индивидуальному 
вызову после включения радиостанции или после входа в 
зону покрытия системы.

•  Транкинг сообщений. Канал предоставляется пользовате-
лям на время двухстороннего вызова , используя меньше 
системных ресурсов.

•  Tранкинг передач. Оптимизация системных 
ресурсов в часы пиковых нагрузок, предо-
ставляя канал пользователям только на 
время нажатия клавиши PTT.

Транкинговые системы NXDN Type-C Транкинговые системы NXDN Type-D

Экономичная альтернатива транкингу Type-C – это транкинго-
вая система Type-D на базе цифрового протокола LTR®, пред-
усмотренного сообществом NXDN.
В отличие от транкинга Type-C, здесь нет выделенного кон-
трольного канала: управление осуществляет «свой» ретран-
слятор, назначенный каждой абонентской радиостанции. 
Подобно аналоговому LTR, регистрация не требуется.

темных 
редо-
на 

Крупномасштабная
транкинговая IP-cеть

(Type-С)
Второе поколение NEXEDGE

(Gen2)
Транкинговые 

системы
(Type-D)(Ty

Цифровые
конвенциональные
системы

е 

Конвенциональная 
IP-cеть
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Система
A

Система
C

Система
B

Сетевая конфигурация использует широкие возможности IP 
для объединения большого количества цифровых транкин-
говых сайтов (до 1000 сайтов с NEXEDGE Gen2) для обеспе-
чения роуминга и осуществления вызовов по значительной 
территории – в масштабах лагеря, города, страны или 
региона. Масштабируемые сети могут создаваться на базе 
существующей инфраструктуры IT, частной микроволновой 
связи, широкополосного доступа или сетей с использовани-
ем стандартных маршрутизаторов 10/100 Base-T Ethernet.
Емкости сети – 60000 групповых и индивидуальных иден-
тификаторов, что достаточно для крупных организаций и со-
вместного использования многопользовательских систем.

Стихийные бедствия непредсказуемы и технология 
NEXEDGE позволяет создать очень гибкую систему, готовую 
к быстрому и динамичному реагированию в случае внезап-
ных ситуаций.

Абонентские терминалы используют усовершенствованные 
алгоритмы поиска канала управления, мониторинг уровня 
радиосигнала и качества цифрового сигнала для автома-
тического определения лучшего сайта для надежного роу-
минга и регистрации.

•  Общий вызов. Вызов всех парков абонентов или всех 
индивидуальных станций в парке в чрезвычайных ситуа-
циях и для оперативного реагирования.

•  Удаленное добавление групп. Добавление нового иден-
тификатора группы GID в абонентские станции, позволя-
ющее сформировать рабочую группу в случае чрезвычай-
ных ситуаций, специальных мероприятий или рабочих 
процессов, устранения аварийных ситуаций.

•  Переключение канала управления / трафика. Определя-
ет транспортный канал как новый канал управления при 
сбое основного. Отключенные каналы трафика автомати-
чески удаляются из системы.

Крупномасштабные 
транкинговые IP-cети

Системное расширение 
от 48 до 1000 сайтов

Технология NEXEDGE изначально разрабатывалась как 
цифровая транкинговая система радиосвязи, предлагаю-
щая высокое качество речи и широкие возможности при 
скромных инвестициях. Чтобы удовлетворить потребности 
операторов, переходящих к более крупным системам, раз-
работаны межсистемный коммутатор NEXEDGE Bridge 
(с программным обеспечением KPG-1005SB) и межсистем-
ный сервер NEXEDGE Bridge Server.

Новая линейка средств межсистемной коммутации для 
технологии NEXEDGE Gen2 предлагает почти 250-процент-
ное увеличение системной емкости, появилась возможность 
объединения от 48 до 1000 сайтов или до 24 отдельных 
сетей, даже использующих различные системные коды. 
Системные операторы теперь могут предложить своим 
пользователям безразрывный автоматический роуминг.

Благодаря поддержке всех функций передачи речи и дан-
ных как в небольшой сети, так и в крупномасштабной систе-
ме, NEXEDGE Gen2 отвечает всем требованиям мобильной 
радиосвязи и удовлетворяет потребности коммерческих 
операторов регионального и национального масштаба.

Gen2Gen2

[ Межсистемная коммутация
NEXEDGE System Bridge ]

[ Крупномасштабная цифровая 
транкинговая IP-cеть ]

В связи с тем, что радиосигнал с расстоянием ослабевает, 
аналоговый прием становится шумным и нестабильным. 
Протокол NXDN с низким коэффициентом ошибок (BER) 
повышает качество в зонах неуверенного приема, тем са-
мым эффективно увеличивая дальность работы на 20% по 
сравнению с аналоговой системой и в результате расширяя 
площадь покрытия на 50% для цифрового режима 6,25 кГц.

Использование более узкого канала 6,25 кГц, реализуемое 
методом множественного доступа с разделением по часто-
те (FDMA) NXDN, расширяет площадь покрытия на 15% по 
сравнению с работой в цифровом режиме 12,5 кГц. Более 
узкие фильтры приемника обеспечивает лучшее отношение 
сигнал / шум (C/N). В результате – превосходная чистота 
звука при более чем 30% увеличении зоны действия сети.

Расширение зоны действия сети

IP-сеть

6,25 кГц
При общей площади покрытия сети 
2150 кв. миль (5563 кв. км): 
радиус зоны сайта 6,6 миль 
(10,6 км) / всего 16 сайтов

Цифровая система 12,5 кГц
При общей площади покрытия сети
2150 кв. миль (5563 кв. км): 
радиус зоны сайта 5,8 миль 
(9,3 км) / всего 21 сайт

30%
расширение зоны
действия сети
при меньших
затратах!
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NEXEDGE использует эффективное программное обеспечение 
системы управления и диспетчера.

Управляемость

Новейшее программное обеспечение для управления сете-
вой системой снижает затраты и снижает затраты на эксплу-
атацию и обслуживание. Система управления предлагает 
такие возможности, как удаленное программирование, 
загрузку аппаратного ПО (firmware), управление доступом 
абонентов, мониторинг и диагностика – все это с помощью 
защищенных Windows®-приложений через прямое под-
ключение, IP-соединение или коммутируемое соединение 
(dial-up). Доступ предоставляется только уполномоченному 
персоналу.

•  Привилегии абонентов. Проверка идентификаторов UID/
GID, категории обслуживания для 5000 идентификаторов 
UID и GID каждого для Gen2 или 127 идентификаторов 
UID/GID каждого для Gen1; реестры из 5000 идентифи-
каторов Fleet UID/GID позволяют оператору назначать 
определенные привилегии доступа, типы вызовов, воз-
можности межсайтовых вызовов и приоритеты в очереди 
ожидания всем группам и/или абонентам в системе.

•  Мониторинг активности в реальном времени. Средства 
мониторинга регистрируют операции в целях выявления 
неисправностей.

•  Журнал регистрации вызовов. Операторы могут скачать 
подробную информацию о вызовах для любого канала, 
сайта, абонента или группы для анализа трафика, безопас-
ности и расследования инцидентов.

•  Графики загрузки каналов. Графики пиковой загрузки и 
статистика ожидания вызова для выявления потенциаль-
ных проблем с пропускной способностью.

•  Диагностика NXR. Операторы могут удаленно следить за 
состоянием каждого ретранслятора и сетевого интерфейса 
Ethernet для предупреждения возможных проблем на 
любом сайте.

•  Загрузка аппаратного ПО. Оператор может дистанционно 
обновить аппаратное ПО (firmware) каждого ретранслято-
ра, не выезжая на сайт.

Централизованная система 
управления

Мониторинговое ПО 
NEXEDGE Repeater Monitor

Программное обеспечение NEXEDGE Repeater Monitor
позволяет круглосуточно удаленно контролировать состо-
яние всех ретрансляторов одного NXDN сайта или много-
сайтовой транкинговой сети, а также конвенциональной 
IP-сети. Это приложение предупредит супервайзеров и 
технический персонал о проблемах в системе или неис-
правностях на любом сайте. Мониторинговое приложение 
можно настроить на активацию компьютерного оповеще-
ния и рассылку электронных писем или текстовых SMS-
сообщений. Все события регистрируются в журнале.

Уведомления. При разрыве транкингового IP-соединения 
сайт переходит в режим односайтового транкинга и пере-
дает сообщение в вещательном режиме через радиоинтер-
фейс, одновременно уведомляя системного оператора и 
дежурного специалиста звуковым сигналом на их станциях.
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•  Диагностика ретранслятора 
через IP-соединение. 

•  WAV-сигнал оповещения. 
•  Email/SMS оповещение. 
•  Скачивание журнала событий.

•  Транкинговый сайт 
и многосайтовые сети.

•  Конвенциональная сеть 
и конвенциональная IP-сеть.

•  Сетевое подключение.

 

IP-cеть

3G/LTE
или Wi-Fi®

NEXEDGE Repeater Monitor
KPG-149SA

Системный администратор
Мониторинг состояния системы 
с iPhone/iPad 

Отправить
уведомление
по почте

*ПО iTunes может быть 
использовано для воспро-
изведения материалов. Это 
распространяется на мате-
риалы, в отношении которых 
Вам предоставлено право 
или законное разрешение на 
их воспроизведение. Любое 
другое использование 
продукции iTunes, такое, как 
незаконное копирование 
музыки, может являться на-
рушением авторских прав.

Уведомление

по эл. почте

Мониторинговое ПО NEXEDGE Repeater Monitor для iOS
Это приложение для iPhone/iPad уведомит технический 
персонал о неисправностях ретранслятора. Обратите 
внимание на то, что это приложение разработано для ис-
пользования с программным обеспечением KPG-149RM. 
Из-за ограничений iOS, приложение неспособно обнару-
жить неполадку, когда устройство находится в спящем 
режиме или приложение открыто в фоновом режиме, но 
благодаря тому, что KPG-149RM на базе ПК осуществляет 
круглосуточный мониторинг ретрансляторов, пользова-
тель своевременно получит уведомление о неисправно-
сти по электронной почте (аварийное уведомление).

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
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Эффективное управление системой NEXEDGE Gen2 обе-
спечивается серверной архитектурой с использованием 
системного контроллера. Система сетевого управления и 
программное приложение обеспечивает всесторонний 
мониторинг крупномасштабных систем через множество 
точек доступа. Управление сетевыми активами происходит 
по протоколу SNMP, в то время как IP компонентами управ-
ляет отдельная программа. Одновременно с мониторингом 
сервера и ретрансляторов, ведется мониторинг IP средств и 
параметров сети, включая сетевой трафик и загруженность 
каналов, сетевой тракт, регистрацию абонентов, время 
ожидания, отслеживание событий и ошибок. Среди прочих 
функций сбор и анализ статистики; регистрация вызовов и 
анализ активности групп, сайтов, типов вызовов; отчеты и 
настройки аварийного оповещения.

Протокол SNMP обеспечивает гибкие средства для мони-
торинга состояния сетевых аппаратных средств, таких, как 
маршрутизаторы и серверы UNIX и Windows. Это также 
упрощает мониторинг ресурса, производительности и тра-
фика. Система совместима с доступными на рынке прило-
жениями для мониторинга сети.

•  Серверное ПО сетевого управления KPG-1003NS
•  Программное приложение для сетевого управления 

KPG-1004NC

Система сетевого управления
и приложение для NEXEDGE Gen2

Расширенная интеграция GPS /
канал данных GPS

GPS – это широко используемое средство определения ме-
стоположения персонала и транспортных средств. NEXEDGE 
Gen2 расширяет интеграцию GPS технологии в систему 
управления. Системный контроллер всегда оповещен о том, 
сколько абонентских станций, оснащенных GPS, находятся в 
работе, и при регистрации в сети нового абонента, контрол-
лер назначает ему очередность генерации отчета и канал 
трафика.

Совершенствование радиопротокола дает возможность 
минимизировать служебный трафик, оптимизировать соот-
ношение трафик-данные, при этом уменьшая время обра-
ботки данных GPS.

Gen2Gen2

Диспетчерское приложение KENWOOD KAS-10 легко инте-
грируется в управляющую радиостанцию NEXEDGE для ра-
боты с системами любого типа или в качестве виртуального 
ПК-радио через IP-подключение к сети NEXEDGE. Функции 
передачи голосовых сообщений и автоматического опреде-
ления местоположения транспортных средств (AVL) выпол-
няются независимо.

Система NEXEDGE AVL и передача сообщений

Диспетчерское система NEXEDGE Dispatch

Диспетчерское программное обеспечение KENWOOD 
NEXEDGE Dispatch System – это система сквозной IP-связи, 
предназначенная для средних и крупных сетей.

•  Подключение через IP-шлюз к транкинговым 
ретрансляторам NEXEDGE.

•  Групповые, индивидуальные, аварийные вызовы, статусные 
сообщения, шифрование.

•  Шлюз для аналоговой и конвенциональной сети NEXEDGE.
•  Внесение изменений через диспетчерский пульт.
•  Резервирование в сети обеспечивает 99.999-процентную 

надежность.
•  Дополнительные (AUX) входы/выходы для вспомогательных 

устройств.
•  Поддержка удаленного размещение пультов.

•  Емкость 999 мобильных ID.
•  Конвенциональные 

и транкинговые системы 
NEXEDGE.

•  Конвенциональные 
аналоговые и LTR® системы.

•  Карты Microsoft® MapPoint® 
2006/2009/2010 /2011.

•  Карты Google Earth™ 
(KML файлы).

•  VoIP-диспетчер NEXEDGE.
•  100 групп сканирования 

с мониторингом 
4 приоритетных ID.

•  Голосовой скремблер NXDN.
•  Диспетчерское окно.
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[ KAS-10 ]

[ Диспетчерское система NEXEDGE Dispatch ]

Голос /
сообщение

Голос /
сообщение

GPS

GPS
Диспетчер

Консоль с док-станцией

IP-шлюз NEXEDGE Шлюз для
конвенциональной сети

Рабочая станция ПК 
с ОС Windows® 7

Центральная
станция

Голос /
сообщение

IP-сеть

WAN

LAN

NEXEDGE 
ТРАНКИНГОВАЯ СИСТЕМА

Сервер сетевого
администратора

Компьютер

Контроллер
системы

Регистрация

Время: ххх
Отчет на: канал
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Эта инновационная система состоит из станции монито-
ринга (KVT-11) и базовой станции (KAS-11), связанных через 
цифровые приемопередатчики* NEXEDGE®. Статические 
изображения передаются с удаленных камер на компьютер 
базовой станции, служащий центром управления и монито-
ринга. Одновременно обслуживается несколько сайтов.
*Модели с поддержкой «прозрачного» режима.

Система передачи 
изображений

Функция приоритетного прерывания 
вызовов с пульта управления

Эта функция дает возможность супервайзерам и операто-
рам пультов управления, например,  диспетчера  аэропор-
тов и такси, предоставить приоритет диспетчерскому вызо-
ву. При отсутствии свободного канала диспетчерский вызов 
автоматически перехватит канал: абонентские станции 
автоматически прервут прием/передачу и дают возмож-
ность диспетчеру напрямую связаться с их пользователями. 
Функция прерывания вызова помогает произвести опове-
щение или передать инструкции в экстренной ситуации сра-
зу большому количеству пользователей, делая ее полезной 
для целей общественной безопасности.

Gen2

Это средство настройки параметров системы на базе веб-
браузера заменяет предыдущее программное обеспечение 
KPG-110SM System Manager. Используя персональный ком-
пьютер или даже мобильное устройство, теперь Вы можете 
в режиме реального времени контролировать статус всех 
пользователей системы через разные точки доступа. Вы 
можете обновить аппаратное ПО всех ретрансляторов, 
загрузив обновление в системный контроллер. Благодаря 
этому все ретрансляторы в Вашей сети всегда будут иметь 
самую свежую версию программного обеспечения. Также 
доступно управление журналами событий через контрол-
лер системы. Поскольку процесс происходит при помощи 
веб-браузера Вы можете получить доступ к системе из 
любой точки, в которой можете подключиться к интернету, 
чтобы удаленно настроить параметры сети.

Настройки системы на базе 
веб-браузера с доступом из разных точек

Планирование 
отключения/блокировки

Для предотвращения несанкционированного доступа или 
кражи система проверяет электронные серийные номера 
(ESN). Во время работы любой радиостанции, система по-
стоянно контролирует ее ESN номер, а при попытке неав-
торизованного доступа к сети, оператор может временно 
отключить радиостанцию, либо полностью заблокировать 
ее. Планируемое удаленное отключение абонентских тер-
миналов удобно при сдаче радиостанций в аренду. Напри-
мер, вы можете восстановить подключение после произве-
дения оплаты.

Абонентские терминалы будут отключены при завершении 
контракта, или если радиостанции не возвращаются в на-
значенный срок. В целях упрощения процедуры настройка 
параметров производится через веб-браузер.

Gen2Gen2

•  Беспроводные видеокамеры.
•  Мониторинг/просмотр 

изображений.
•  Совместимость с NEXEDGE.
•  Цветные или ч/б изображения

VGA размером 900 Kб.

•  Видеосжатие MPEG-4 
AVC/H.264.

•  Интервал 1,5 минуты 
и менее.
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[ Система передачи 
изображений ]

Камера
наблюдения

KVT-11
Кодер

Цифровое
радио

KAS-11
Приложение

Цифровое радио
NEXEDGE

Контроллер
системы

Контроллер сайта

Настройка системы
(веб-браузер)

Абонентские станцииESN активирован

Блокировка

Станции

Базовая

Диспетчерский 
вызов

Диспетчерский 
вызов

Конец
вызова

Конец
вызова

Диспетчерский 
вызов
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На ключевом этапе разработки и производства радио-
станции KENWOOD подвергаются множеству испытаний 
на износостойкость. В суровых эксплуатационных условиях 
радиостанции погружаются под воду, подвергаются экстре-
мальным температурам и испытаниям на ударные нагрузки.
Все радиостанции NEXEDGE проходят сертификацию по 
стандартам MIL-STD и IP.

Прочная конструкция 
для выполнения ответственных задач

Взрывозащищенность: соответствие 
международным требованиям IS/EX

Ретрансляторы, базовые станции, мобильные и портативные 
радиостанции NEXEDGE должны отвечать жестким требованиям 
тяжелых промышленных условий и сложных проектов. Каждая новая 
модель подвергается строгим комплексным испытаниям, прежде чем 
поступить в производство. Вся наша продукция отвечает требованиям 
стандартов прочности и защищенности MIL-810 и IP54/55.

Износостойкость

FM Approvals является сертифицированным агент-
ством, уполномоченным проводить испытания 
устройств на взрывозащищенность в соответствии 
с международно признанными стандартами ANSI/ISA. 
В Китае стандарт CQST содержит требования к сертификации 
на безопасность продукции, предназначенной для исполь-
зования в опасных зонах. Сертификация USTC обеспечивает 
соответствие необходимым стандартам в США и Канаде. 
CSA является Канадской ассоциацией стандартов, а CSA US 
признается в США. IEC Ex является международной системой 
для сертификации продукции на взрывозащищенность. Ди-
рективы ATEX являются стандартами ЕС для оборудования, 
предназначенного для использования в потенциально взры-
воопасной среде; сертифицированная продукция устраняет 
риск воспламенения и гарантирует безопасную работу.

Примечание: Изучите руководство по безопасности перед использованием взрывозащи-
щенной радиостанции. Всегда соблюдайте требования к комбинации аккумуляторов и 
радиостанций. Не допускается замена компонентов, даже если сменная часть была ранее 
одобрена для использования с другим коммуникационным оборудованием KENWOOD. 
Нельзя использовать радиостанцию с аккумулятором, аксессуарами или дополнитель-
ными устройствами, не сертифицированными для использования во взрывоопасной 
среде, так как это может послужить причиной взрыва или пожара. Производите зарядку 
аккумуляторов только в проверенных безопасных зонах (с доступом свежего воздуха).

IS сертифицированные модели:
NX-200, NX-300, NX-220, NX-320, NX-230, NX-330.
Подробная информация о совместимости конкретных мо-
делей может быть предоставлена компанией KENWOOD.*
*Наличие моделей зависит от региона или страны.

Испытание под проливным дождем

Испытание на падение

Испытание на нажатие клавиш

Испытание на забрызгивание

Испытание на экстремальные 
температуры

Испытание на погружение в воду
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Категории:

Программа KENWOOD SOLUTION DEVELOPERS 
привлекает специалистов в области программного 
и аппаратного обеспечения, заинтересованных в 
создании новых решений для систем NEXEDG. 
Эта инициатива возможна благодаря пакету 
разработки программ KPT-110SDK.

Развитие

1) AVL, GPS и контроль перемещения.
•  Возможность быстро определить точное местоположение мобильного 

абонента или транспортного средства для контроля за передвижением.
•  Геолокационные сервисы, используемые при чрезвычайных ситуаци-

ях и для коммерческого применени: биллинг, мониторинг дорожной 
ситуации, управление абонентскими парками, контроль передвижения 
средств и людей.

•  Многочисленные возможности для определения местоположения 
мобильного абонента.

2) Журнал событий и аудиозапись.
•  ПО для ведения регистрации и управления частной сетью
•  Полностью настраиваемые приложения для регистрации событий
•  Базовая регистрация: PTT, обновление статуса, автоматическая передача, 

сигналы тревоги и т.д.
•  Расширенная регистрация: информация о транспортных средствах, 

такие как скорость, местоположение, направление, время работы, темпе-
ратура, расход топлива, обороты двигателя и показания одометра; 
журнал учета рабочего времени и производительности и т.д. 

•  Специализированные решения для записи индивидуального и группо-
вого голосового трафика в транкинговой системе NEXEDGE.

•  Аудиозапись можно прослушать и записать на различные носители, 
такие как жесткий диск или CD-ROM/DVD.

3) Решения для диспетчеризации и мониторинга.
•  Решения для диспетчеризации разного уровня сложности.
•  Интеллектуальные UIs, продвинутый инструментарий, мониторинг состо-

яния сети и простые стационарные консоли.
•  Повышение уровня совместимости, масштабируемости и удобства 

использования.

4) Решения по организации шлюзов.
•  Подключение сети к другим радиосистемам, VOIP, спутниковой и сотовой 

связи.
•  Использование смартфонов для удаленного мониторинга состояния сети.
•  Доступ к телефонным системам (PABX, PSTN, x-system).

5) Решения по обмену сообщениями.
•  Отправка электронной почты и текстовых сообщений на радиостанции.
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Инструкции
оператора

Пример применения

Пример применения

Пример применения

Пример применения

Спутник GPS

Сервер

Система
NEXEDGE® Система

Высокогорный сайт

Высокогорный сайт

Коммутация
УКВ и УВЧ

Базовая станция 2

Базовая станция 1

Высокогорный сайт

УВЧ

УКВ

Подключите систему 
по IP и сохраните
аудио и данные в 
цифровом формате.

Терминалы могут соединяться
между системами P25 и NXDN.

Системное
шлюзовое

подключение

Данные NMEA

Данные GPS 
+ данные ID

Базовая станция

Пример применения

Шлюз
SMTP

Отображение сообщений 
на ЖК-дисплее

Передача текстовых
сообщений

Пакет разработки программ KPT-110SDK (ver. 2.0)

Программное обеспечение для мониторинга 
местоположения  KAS-10

Вебсайт и брошюры доступны по следующей ссылке 
http://kenwoodsolutiondevelopers.com/
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Дисплей Цветной 1,74 дюйма (240 x 180 пикселей)
Трансфлективный TFT LCD

14-символьные буквенно-цифровые позывные
на матричном LCD с подсветкой

Клавиатура Полная/Стандартная Цифровая/6-кнопочная*1

Частотный 
диапазон

VHF 136-174 МГц (NX-5200) 136-174 МГц (NX-200(G))

UHF 400-470 МГц 400-470 МГц (NX-300(G))

Радиочастотная 
мощность

VHF 6/1 Вт (NX-5200) 5/1 Вт (NX-200(G))

UHF 5/1 Вт (NX-5300) 5/1 Вт (NX-300(G))

Кол-во Каналов-Групп/Зон Макс. 4,000 CH-GID 
512/128

512/28

Радиопротокол P25 (Phase I & II), NXDN & FM NXDN и FM

Вокодер AMBE+2™ AMBE+2™

Цифровой транкинг NXDN Gen2 и Type-C Type-C

P25 Phase I & II —

GPS Встроенный Встроенный у моделей с индексом G
(Требуется доп. антенна KRA-43G/44G)

Класс защиты IP IP54/IP55/IP67/IP68 IP54/IP55/IP67*2

Искробезопасность Готовится в выпуску Опция

Объединив в себе накопленный за десятилетия технический опыт KENWOOD, портативные радиостанции NEXEDGE отличаются 
превосходным удобством использования и впечатляющими возможностями.

Интеллектуальная система обслуживания аккумуляторов – умный дизайн для портативных станций серии NX-5000

Вы можете спокойно использовать несколько аккумуляторов для продления срока их службы и оптимального обслуживания. 
Система способна обслуживать одновременно до 1000 аккумуляторов, режим зарядки Long Life автоматически прекращает процесс 
зарядки на 80% для продления срока службы и уведомляет пользователя об исчерпании ресурса.

•  Высокоемкие Li-Ion аккумуляторы •  «Умное» зарядное устройство KSC-Y32

Состояние аккумуляторов отображается цветными 
индикаторами на устройстве, также дублируемыми на ПК. 
Красный, желтый и зеленый индикаторы наглядно 
отображают информацию для обслуживания 
аккумуляторов. 

KNB-L1 (2000 мАч)   KNB-L2 (2600 мАч)   KNB-L3 (3400 мАч)

NEXEDGE Digital & FM Portable Radio

NX-200(G)/300(G)
NEXEDGE Multi Digital & FM Portable Radio

NX-5200/5300

Портативные радиостанции

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 
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13-сегментный 8-символьный LCD 
с подсветкой

— 14-символьные буквенно-цифровые 
позывные на матричном LCD с подсветкой

Цифровая/4-кнопочная/без клавиатуры — Цифровая

136-174 МГц (NX-220) 136-174 МГц (NX-240) 136-174 МГц (NX-230EX)*3

400-470 МГц/450-520 МГц (NX-320) 400-470 МГц / 450-520 МГц (NX-340) 400-470 МГц (NX-330EX)

5/1 Вт (NX-220) 5/1 Вт (NX-240) 1,2 Вт

5/1 Вт (NX-320) 5/1 Вт (NX-340) 1,2 Вт

Модели с LCD: 260/128 
Модели без LCD: 64/4

32/2 512/128

NXDN и FM NXDN и FM NXDN и FM

AMBE+2™ AMBE+2™ AMBE+2™

Type-C и Type-D — Type-C

— — —

Требуется доп. микрофон динамик 
KMC-48GPS

Требуется доп. микрофон динамик 
KMC-48GPS

Встроенный
(Требуется антенна KRA-43G/44G)

IP54/IP55 IP54/IP55 IP65/IP67

Опция — ATEX и IECEx

•  Интеллектуальная система обслуживания аккумуляторов

NEXEDGE Digital & FM Portable Radio

NX-220/320
NEXEDGE Digital & FM Portable Radio

NX-240/340
NEXEDGE Digital & FM Portable Radio

NX-230EX/330EX

*1 Только для NX-200(G) и NX-300(G).              *2 IP67 только для NX-200GE и NX-300GE.              *3 GPS может вызывать помехи при передаче сигнала между 157.1625 МГц и 157.9125 МГц

До 30 «умных» зарядных устройств KSC-Y32 
могут подключаться к ПК удаленного клиента.

РЕЖИМ 
FULL CAPACITY

РЕЖИМ
CHARGING MODE

РЕЖИМ
COMPLETE

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

МИГАЮЩИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ

ОШИБКА МИГАЮЩИЙ
КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

МИГАЮЩИЙ
КРАСНЫЙ/
ЗЕЛЕНЫЙ/
ЖЕЛТЫЙ

Системный
администратор

USB Хаб Хаб

USB Хаб

Хаб USB Хаб

USB Хаб USB Хаб

ПК удаленного клиента с KAS-12 ПК удаленного клиента с KAS-12 ПК удаленного клиента с KAS-12

КОМПЬЮТЕРНАЯ
СЕТЬ КЛИЕНТА

ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ

УВЕЛИЧЕ-
НИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 
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Мобильные радиостанции NEXEDGE обеспечивают широкие возможности FM/цифровой радиосвязи в пути, 
обеспечивая интуитивно понятное управление, эргономичное управление и дисплей высокой четкости.

NEXEDGE Multi Digital & 
FM Mobile Radio 

NX-5700/5800

NEXEDGE Digital &
FM Mobile Radio

NX-700H/800H
NX-700/800

Мобильные радиостанции

Ретрансляторы NEXEDGE созданы для надежной круглосуточной работы и полностью поддерживают смешанный FM/
аналоговый режим, а удобный тонкий дизайн экономит пространство.

Ретрансляторы

Дисплей Цветной TFT LCD 2,55 дюйма 
(154 x 422 пикселей)

14-символьные буквенно-цифровые позывные 
на матричном LCD с подсветкой

Частотный 
диапазон

VHF 136-174 МГц (NX-5700) 136-174 МГц (NX-700H/700)

UHF 400-470 МГц 400-470 МГц (NX-800H/800)

Радиочастотная 
мощность

VHF 50-5 Вт (NX-5700) 50-10 Вт (NX-700H)
30-1 Вт (NX-700)

UHF 45-5 Вт (NX-5800) 45-10 Вт* (NX-800H)
30-1 Вт* (NX-800)

800 МГц 35-2 Вт (NX-5900) 15-5 Вт (NX-900)

Кол-во Каналов-Групп/Зон Макс. 4,000 CH-GID 512/128 512/128

Радиопротокол P25 (Phase I & II), NXDN & FM NXDN и FM

Вокодер AMBE+2™ AMBE+2™

Цифровой транкинг NXDN Gen2 и Type-C Type-C

P25 Phase I & II —

GPS Встроенный
(Требуется доп. активная GPS антенна KRA-40G)

Доступно как опция

Класс защиты IP IP54/IP55 IP54/IP55

Частотный 
диапазон

VHF 136-154 МГц, 146-174 МГц (NXR-700) 146-174 МГц (NXR-710)

UHF 380-400 МГц, 400-430 МГц, 440-470 МГц, (NXR-800)  400-470 МГц (NXR-810)

800 МГц Прием: 806-825 МГц, TX: 851-870 МГц (NXR-900) —

Радиочастотная 
мощность

VHF E-Type: 25-5 Вт, 
K-Type: 5-0.5 Вт (NXR-700)

50 Вт при 50% цикле, 
25 Вт при 100% цикле (NXR-710)

UHF E-Type: 25-5 Вт, 
K-Type: 5-0.5 Вт (NXR-800)

40 Вт при 50% цикле, 
25 Вт при 100% цикле (NXR-810)

800 МГц 360-100 МВт (NXR-900) —

IP интерфейс для передачи команд 
удаленного управления

Встроенный (конвенциональный/транкинговый 
режимы)

Опция 
(конвенциональный режим)

Радиопротокол NXDN и FM NXDN и FM

Вокодер AMBE+2™ AMBE+2™

Мультирежим Цифровой конвенциональный NXDN,
аналоговый FM режимы в одном и том же канале

Цифровой конвенциональный NXDN,
аналоговый FM режимы в одном и том же канале

Сканирование 
(конвенциональный режим)

30 каналов в конвенциональном режиме 30 каналов в конвенциональном режиме

Цифровой транкинг NXDN Gen2 и Type-C Type-D

NEXEDGE Digital & FM Base-Repeater 

NXR-700/800
NEXEDGE Digital & FM Base-Repeater

NXR-710/810

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 
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NEXEDGE Digital & FM Mobile Radio

NX-720H(G)/820H(G)
NX-720(G)/820(G)

NEXEDGE Digital & FM Mobile Radio

NX-740H/840H
NX-740/840

Мобильные радиостанции NX-5700(B)/5800(B) позволяют пользователям создавать различные конфигурации 
и комбинировать разные функции.

1. Одна панель управления x один радиомодуль. Съемная передняя панель используется как пульт дистанционного управления.
2. Одна панель управления x несколько радиомодулей. Управление несколькими радиостанциями с одного пульта.
3. Две панели управления x один радиомодуль. Позволяет установить один пульт для водителя, второй – в салоне.
4. Две панели управления x несколько радиомодулей. Удобство двух пультов управления для нескольких радиостанций 
(максимум 3). Два оператора могут управлять двумя радиостанциями с разных панелей управления.

Конфигурации

13-сегментный 8-символьный LCD 
с подсветкой

7-сегментный 
2-символьный LCD

136-174 МГц (NX-720H(G)/720(G)) 136-174 МГц (NX-740H/740)

400-470 МГц (NX-820H(G)/820(G)) 400-470 МГц (NX-840H/840)

50-30-5 Вт (NX-720H(G))
30-5 Вт (NX-720(G))

50-25-5 Вт (NX-740H)
25-5 Вт (NX-740)

45-30-5 Вт (NX-820H(G))
30-5 Вт (NX-820(G))

45-25-5 Вт (NX-840H)
25-5 Вт (NX-840)

15-5 Вт (NX-920(G)) —

260/120 32/2

NXDN и FM NXDN и FM

AMBE+2™ AMBE+2™

Type-C и Type-D —

— —

Встроенный у моделей с индексом G 
(Требуется доп. активная GPS антенна KRA-40G)

Требуется дополнительное соединение 
DB-15

IP54/IP55 IP54

*Применяются определенные ограничения

Сетевой IP-интерфейс для NXR-710/810 – KTI-3
Конвенциональная функция IP доступна для ретрансляторов NXR-710/810 
с сетевым интерфейсом KTI-3.

Tелефонный интерфейс для NXR-700/800/900 Series – KTI-4
Модуль KTI-4 служит для обеспечения подключения транкинговой системы 
на базе NXR-700/800/900 к телефонной сети через аналоговый телефонный 
шлюз, такой как Zetron M30, M735 или другие. Модуль идеально подходит 
для заказчиков, желающих расширить возможности своих сетей путем 
подсоединения транкинговой системы в телефонную сеть.

Многоцелевой сетевой / интерфейсный модуль – KTI-5*
*KTI-5 – аппаратная часть и требует соответствующего программного обеспечения.

Дополнительные устройства 
для ретрансляторов

KTI-3
Модуль сетевого интерфейса

KTI-4
Телефонный интерфейс

KTI-5
Многоцелевой сетевой / 
интерфейсный модуль

1 2 3 4

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
+7(495)109-02-08 sales@bbrc.ru www.bbrc.ru 



В связи с развитием технологий компания оставляет за собой право на внесение изменений 

в технические характеристики без предварительного уведомления.

LTR является зарегистрированным товарным знаком компании E.F. Johnson. 

AMBE+2TM является зарегистрированным товарным знаком компании Digital Voice Systems Inc.

Microsoft®, Windows®, MapPoint®, Visual Studio®, Visual C#® и .NET Framework® являются 

зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах.

Apple, iPad, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными 

в США и других странах.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google EarthTM является товарными знаком компании Google Inc.

Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.

UNIX зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group в США и других странах.

Icom, Icom Inc. и IDAS являются зарегистрированными товарными знаками компании Icom Incorporated.

NXDN™ является товарным знаком компании JVCKENWOOD Corporation и Icom Inc.

NEXEDGE® является зарегистрированным товарным знаком компании JVCKENWOOD Corporation.

Примечание: Скачивание, установка или использование программного обеспечения Google Earth 

или использование услуги допускается при соблюдении условий предоставления услуг, официальных 

уведомлений и дополнительных условий компании Google Inc. 

Компания сертифицирована
на соответствие стандарту ISO9001

Подразделение коммуникационных систем
Компания JVC KENWOOD Corporation

Конвенциональная 
сеть

Конвенциональная 
IP-сеть 

Транкинговая сеть 
NXDN Type-D

Транкинговая сеть 
NXDN Type-C

Транкинговая сеть 
NXDN Type-C 

[2-е поколение]

(Не транкинг) (Не транкинг)
Транкинг 

с сигнализацией 
по разным каналам

Транкинг 
с сигнализацией 

по общему каналу 

Транкинг 
с сигнализацией 

по общему каналу с 
серверной архитектурой 

Один сайт

До 16 сайтов 
(одноадресная связь)

До 48 сайтов 
(многоадресная связь)

Один сайт До 48 сайтов До 1000 сайтов

Базовая стоимость 
и характеристики

Экономическая 
эффективность 

и расширенная зона 
покрытия

Экономическая 
эффективность 

и увеличенная емкость 
системы

Увеличенная емкость 
системы и расширенная 

зона покрытия

Емкость, покрытие 
и управляемость 

IP-сеть IP-сеть IP-сеть

Варианты конфигурации систем NEXEDGE

ГК Атлант Инжиниринг – официальный представитель в РФ и СНГ 
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